Bosna i Hercegovina

Federacija BiH

Zenicko — dobojski kanton

Grad Zenica

Sluzba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove
Odsjek za puteve i saobracaj

INFORMACIJA O STANJU DIJELA GRADSKIH SAOBRACAJNICA
SA PRIJEDLOGOM MJERA SANACIJE | REKONSTRUKCIJE

1\
;\ _»‘-%,\ sk

| GRADSKA DIONICA 25
SO/ FINANSIJER: SAUDIJSKI FOND N

ASKA BORICA B A . 7 - \
s - . s . . Y = X
“\ __2:— P v D = : /0 A y VANGRADSKA DIONICA

¥ FINANSIJER: ZE-DO KANTON |8
. ;

xa | \
A
7{/////5\\\7‘__'

Zenica, juli 2020.godine Pripremili: Armin Kurtagi¢, dipl.ing.grad.
Haris Ibrahimagié, ing.grad.



Sadrzaj:

1

UVOO .. 6
ZONA | oo 8
2.1 Mreza saobracajnica sa osvrtom na stanje kolovozne povrSine 1  razvijenost
S0 o) 1o |1 1 Tl 011 {7/ RSP TOUPR PP 11
2.2 Ulice u dobrom stanju na kojima nisu potrebne intervencije ...........ccoceocevvrienveinenne. 12
2.3 Ulice Koje je potrebno SANITati........cccoieiiiiiieieieiese e 13
2.3.1  Juraja NeIdNArALa. .........coiiieiiiiiieee e 13
2.3.2  KOOMANICA ..ottt ettt ettt ettt e e sbe e eesbe e ssn e e nbeeenbeesnne s 13
2.3.3  Saliha Cakana MulaliCa..........ccoccioiiiiiiiiiiii e 14
2.4 Ulice koje je potrebno reKoNStruiSati.........ccccveiveiieieciieiie e, 19
241 Fra Grge MartiCa .......ccooveiriiiiiiiiiiiic s 19
2.4.2  Veza A.A.Borica — SOCHAINO ....ccoiiiiiiie e 20
2.43  Veza Socijalno - ulica Fra Grge MartiCa..........cccceovreieienineneiincneesesieseeeen, 21
2.4.4  Veza Fra Grge Marti¢a — prostor iza caffe-a Charlie (Green Grass) ................. 22
245 Veza Fra Grge Marti¢a 5 Bulevar Kralja Tvtka ukljucujuci i saobracajnice prema
knjigovodstvenom servisu HB 1 ZGP-U. ......cccooiiiiiiiiiieiisee e 23
246  Veza Fra Grge Marti¢a — A.A.Borica (pored motela T&M)........cccoovvviinnnnns 25
247  Veza ALA.BOrICa — PAPIMA .....oiiiiiiiiiie e 25
248 ZELEZAISKA ....coooeoveieveeieeee et 26
2.4.9  SandZaCka UNCA .......ceiuiieiiiicieieee ettt 27
2.4.10 Veza Velikog sudije Gradese — Nikole Tesle........c..cooeoiiiiniiiiiiiiiee, 28
2411 IMASAINYKOVA .....ccvieiiieicite ettt st et ste et e e teeteenneare s 30
2.4.12 Vezaulica Skolska — GGM (HKD Napredak Zenica) ...........c..cccoveeveveererrreennens 31
2.5 Pjesacke povrSine (Platoi, trZOVI) ......ccirvereeiirieiiesie e 32
2.5.1 Trgizasjeverne strane stadiona Bilin0 POLJE ........ccovvviiiiiiiiiiiieee 32
252 Plato 1Za LAMEIE ....cooiiciiee e 34
2.5.3  Plato ispred Zeljezni¢ke i autobuske StaniCe............ccccevvvevviiiniivere e 36
2.5.4  Plato iza zgrada u ulici Adolfa Goldbergera..........ccccceeviiiieiiieiie e 38
2.5.5 Poligon za vozace motornih VOzila ..........cccoviiiiiiiiiiiiiiii 39
2.6 Stacionarni SAODIACA] ......cc.iiviiiiiiiiiiiet e 40
2.7 Parkovi i Zelene POVISINE.......ccoveiiiiiiiiiiiiie e 44
2.8 Poseban 0svrt — naselje BlatuSa.........ccocoiiiiiiiiiiiies e 45
2.8.1  POSLOJECE STANMJE ...ecuviieiieeneiiiieitieie ettt ettt ettt 45

2.8.2  Prijedlog za poboljSanje mreze saobracajnica i rjeSavanje problema stacionarnog
0] o) [o7: | - TSP ROUPRTOPPRPTP 52



2.9  RekapitulaCija — ZONa | .....cceeiieiceceee e 55

3 Z0NA i S7
3.1  Ulice u dobrom stanju, tj. ulice na kojima nisu potrebne intervencije ...................... 60
3.2 Trgovi i povrSine koji su tretirani planskom dokumentacijom (regulacionim
0] F Q1017 - ) SR 61
3.3 Ulice Koje je potrebno SANITALi..........cccveviiiieiieieiieceee e 62

3.3 1 Tali€a Brdo ...oueiieieiiiiiecie et 62
3.3.2  THOVA UNCA. ..o 62
3.3.3  Ulica Muhameda Seida Serdarevica...........ccovveriiiiiiieiiiiiiiie e 63
334 JEVIEISKA UNICA ...eeveieeeie i 64
3.3.5  Ulica MejdandZiK .........ccecviiiiiiiiiiiiiicii e 64
3.3.6  Ulica Islambegovica put i veza sa Ulicom M.Tarabara ..............cccocvevvniininnnns 65
3.3.7 KocevaiKocevska CIKMa .........cooviiiiiiiiiiiicc e 66
3.4 Ulice koje je potrebno reKoNStruiSati.........ccccveiveiieieciieiie e, 67
3.4.1 dio ulice Branilaca Bosne (povrSina iza Raiffeisen banke)...........c.cccooveiiiinnnnn 67
3.4.2  Ulica Dr. Safvet bega Basagica, Masarykova i Mehmedalije Tarabara............. 68
3.4.3  UlCa KUCUKOVICI...cuviiiieiiiiiiie sttt sttt 69
3.4.4  Ulica Sestara DItrih ........ccoiiiiiiiiie e 69
345 UlICA ZACAING .....covniiiiiiiciiie s 70
34.6  UlICAPOLOK ..ot 71
347 ULICA STUABNAC.......ceiiiiiciiieeie e 72
3.4.8  Prusacka ulica — povrSina ispred i iza zgrade apoteka Igasa...........ccccceevirinnnn 72
3.4.9 Gornjozeni¢ka ulica i drugi dio ulice Armije BiH (od spoja sa Strosmajerovom
do GOrnJoZENICKE ULICE) ...vviuviiiiiiiiiiiiie i 73
3.4.10 Ivjlice Fra Ljube Hrgi¢a, Branislava NuSic¢a (ukljucujuci 1 dva slijepa kraka) 1
AUZUSEA SEIOC ...ttt e s nnee s 73
3.4.11 Pjesacke povrsSine u Travnickoj ulici i plato ispred Binga..........cccocvevveiiiinnnnnn 74
3.5 Poseban 0svrt — naselje MEOKUSINICE .....ocvvrveriieieiiiiiie it 75
3.5.1  Ulice unutar naselja - postojece i planirano Stanje..........cccceverererererenienrnennns 75
3.5.2  Parking povrSine unutar naselja, trgovi i sportska igraliSta ..........c.cccoeveiiniinnnns 77
3.6 Rekapitulacija — Zona Il ........ccoeeiiiiiiie e 80

4 Z0NA .o 82
41 Mreza saobracajnica sa osvrtom na stanje kolovozne povrSine i razvijenost
SAODTACATIIC NIEZE ....vvvvieesriaiee st et ettt ettt b etk b et b e et e b e e n e b e e b e nbeen e 83
4.2  Obuhvati izmedu ulica Londza, Tali¢a brdo i Bulevar Ezhera Eze Arnautovica...... 84



6

4.2.1 Jalija — prostor omeden ulicama Tali¢a brdo, Londza, Bulevar Ezhera Eze
Arnautovica, VOJVOAICa PUL, ..c..veviiiiiiiiiiiieii ettt 84

4.2.2  Jalija Il — prostor omeden ulicama Vojvodi¢a put, Londza, Bulevar Ezhera Eze
Arnautovica, JaliJSKi PUL,.....vviiiiiiiiii i 92

4.2.3  Sejmen - prostor omeden ulicama Jalijski put, Londza, Bulevar Ezhera Eze
J N § 0T D170 )05 Ter: TR OO 94

4.3  Najkriticnije saobracajne povrSine unutar podrucja obuhvata za koje smatram da

trebaju biti prioritet pri formiranju plana za investiciono odrzavanje..........ccccvevvveesiieeenne 98
4.3.1 Prostor izmedu ulica Vojvodic¢a put i Jalijski put ........cccccovviviiiiiiinniiiniiiienn, 98
4.3.2 Krakovi ulice Mujagica SOKaK..........covvuieiiiiiiiiiiiniiies e 99
4.4 Obuhvati izmedu ulica Londza, Tali¢a brdo 1 GGM ...........ccccceeviiiieeiiiiiee e 101
441 Londza I - prostor omeden ulicama Tali¢a brdo, Londza, GGM, Begagi¢a put

101
4.5 Londza II - prostor omeden ulicama Begagic¢a put, Londza, GGM, Reisa Causevica,
105
451 Odmut - prostor omeden ulicama Reisa Causeviéa, Londza, GGM, Bulevar
Ezhera EZe ArNAUtOVICA .....ccuveiiuiieiiiie e ciie e stee s tee e see st e site e snte e nnae e e nnaeeenaeeanneeeenes 106

4.6  Najkriti¢nije saobracajne povrSine unutar podrucja obuhvata za koje smatram da

trebaju biti prioritet pri formiranju plana za investiciono odrzavanje............cceeeervernenne 109
4.6.1  Ulica Serbin sokak — krak prema GGM-u (pristup parking prostoru) ............. 109
4.6.2  Veza Talica brdo — SEStEA PUL.......cvveeereereeieieie et 109
4.6.3  Izgradnja dvije pjeSacke Staze .........ccooviiiiiiiiiiiiiice 110

4.7  Rekapitulacija Zona Hl.........c.ccooveiiiie e 111

S Z0NA NV i 112

5.1 Ulice Koje je potrebno SANITati........cccccoeiiiiiiiiiiie e 114

5.1.1 Saobracajnice unutar naselja Crkvice — Suncana dolina...........cccocovvvvenieiieciinnnnne. 114

5.2 Ulice koje je potrebno reKoNSTUFISALI ...........ccoveverieriniiiiesieee e 115
5.2.1  Ulica Ivana GUNAUIIiCa..........ccceouiiiiiiiriiiesie e 115
5.2.2  Ulica CUIUKOVICA PUL ....uverveceecerceceeseeseece ettt iessesee st 116
5.2.3  Vezna saobracajnice — Ulica Crkvice — Babina rijeka (videoteka Roma) ....... 117
5.2.4  Vezna saobracajnica — ulica Prve zenicke brigade — Gradski bazeni............... 119

5.3 Nove saobracajnice i ostale povrsine - saobracajnice koje je potrebno izgraditi .... 121
5.3.1  Vezaulica Crkvice — CuruKovica PUl.........ccceveeveceereereressrisseseseesssssessessssessenes 121
5.3.2  Veza Suncana dolina — Krak Ulice CrkVICE...........ccoovrveiinineiiiiiicinc e 122
5.3.3  Prosirenje spoja na ulicu Crkvice i izgradnja parking prostora ..............c........ 123

5.4  RekapitulaCija — ZONa IV .......ccooiiii et 124
Preostale gradske sa0bracajniCe ..........cevviiiiiiiiiiiiiici e 125



6.1.1  LUKOVO POLJE .ottt 125

6.1.2  Ulica Dobrovoljnih davalaca Krvi ..........ccccceveiiiiieeiiie e 126
6.1.3  Ulica Marjanovica PUL........coiueeiiiieiiiieiiiie e sieeesieessiee e s siseesssseessnessnneas 126
6.1.4  Ulica Margita ( Hamida ) .......cccooveiieiiiie e 127
6.1.5 Ulica Gradac ( HaMIda ) ....cccoeiviiiiiieiiiie e 127
6.1.6  UNCA 9. MAJ coiiiiiiiiieee e 128
6.1.7  PrvomajsKa UICA .......ccoouiiiiiiiiieieeee e 128
6.1.8  Ulica Avde SmajloviCa.......cccueiiiiiiiiiiiiieiieie s 129

6.2 Rekapitulacija — preostale gradske sa0bracajnice .........ccocvvveervereeseenenrieseeseeeennns 130

7 Magistralna cesta - M17 (umirenje sa0bracaja ) ......ocoveverervrienieerinienesesesieseseeeens 131
7.1.1 Veza BlatuSa — ML7 ..o 132
7.1.2  Potputnjak — veza Lukovo Polje - Radakovo ...........ccccccevveviiieieccecie e 133
7.1.3  Prikljucak Lukovo Polje — M17 ..o 134
7.1.4  Rekonstrukcija ulaza/izlaza — Zenica Jug ........cceveveieienicieniiiseseeeeee, 135

7.2 Rekapitulacija — Umirenje saobracaja na M17........ccocooviiiiiiiiinenc s, 136

8  Trim staza (pjeSacki SA0DTACA)) ....ccuvevireiiiieiriiie e 137
9  Rekapitulacija — procijenjene vrijednosti INVESHICHa.......c.cccvereieereeieiieneee e 139



1 Uvod

Zaklju¢kom Gradskog vijeca broj: 01-45-11969/20 od 04.06.2020. godine, zatrazena je
Informacija o stanju gradskih ulica sa prijedlozima mjera poboljsanja istih.

Zbog prostornog obuhvata i metodologije pripreme informacije od strane viSe izvrSilaca
izvjeStaji su grupisani u jedan integralni materijal, koji je podijeljen u sedam prostornih cjelina

i to:

Zona |

Podrucje obuhvata omedeno je sljede¢im ulicama: Skolska, Bulevar Kulina bana,
Bulevar Blatusa, Kralja Tvrtka, Zmaja od Bosne, Zeljezarska.

Zona |l

Od Ulice Tali¢a Brdo do Skolske ulice i od Bulevara Kulina bana do GGM-a ukljucujuci
sabirne saobracajnice na Travnicku ulicu i dio Ulica Armije BiH i Strosmajerova u uzem
gradskom jezgru (naselje Mokusnice).

Zona Il
Sejmen, Londza, Odmut i Jalija.
Zona IV

Podrucje obuhvata omedeno je sljedecim ulicama: Ivana Gunduli¢a i Prve zenicke
brigade, tj. obuhvata naselje Crkvice i Babina Rijeka.

ZonaV

Obuhvacene preostale gradske saobracajnice koje gravitiraju naseljima Radakovo,
Hamida i Lukovo Polje

Zona VI

Obuhvacena magistralna cesta M - 17 za koju je obradena rekonstrukcija i izgradnja
prikljucaka kojim bi se na Magistralnoj cesti M - 17 umirio saobracaj te umanjio rang
ceste na Gradsku magistralu.

Zona VIl

Zonom tretiran pjeSacki saobracaj i to kroz izgradnju trim staze.

Uz izvjestaj dostavljamo i rekapitulaciju troSkova napravljenu na bazi projektne dokumentacije,
idejnih rjesenja 1 okvirnih procjena, kako bi se lakSe mogla sagledati cjelokupna slika 1 donijeti
odredeni zakljucci.

Napominjemo da se procjene odnose pretezno na gradevinski dio saobracajne infrastrukture

(bez javne rasvjete, komunalnih instalacija i troSkova implementacije).
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2 Zonal
Podrucje obuhvata omedeno je sljede¢im ulicama:

e Skolska,

e Bulevar Kulina bana,
e Bulevar Kralja Tvrtka,
e Blatusa,

e Zmaja od Bosne,

e Zeljezarska.

Na slici broj 1 prikazano je podrucje tretirano ovim izvjestajem.
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slika 1 Podrucje obuhvata



tabela br. 1. Pregled ulica u zoni obuhvata po prioritetima iz odrzavanja

Specijalni prioritet
Red. Naziv ulice Duzinau m'
broj kolovoz
1 Skolska 364,00
2 Dr. Abdulaziza-Aska Bori¢a-dio 550,00
UKUPNO Specijalni prioritet: 914,00
| Prioritet
Red. Naziv ulice Duzina u m'
broj kolovoz
11 Bulevar Kulina b./Bulevar Ezhera E.Arnautovic¢a 2.769,00
12 Bulevar Kralja Tvrtka | 1.040,00
1.3 Zmaja od Bosne 1.600,00
14 Petlja magistralnog puta u Blatusi 1.450,00
15 Dr. Abdulaziza-Aska Bori¢a 705,00
1.6 Prof. Juraja Neidhardta 542,00
1.7 Zeljezarska 1.477,00
1.8 Kanal 1.921,00
1.9 Zeljeznicka 342,00
UKUPNO | prioritet: 11.846,00
Il Prioritet
Red. Naziv ulice Duzina u m'
broj kolovoz
2.1 Dr. Adolfa Goldbergera 265,00
2.2 Poslovna zona Zeljezara 3.200,00
2.3 Blatusa 924,00
2.4 Zije Dizdarevic¢a 222,00
25 Stanicni trg
2.6 Fra Grge Marti¢a 200,00
2.7 Pjesacka staza kod Doma zdravlja
2.8 Prilaz obdanistu centralnom parku 80,00
UKUPNO I prioritet: 4.891,00
11 Prioritet
Red. Naziv ulice Duzina u m'
broj kolovoz
3.1 Prilaz objek. naselje Blatusa 300,00
3.2 Prilaz objek.ul.Goldbergera-Garso.samacki 250,00
3.3 Prilaz iza hotela "Internacional™ 80,00
3.4 Nikole Tesle 394,00
3.5 Velikog sudije Gradese 470,00




3.6 Sandzacka 140,00
3.7 Kotromanica 387,00
3.8 Vatrogasni put 107,00
3.9 Kranjéevica 290,00
3.10 Saliha Cakana Mulali¢a 396,00
3.11 | Pjesacke staze u centralnom gradskom parku
UKUPNO | dio Il prioriteta: 2.814,00
REKAPITULACIJA PO PRIORITETIMA
Red. Stepen projekta Duzina u m'
broj kolovoz
1 Specijalni prioritet 914,00
2 | Prioritet 11.846,00
3 Il Prioritet 4.891,00
4 Il Prioritet 2.814,00
UKUPNO 20.465,00

10



2.1 Mreza saobrac¢ajnica sa osvrtom na stanje kolovozne povrSine 1 razvijenost saobracajne

mreze

U sklopu podrucja obuhvata saobra¢ajna mreza je dosta dobro razvijena te nisu primjetna veca
zagusSenja u tekuc¢em saobracaju. Izuzev naselja Blatusa, u ostalim dijelovima nije potrebna
izgradnja novih saobracajnica, ve¢ postojece posjeduju dovoljan kapacitet i propusnu moc.

Na slici br. 2 prikazana je mreza saobracajnica u podrucju obuhvata, te je svaka oznacena
odgovaraju¢om bojom u ovisnosti o stanju saobracajnice i to:

crvenom bojom — ulice ¢ija je rekonstrukcija zavrSena i u dobrom su stanju
zelenom bojom — ulice na kojima je potrebno izvrs$iti Sanaciju

plavom bojom — ulice na kojima je potrebno izvrsiti rekonstrukciju

rozom bojom — ulice koje je potrebno izgraditi

Saobracajnice unutar naselja ¢e takoder biti obradene te ¢e biti vezane za saobracajnice koje je
potrebno sanirati i rekonstruisati.

[
H

1
)
L

-
3

slika 2 Ulice unutar podrucja obuhvata
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2.2 Ulice u dobrom stanju na kojima nisu potrebne intervencije

Glavne ulice u podruc¢ju obuhvata su ve¢inom u dobrom stanju budu¢i da su iste rekonstruisane
i sanirane prilikom izgradnje GGM-a. Na istima je u sklopu rekonstrukcije iscrtana i
horizontalna signalizacija te postavljena odgovarajuca vertikalna signalizacija.

Ulice na gornjoj slici oznacene crvenom bojom, tj. ulice koje su u dobrom stanju te na njima
nisu potrebne intervencije su sljedece:

e Branilaca Bosne

e Zmaja od Bosne

e Bulevar Kulina bana

e Bulevar Kralja Tvrtka

e Dr. Abdulaziza-Aska Bori¢a
e Dr. Adolfa Goldbergera

e Nikole Tesle

e Velikog sudije Gradese

e Vatrogasni put

12



2.3 Ulice koje je potrebno sanirati

Pod pojmom sanacija podrazumijevaju se radovi kojima se poboljsava sigurnost ucesnika u
saobracaju i odrzavanje projektovanog stanja cesta. To znaci da je potrebno izvrSiti asfaltiranje
saobracajnice bez izmjene njenih konstruktivnih elemenata (zamjena kolovoznog zastora). Za
svaku od navedenih ulica dat je i osvrt na stanje signalizacije.

Navedene ulice su na slici oznacene zelenom bojom. Popis ulica i potrebne investicije na istim
kako bi se dovele u projektovano stanje su sljedece:

2.3.1 Juraja Neidhardta

Ulica Juraja Neidhardta nije rekonstruisana prilikom izgradnje GGM-a. Navedena ulica nije u
loSem stanju 1 na istoj nema puno udarnih rupa, ve¢ su vidljive deformacije kolovoza nastale
usljed dugog koriStenja. Niveletu saobracajnice bi trebalo ispeglati (izvrSiti dosipanje na
odredenim mjestima). Medutim, smatram da navedeno nije prioritet i da je ulica jo§ uvijek u
dosta dobrom stanju, te da moze svojim kapacitetom zadovoljiti potrebe.

Ulica nije definisana horizontalnom signalizacijom te smatram da je navedeno potrebno uraditi
Sto prije. Takoder, u sklopu iscrtavanja horizontalne signalizacije potrebno je definisati (iscrtati)
I parking mjesta, buduci da se parkiranje vrsi paralelno uz saobracajnicu. Na taj naéin bi se
definisao tacan broj parking mjesta.

@O REDMINOTE 8 PRO
QOO Al QUAD CAMERA

slika 3. Postojece stanje

Potrebna sredstva za iscrtavanje horizontalne signalizacije cca. 1.500 KM.

2.3.2 Kotromanica

Ulica Kotromani¢a nije rekonstruisana prilikom izgradnje GGM-a. Na navedenoj ulici je
primjetan veliki broj zakrpa 1 tesko je naci zdrave dijelove ulice. Ulica nije mnogo prometna,
buduci da je vecinu saobracaja sa nje preuzeo GGM. Takoder, kao i na vecini ulica, primjetno
je da su kanali za postavljanje instalacija najslabije tacke, te da ve¢inom oni uzrokuju najveci
broj deformacija kolovozne povrsine.

Smatram da saobracajnica zbog male upotrebe nije prioritet, te da se joS uvijek moze odrzavati
iz redovnog odrzavanja (krpljenje udarnih rupa).

Za potpunu sanaciju potrebna je investicija od cca. 50.000 KM
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slika 4. Postojece stanje

2.3.3 Saliha Cakana Mulali¢a

Predmetna ulica se proteze od ulice A.A. Bori¢a (kod pivnice Gatto) pa do Bulevara Kralja
Tvrtka (Industrijska Skola). Takoder, jedan krak ulice vodi i ka Birou za zaposljavanje (pored
dimnjaka i Socijalnog).

2.3.3.1 Ulica Saliha Cakana Mulali¢a

Predmetna ulica je u dosta loSem stanju, te je primjetan veliki broj zakrpa na istoj. Takoder,
problem ulice je i nedovoljna $irina, te prostorne moguénosti za proSirenje iste. Navedena ulica
je dosta saobracajno optereéena buduéi da je jedina koja vodi ka prostoru iza Celi¢nog solitera.

14
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slika 5 Postojece stanje

Na navedenoj ulici je primjetno iscrtavanje horizontalne signalizacije samo u jednom dijelu (od
Gatta do socijalnog), te je istu potrebno obnoviti.

Ulica je u dosta loSem stanju te bi veéi dio bilo potrebno u potpunosti sanirati dok se manji dio
moze sanirati kroz redovno odrzavanje.

Procjena investicije za saniranje iznosi cca. 60.000 KM (sredstvima bi se uspio sanirati veci
dio ulice).

2.3.3.2 Nova saobracajnica u naselju — spoj GGM-a i Saliha Cakana Mulali¢a

Kao alternativa navedenoj ulici, tj. kao alternativni put za prostor iza Celi¢nog solitera moguée
bi bilo izgraditi saobracajnicu pored Industrijske Skole (Porezne uprave) ka ulici Saliha Cakana
Mulali¢a. Na taj nacin izbjegao bi se najuzi dio ulice te stanovnicima omogucila alternativa.

Alternativna ulica bi povezala GGM sa predmetnim prostorom. Postoji dovoljna §irina da se
formira jednosmjerna saobracéajnica.

Procjena investicije za izgradnju alternativne saobracajnice iznosi cca 25.000 KM.
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slika 6. Mogucnost izgradnje alternativnog puta
2.3.3.3 Vezne saobracajnice na ulicu Saliha Cakana Mulali¢a

Vezne saobracajnice koje se vezu na predmetnu su u dosta loSem stanju. Na saobraéajnicama
koje vode iza Celi¢nog solitera (pored kafi¢a ZS) vidljiv je veéi broj zakrpa i vrlo je tesko naéi
zdravi dio kolovozne povrsine, te je stoga potrebno izvrSiti sanaciju ulice u punoj $irini.

slika 7. Vezna saobracajnica

Procijenjena vrijednost investicije za sanaciju veznih saobra¢ajnica u naselju iznosi cca. 30.000
KM.
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2.3.3.4 Prilazi garazama i ostale povrSine za parkiranje iz ulice Saliha Cakana Mulali¢a

Postoji 1 ve¢i broj povrsina uz ulicu koje uopste nisu uredene i asfaltirane, a predvidene su za
parkiranje i pristup garazama. Smatram da bi navedeno trebalo da bude prioritet buduéi da se
radi 0 makadamu u sredi$njem dijelu grada.
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slika 8. Prilaz garazama

Za rekonstrukciju prilaza i sanaciju 3 povrSine za parkiranje je uraden projekat od strane JP
,Zenica“ i procijenjena vrijednost investicije iznosi cca. 150.000 KM.
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2.4 Ulice koje je potrebno rekonstruisati

Pod pojmom rekonstrukcija smatraju se radovi na dijelu postojece ceste kojim se mijenja
njena osnovna karakteristika sa ciljem povecanja kapaciteta ceste i nivoa usluga.

Navedene ulice su na slici oznac¢ene plavom bojom. Popis ulica i potrebne investicije na istim
su sljedece:

2.4.1 Fra Grge Martica

Ulica Fra Grge Martic¢a predstavlja vezu ulica A.A.Bori¢a i Bulevara Kulina bana i kao takva
je jedna od najopterecenijih veznih saobracajnica. Usljed velikog broja krpanja i asflatiranja
preko postojeceg asfalta primjetno je da su se ,,izgubile™ pjesacke staze, tj. nivo asfalta
saobracajnice je doSao na isti nivo sa pjeSackom stazom. Zbog navedenog potrebno je ulicu u
potpunosti rekonstruisati i izgraditi nove pjesacke staze.

Takoder, vidljivo je da je na navedenoj ulici postojala horizontalna signalizacija koja je sada u
dosta loSem stanju te ju je potrebno obnoviti.

slika 9. Postojece stanje

Procijenjena vrijednost investicije iznosi cca. 150.000 KM.

U ovom dijelu teksta obradit ¢u i vezne saobracajnice, odnosno saobracajnice unutar naselja.
Iste ¢ine vezu naselja sa ulicom fra Grge Martica.
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2.4.2 Veza A.A.Bori¢a — Socijalno

Saobracajnica koja €ini pristupni put za stambeni objekat mala Lamela ka ulici A.A.Borica je
u dosta loSem stanju sa dosta prekopa i udarnih rupa. Primjetne uniStene pjeSacke povrSine
usljed parkiranja i polaganja instalacija.
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slika 10 . Postojece stanje prostora iza Lamele i veza sa A.A.Boricéa
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Takoder na datoj lokaciji izgradnjom dZzamije uklonjeno je dosta parking mjesta koja nisu nikad
adekvatno nadoknadena, te je na predmetnom podrucju primjetan veliki problem u
stacionarnom saobracaju.

@O REDMINOTE 8 PRO
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slika 11. Postojeci parking prostor

Na postoje¢em parking prostoru vidljivo je pozicioniranje kontejnera od strane Albe. Takoder,
primjetno je da za kontejnere postoji posebno mjesto na kojem isti nisu pozicionirani.
Lociranjem kontejnera na nacin kako je to uradeno se smanjuje i ovako mali parking prostor.
Kontejnere je potrebno premjestiti na mjesto predvideno za njih i omoguciti veéi parking
prostor za vozila. Takoder na datoj lokaciji je moguce izvrsSiti 1 formiranje parking prostora na
zelenoj povrsini, te na taj nacin djelimi¢no rijesiti problem sa parkiranjem. Predmetna zelena
povrsina nije dovoljno velika da bi na istoj bilo moguce izgraditi garazu koja bi bila ekonomski
isplativa.

2.4.3 Veza Socijalno - ulica Fra Grge Marti¢a

Vezu izmedu Lamele i ulice Fra Grge Martica predstavlja veci broj saobrac¢ajnih povrsina ¢ije
je stanje izrazito loSe. Primjetan je veliki broj udarnih rupa i mreZastih pukotina. Takoder, kao
i u vecini ulica, primjetno je da do najve¢ih deformacija dolazi na mjestima polaganja
instalacija.
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slika 12. Veza Lamela — fia Grge Martic¢a

2.4.4 Veza Fra Grge Marti¢a — prostor iza caffe-a Charlie (Green Grass)

Sa predmetne ulice pristupa se saobracajnim povrSinama iza zgrade u kojoj se nalazi caffe
Charlie.
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slika 13 Saobracajnice u naselju

Na datoj povrsini naspram garaza primjetan je veéi broj parkiranih vozila. Pristup garazama i
predmetnom parkingu je otezan zbog nedovoljne Sirine saobracajnice na ulazu, odnosno suzenja
prouzrokovanog parkiranim vozilima. Buduci da je evidentan problem stacionarnog saobracaja
i da bi ukidanje predmetnih parking mjesta prouzrokovalo nezadovoljstvo kod stanovnika,
smatram da je potrebno izvrsiti rekonstrukciju ulaza i to na nacin da se dio povrSine (desna

slika) asfaltira i time se omogu¢i dodatna $irina za prolaz vozila. (vrijednost investicije cca.
5.000 KM)

245 Veza fra Grge Martica - Bulevar Kralja Tvtka ukljucujuéi i saobracajnice prema
knjigovodstvenom servisu HB i ZGP-u.

Saobracajnice unutar predmetnog dijela naselja su u dosta loSem stanju sa dosta prekopa i
zakrpa. Opet najveci problem predstavljaju prekopi izvedeni za potrebe polaganja instalacija.
Na predmetnoj lokaciji vidljiv je i problem u stacionarnom saobracaju, koji se ogleda u
parkiranju na pjesackim povrSinama, Sto u konac¢nici dovodi do uniStenja istih.
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slika 14 Veza sa bulevarom Kralja Tvrtka
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slika 15. Saobracajnice unutar naselja

B

slika 16. Prilaz prema knjigovodstvenom servisu HB
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2.4.6 Veza fra Grge Martica — A.A.Boric¢a (pored motela T&M)

Na povrsini iza motela T&M nije asfaltirana povrSina te se ista nalazi u dosta loSem stanju.
Bududi da je u navedenim ulicama evidentan problem parkiranja, smatram da je na toj lokaciji
moguce formirati parking prostor, te onemoguciti parkiranje na prilazu, odnosno na pjesackim
povrsinama.
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slika 17 Postojece stanje

2.4.7 Veza A.A.Bori¢a— Papirna

Predmetna veza je u loSem stanju i primjetno je parkiranje veceg broja vozila na zemljanoj
povrsini. Takoder, postojeci asfalt je u potpunosti unisten i trebalo bi predmetnu lokaciju u
potpunosti rekonstruisati.

Na navedenoj lokaciji moguce je formirati i manji broj parking mjesta, ali koja bi u konac¢nici
pomogla rjesavanju problema parkiranja na predmetnoj lokaciji. Moguce je formirati cca. 10
PM.

Procijenjena vrijednost investicije cca. 35.000 KM
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slika 18. Postojece stanje

2.4.8 Zeljezarska

Predmetna ulica predstavlja vezu GGM-a i Kanala, te sluzi kao veza Radne zone formirane uz
Zeljezaru sa ostatkom Grada. Predmetna saobradajnica je jedna od prvih koje su izgradene u
Zenici, te je usljed duge eksploatacije u dosta loSem stanju. Problem predmetne saobracajnice
predstavlja i odovodnja oborinskih voda $to se oslikava u ve¢em broju deformacija primjetnih
na saobrac¢ajnoj povrsini.

Prilikom rekonstrukcije potrebno je izgraditi i pjeSacku stazu duz saobracajnice, te izmijeniti
niveletu puta kako bi se rijesio problem odvodnje oborinskih voda. Pjesacka staza je formirana
na samom pocetku saobracajnice i ista je u katastrofalnom stanju, te je trenutno totalno
neupotrebljiva. Takoder, izgradnjom pjeSacke staze formirala bi se pjeSacka veza naselja Pehare
sa ostatkom grada preko mosta na Kanalu.

Rekonstrukcija Citave ulice bi zahtijevala veliku investiciju i vrijednost potrebne investicije se
procjenjuje na cca. 800.000 KM
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slika 19. Postojece stanje

2.4.9 Sandzacka ulica

Predmetna ulica ¢ini vezu Zeljezarske ulice i GGM-a. Dio predmetne saobracajnice (prikljudak
na Zeljezarsku ulicu) je makadamski, dok je ostatak ulice asfaltiran, ali je u dosta losem stanju.

Procijenjena vrijednost investicije za asfaltiranje makadamskog dijela iznosi cca. 15.000 KM.
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slika 20. Postojece stanje

2.4.10 Veza Velikog sudije Gradese — Nikole Tesle

Predmetna saobracajnica je dosta saobrac¢ajno opterecena sa formiranim parking prostorom duz
Citave ulice. Budu¢i da je dvosmjerna, trenutnim dimenzijama ne zadovoljava, te je potrebno
izvr$iti njenu rekonstrukciju. Uz saobracajnicu primjetan je veliki broj parkiranih vozila, te
dosta nepropisnog parkiranja kojim se smanjuje kapacitet saobracajnice.
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slika 21. Postojece stanje

Predmetnu ulicu je potrebno prosiriti kako bi zadovoljila kapacitetom, a parking prostor sa iste
je potrebno izmjestiti na postojeu zemljanu povrsinu izmedu Poligona za obuku vozaca i
predmetne saobracajnice. Na predmetnoj lokaciji bi se mogao formirati veliki parking koji bi u
potpunosti rijeSio problem parkiranja na predmetnom lokalitetu. Lokacija za parking je
zanimljiva i zbog blizine stadiona Bilino Polje, te bi se investicija trebala isplatiti.

slika 22. Idejno rjesenje za predmetni prostor
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Idejnim rjesenjem predvideno je formiranje parking prostora kapaciteta 87 PM. Predmetnim
parkingom onemogucilo bi se parkiranje vozila na dijelu ulice A.A.Boriéa, te bi uz postojeci
parking uz stadion Bilino Polje bilo omoguceno dovoljno parking mjesta za predmetnu mikro
lokaciju.

Procijenjena vrijednost investicije za izgradnju parkinga i rekonstrukciju vezne saobracajnice
iznosi cca. 250.000 KM.

slika 23. Parkiranje na predmetnoj lokaciji na pjesackim stazama

2.4.11 Masarykova

Dio ulice Masarykova od ulice Skolska do ulice A.A.Borié¢a pripada podru¢ju obuhvata.

Kolovozna povrsina saobracajnice je u dosta loSem stanju, te je potrebno izvrsiti rekonstrukeiju
ulice sa posebnim osvrtom na rjesavanje problema odvodnje oborinskih voda.

slika 24. Postojece stanje

Procijenjena vrijednost investicije iznosi 350.000 KM.
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2.4.12 Veza ulica Skolska — GGM (HKD ,,Napredak* Zenica)

Usljed parkiranja vozila na datom podru¢ju do$lo je do uniStavanja kolovozne povrsine.
Dijelove iste je potrebno hitno sanirati kroz redovno odrZavanje, a pozeljno bi bilo sanirati ulicu

u punoj duZzini 1 Sirini.

slika 25. Postojece stanje

Procijenjena vrijednost investicije iznosi cca. 40.000 KM.
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2.5 Pjesacke povrsine (platoi, trgovi)

Na predmetnom podrucju postoji veci broj trgova 1 platoa koje je potrebno urediti. UniStavanje
istih je uzrokovano problemima u stacionarnom saobracaju, te se trgovi Koriste za parkiranje
vozila usljed ¢ega dolazi do uniStavanja ploca.

2.5.1 Trg iza sjeverne strane stadiona Bilino Polje

Na predmetnom trgu usljed parkiranja doslo je do oSte¢enja postoje¢ih ploca. Takoder, na
navedenoj lokaciji postoji i problem odvodnje oborinskih voda.

slika br. 1. Trenutacni izgled trga

Sluzba je za predmetni trg i potrebu rekonstrukcije narucdila izradu projektne dokumentacije.

slika br. 2. Buduci izgled trga
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Procijenjena vrijednost investicije iznosi cca.

350.000 KM.
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2.5.2 Platoiza Lamele

Usljed nedovoljnog broja parking mjesta ispred stambenog bloka Lamela Cesto je parkiranje na
platou izmedu stambenog bloka Lamela i parka Kulina bana. Parkiranje na datoj lokaciji je
tretirano kroz projekat ,,uredenje platoa ispred stambenog bloka Lamela* i ¢ini sastavni dio sa
ve¢ izvedenim radovima na uredenju platoa ispred Doma zdravlja. Taj dio ¢e biti posebno
prikazan kroz osvrt na stacionarni saobrac¢aj. Nakon rjeSavanja tog problema treba se pristupiti
uredenju predmetnog platoa iza stambenog bloka Lamela.

Procijenjena vrijednost investicije cca. 60.000 KM.

Buduc¢i da je plato iza kompleksa Lamela u direktnoj vezi sa prostorom ispred na narednim
slikama dat je prikaz postojeceg stanja povrsina ispred zgrade kao i isjeCak iz projekta vanjskog
uredenja prostora ispred Lamele.

Istim je predvidena rekonstrukcija prostora kojom bi parkiranje bilo uredeno.

Postoje¢a povrSina je u dosta loSem stanju, te je potrebna rekonstrukcija. Zajedno sa
napravljenom rekonstrukcijom prostora ispred Poliklinike ovim bi se zatvorila jedna cjelina.
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slika 26 Postojece stanje

35



slika 27. Projektno rjesenje

Procijenjena vrijednost investicije cca. 340.000 KM.

2.5.3 Plato ispred Zeljezni¢ke i Autobuske stanice

Buduéi da se radi o ulazu u Grad, odnosno o prvoj slici Grada koju ¢ovjek dobije nakon izlaska
sa jedne od stanica, misljenja sam da je potrebno uraditi rekonstrukciju trga.

Postojeci trg je u dosta loSem stanju i izgleda dosta zapusteno. Pored neodrzavanja razlog tome
je 1 parkiranje vozila na povrsini trga. U datom rjeSenju za problem na predmetnoj lokaciji
predvideno je uredenje trga i formiranje parking prostora.
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slika 28. Postojece stanje

slika br. 3. Buduce stanje

Procijenjena vrijednost investicije cca. 700.000 KM.
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2.5.4 Plato iza zgrada u ulici Adolfa Goldbergera

Kao i na preostalim lokacijama i na platou iza zgrade u ulici Adolfa Goldbergera (preko puta
PIO) se nalazi plato u loSem stanju, te je potrebno izvrS$iti njegovu sanaciju. Razlog loSeg stanja
je problem stacionarnog saobracaja, odnosno neuredenog i nedefinisanog prostora iza zgrada.
Cesto parkiranje vozila na pjesackim povrsinama dovodi do unistenja plo¢a. Citav prostor
potrebno definisati i razdvojiti pjesacke povrsine od parking prostora. Budu¢i da je na datoj
lokaciji veliki problem u stacionarnom saobracaju, te da ne postoji dovoljno parking prostora,
a da je primjetno parkiranje na pjeSackim povrSinama moguce razmisliti i o pretvaranju
uredenog prostora (plato) u parking prostor, te fizicko razdvajanje ostalih prostora, za pjeSake,
od parking prostora. Povrsine su u poredenju sa drugim platoima /trgovima u dosta dobrom
stanju, medutim prostor nije jasno definisan i ukoliko se ubrzo isto ne uradi, do¢i ¢e do totalne
devastacije kao Sto je na platou iza Lamele.
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slika 29. Postojece stanje

Procijenjena vrijednost investicije cca. 20.000 KM.
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2.5.5 Poligon za vozace motornih vozila

Postojeci poligon je u katastrofalnom stanju i za isti je narucen glavni projekat koji je izraden
od strane JP ,,Zenica“. Idejno rjesenje uredenja poligona je u prilogu.

slika 30. Bududi izgled poligona

Procijena vrijednost investicije iznosi cca. 320.000 KM.
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2.6 Stacionarni saobracaj

1z do sada napisanog i prezentovanog teksta vidljivo je da je evidentan problem u stacionarnom
saobracaju 1 na navedenom podrucju. Problem stacionarnog saobracaja na odredenim
lokacijama u zoni obuhvata je ve¢ obraden kroz tekst kao §to su:

e Problem parkiranja kod Lamele

e Problem i rjesenje problema kod Poligona za obuku vozaca,
e Problem iza zgrade u ulici Adolfa Goldbergera,

e Problem iza sjeverne tribine Stadiona Bilino polje,

e Problem na autobuskoj i Zeljeznickoj stanici,

Pored gore navedenog, problem parkiranja je primjetan duz Citave ulice A.A.Bori¢a gdje je
vidljivo parkiranje na pjeSackim stazama i Cesta zaustavljanja na kolovozu. Problem je
najizrazeniji na spoju ulica A.A. Bori¢a i Bulevar Kralja Tvrtka.
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slika 31. Parkiranje duz ulice A.A.Borica

Takoder, problem je vidljiv i duz Bulevara Kralja Tvrtka.
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Navedeni problem je najizrazeniji na ovom dijelu podru¢ja obuhvata buduci da se tu nalaze
najveci stambeni objekti i da je u tom dijelu najgusca naseljenost.

Problem na navedenom podrucju predstavlja velika gustina izgradenosti i nema dovoljno
slobodnih povrsSina za formiranje parking prostora izmedu zgrada. Eventualno na odredenim
lokacijama bi bilo moguée formiranje parking prostora na mjestima zelenih povrsina, ali ne
postoji dovoljno velikih povrSina za formiranje podzemnih garaza koje bi bile ekonomski
isplative.

Po uzoru na ostale vece gradove, koji imaju problem sa parkiranjem, mogli bi se formirati
parking prostori duz saobracajnica, tj. izmedu stabala na trenutno zelenim povrSinama prilikom
Cega bi bilo potrebno izvrsiti rekonstrukciju dijela pjesackih staza. Na taj nacin pored
obezbjedenja dodatnog broja parking mjesta povecala bi se i bezbjednost pjesaka, buducéi da bi
sva motorna vozila bila uklonjena sa pjesackih povrsina.

Procijenjena vrijednost za rekonstrukciju ulica A.A. Bori¢a i Bulevar Kralja Tvrtka (izgradnja
parkinga) iznosi cca. 200.000 KM.

Potencijalna lokacija na kojoj bi bilo moguce izgraditi podzemnu garazu i koja bi djelimi¢no
rijeSila problem stacionarnog saobracaja na datom podrucju je prikazana na sljedecoj slici.
Zajedno sa predlozenom izgradnjom parkinga ispred zeljeznicke 1 autobuske stanice u velikoj
mjeri bi se rijeSio problem stacionarnog saobracaja na datom podrucju.

slika 32. Podrucje na kojem je moguce izgraditi podzemnu garazu

Na datoj lokaciji moguce je izgraditi garazu kapaciteta 250 PM, a koja bi bila podzemna garaza
sa 2 nivoa. Procijenjena vrijednost investicije cca. 3.000.000 KM.
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Zajedno sa parking prostorom ispred ZzeljezniCke stanice, koji ima kapacitet od 100 PM,
formiralo bi se dodatnih 350 PM i time bi se problem u velikoj mjeri rijesio.

U preostalom dijelu ulice A.A. Borica problem se rjesava izgradnjom parkinga kod poligona (u
ranijem tekstu predstavljen) i parkingom kod stadiona.

Takoder, za potrebe rjesavanja problema moguce je i pretvaranje dijela pjeSackih staza u
parking prostor, ali pod uslovom da parkiranje bude uz saobracajnicu, a preostali dio trotoara
bude iskljucivo za pjesake.
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2.7 Parkovi i zelene povrSine

Na predmetnom podrucju se nalazi Centralni gradski park. Isti je u dosta dobrom stanju, te su
tek na nekim mjestima vidljive deformacije pjesackih staza. Asfaltiranje pjesackih staza ne
predstavlja veliku investiciju i procjenjuje se na cca. 15.000 KM.

slika 33. Povrsine u centralnom gradskom parku

Obilaskom predmetnog podru¢ja primjetno je da je veci broj zelenih povrSina ureden i da su
zasadene nove sadnice drveca.

Takoder, na rijetkim zelenim povrSinama, postavljene su klupe za sjedenje, te je iste moguce
formirati na vecini zelenih povrsina ¢ime bi se iste dodatno uredile.

slika 34. Zelene povrsine
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2.8 Poseban osvrt — naselje Blatusa

Naselje Blatusa u prostoru obuhvata ¢ini zasebnu cjelinu, te je kao takva i posebno obradena.
Smatram da je naselje Blatusa jedno od rijetkih naselja u gradu koje nema u potpunosti
razvijenu mrezu saobracajnica i da bi se sa pravim nacCinom razvijanja mreze saobracajnica u
potpunosti izmijenila slika naselja.

2.8.1 Postojece stanje

Trenutno je naselje Blatusa sa ostatkom Grada povezano ulicom Blatusa koja se sa jedne strane
spaja na GGM, a sa druge strane na Bulevar Kulina bana. Ostatak mreze ¢ine saobraéajnice
unutar naselja.
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slika 35. Postojeca mreza saobracajnica u naselju Blatusa

Postojece saobracajnice u naselju BlatuSa su u dosta loSem stanju, te je na njima primjetan veci
broj zakrpa, udarnih rupa i mrezastih pukotina.
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slika 36. Ulica Blatusa

Sa slike je vidljivo da je ulica BlatuSa deformisana, te da je potrebno izvr$iti sanaciju iste. Na
donjem dijelu ulice nije izvrSeno markiranje iste horizontalnom signalizacijom, te smatram da
je isto potrebno uraditi.

Blatusa se kao naselje proteze izmedu zeljezniCke pruge i rijeke Bosne.
Saobraéajnice uz zeljezni¢ku prugu su Zeljeznicka i Kranjéeviceva.

Ulica Zeljeznicka je u dosta dobrom stanju, izuzev na dijelu koji vodi ka ko3arkagkom
igrali$tu/parking prostoru. Na samom prikljucku je vidljiva velika deformacija kolovoza, te je
istu potrebno sanirati.
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slika 37. Zeljeznicka na spoju parking prostorom

Za razliku od ulice Zeljeznicka, Kranjéeviéeva ulica je u dosta lofem stanju sa odredenim
dionicama makadama. Takoder, vidljivo je dosta makadamskih povrSina koje bi se mogle
asfaltirati, te na istim formirati parking prostor, buduéi da je problem stacionarnog saobracaja
u naselju Blatusa i viSe nego evidentan.

@O REDMINOTE 8 PRO

@0 REOMINOTE 8 PRO
OO AIGUAD CAMERA OO Al QUAD CAMERA
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slika 38. ulica Kranjceviéeva i povrsine uz ulicu

Prema rijeci Bosni proteZe se veci broj veznih saobracajnica medu kojima 1 ulica Zije
Dizdarevica. Sve od navedenih ulica su u dosta loSem stanju.

Na istima je vidljiv veliki broj mrezastih pukotina, te je iste u velikom dijelu nemoguce
odrzavati putem krpljenja udarnih rupa i kroz redovno odrzavanje, ve¢ ih je potrebno u
potpunosti sanirati.

@O REDMINOTE 8 PRO
CO Al QUAD CAMERA
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slika 39. ulica Zije Dizdareviéa

Takoder, u naslju BlatusSa je veoma izraZzen problem stacionarnog saobracaja. Na sljede¢im
slikama moze se vidjeti problem stacionarnog saobracaja, kao i stanje kolovoza na veznim
saobracajnicama unutar naselja.
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slika 40. Postojece stanje kolovoza i stacionarnog saobracaja
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2.8.2 Prijedlog za poboljSanje mreze saobracajnica i rjeSavanje problema stacionarnog
saobracaja

e
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slika 41. Prijedlog buduce mreze saobracajnica

Na slici iznad vidljiv je prijedlog buduée mreze saobracajnica. Za razliku od postojeceg stanja,
formira se dodatna saobracajnica uz rijeku Bosnu. Predmetna saobracajnica je ranije planirana
od strane JP ,,Zenica“.

U tim planovima saobracajnica uz rijeku Bosnu je dvosmjerna saobraéajnica, Sirine 7,0
metara i procijenjena vrijednost potrebne investicije za izgradnju iste iznosi cca. 900.000
KM.

Budu¢i da u naselju BlatuSa puno veci problem predstavlja stacionarni saobracaj od tekuceg,
smatram da bi u potpunosti trebalo izmijeniti rezim saobracaja, te saobracajnice formirati na
sljede¢i nacin:
e Planiranu saobrac¢ajnicu izgraditi u Sirini od 5,0 - 5,5 metara. Saobracajnica bi trebala
da bude jednosmjerna sa pravcem kretanja od Bulevara ka petlji.
Uz desnu stranu saobracajnice formirati uzduzno parkiranje.
e Ulicu BlatuSa pretvoriti takoder u jednosmjernu ulicu, uz formiranje uzduZnog
parkiranja uz desnu stranu ulice Blatusa.

e Vezne saobracajnice (na slici zelenom bojom oznacene) formirati kao dvosmjerne 1
izvrsiti njihovu rekonstrukciju.

Na taj nacin bi se u naselju BlatuSa formirao kruzni tok. Takoder, smatram da bi na taj nacin
zbog uzduznog formiranja parking prostora doslo do smanjenja brzine vozZnje, te povecanja
bezbjednosti saobracaja. Razvijanjem mreze saobracajnica unutar naselja smatram da bi isto
dodatno ozivjelo, te dobilo totalno drugaciju sliku.

Sa aspekta stacionarnog saobracaja isti bi ovim rjeSenjem u velikoj mjeri bio rijeSen.
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Formiranjem samo dvosmjerne saobracajnice u naselju bi ostao problem stacionarnog
saobracaja, a zbog nedostatka slobodnih povrsSina (velika izgradenost) i blizine rijeke Bosne
nije moguce formirati garaze, a ni parking prostore, te bi na taj nacin bilo nemoguce rijesiti
problem stacionarnog saobracaja. Ovakvo rjeSenje dozvoljava i zadrzavanje svih zelenih
povrsina u naselju Blatusa sa moguénoséu formiranja novih zelenih povrsina.

Ovaj model saobracaja u naseljima je prisutan u svim ve¢im gradovima tipa: Zagreb, Beograd,
Ljubljana, te smatram da je isti najispravniji pristup ka rjeSavanju problema stacionarnog
saobracaja 1 smatram da bi Se standard Zivota u samom naselju na ovaj na¢in poboljsao.

Na sljedecoj slici prikazan prijedlog razvijanja mreze saobracajnica.

slika 42. Prijedlog rjesavanja saobracaja u naselju Blatusa

Ovim nacinom predvidena je izgradnja dodatnih 190 PM duZz nove saobracajnice i
saobracajnice Blatusa.
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Procijenjena investicija, kojom je uklju¢ena izgradnja nove saobracajnice, sanacija ulice
Blatusa i sanacija veznih saobracajnica, iznosi cca. 1.900.000,00 KM.

U poredenju sa garazom, koja bi u slu¢aju da joj je kapacitet cca. 200 PM koStala cca.
2.500.000 KM, a uzimajuéi u obzir i ¢injenicu da se na ovaj nacin poboljSava postojeca
mreZa saobracajnica, smatram da bi ovo bila dobra investicija.
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2.9 Rekapitulacija—zona |

ZONA | procijenjena
red br. Naziv ulice ili platoa Yrijedr?o"st
investicije
Ulice koje je potrebno sanirati
1.1 Juraja Neidhardta 1.500
1.2 Kotromanica 50.000
1.3 Saliha Cakana Mulalica
1.3.1 Ulica Saliha Cakana Mulaliéa (sanacija) 60.000
1.3.2 Ulica Saliha Cakana Mulali¢a - veza GGM 25.000
1.3.3 Ulica Saliha Cakana Mulali¢a - vezne saobracajnice 30.000
1.3.4 Ulica Saliha Cakana Mulali¢a - prilazi garazama i ostale povrsine za parkiranje 150.000
suma (ulice koje je potrebno sanirati) 316.500
Ulice koje je potrebno rekonstruisati
2.1 Fra Grge Martica 150.000
2.2 Veza Socijalno - Ulica fra Grge Marti¢a
2.3 Veza fra Grge Marti¢a — prostor iza caffe-a Charlie (Green Grass) ) 350.000
2.4 Veza fra Grge Martié¢a - Bulevar Kralja Tvtka uklju€ujuci i saobraéajnice prema knjigovodstvenom servisu HB i ZGP-u.
2.5 Veza fra Grge Marti¢a — A.A.Borica (pored motela T&Na)
2.6 Veza A.A.Bori¢a — Papirna 35.000
2.7 Zeljezarska 800.000
2.8 Sandzacka ulica 15.000
2.10 Veza Velikog sudije Gradese — Nikole Tesle (parking i saobradajnica) 250.000
2.11 Masarykova 350.000
2.12 Veza ulica Skolska — GGM (HKD “Napredak” Zenica) 40.000
suma (ulice koje je potrebno rekonstruisati) 1.990.000
Pjesacke povrsine (platoi, trgovi)
3.1 Trg iza sjeverne strane Stadiona Bilino polje + veza A.A.Boriéa - Lamela 400.000
3.2 Platoi iza i ispred Lamele 400.000
33 Plato ispred Zeljezni¢ke i Autobuske stanice 700.000

Projektna
dokumentacija

DA

DA

DA

DA

DA
DA

Prioritet

w

N W W N

N N NN W -
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3.4
3.5
3.6

4.1
4.2

5.1

Plato iza zgrada u ulici Adolfa Golbergera
Poligon za vozace motornih vozila
Parkovi i zelene povrsine
suma (pjesacke povrsine)
Stacionarni saobracaj

Izgradnja parkinga duz ulica A.A. Borica i Bulevar Kralja Tvrtka
Izgradnja garaze

suma(stacionarni saobra¢aj)

Poseban osvrt — naselje Blatusa

Prijedlog za poboljSanje mreZe saobracajnica i rjeSavanje problema stacionarnog saobracaja

REKAPITULACIA
Ulice koje je potrebno sanirati
Ulice koje je potrebno rekonstruisati
Pjesacke povrsine (platoi, trgovi)
Stacionarni saobracaj
Poseban osvrt — naselje Blatusa

UKUPNO
REKAPITULACIJA PO PRIORITETIMA
Prvi prioritet
Drugi prioritet
Tredi prioritet
UKUPNO

20.000
320.000
15.000
1.855.000

200.000
3.000.000
3.200.000

1.900.000

316.500
1.990.000
1.855.000
3.200.000
1.900.000
9.261.500

2.500.000
2.835.000
3.926.500
9.261.500

DA
DA

DJELIMICNO
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Spisak ulica i djelova ulica gdje je izvrSen obilazak, u nastavku, poredan je po prioritetima odrzavanja.

-
®

Naziv ulice

Prioritet
Titova specijalni
Skolska specijalni
Branilaca Bosne, Sarajevska specijalni

Ivana Cankara

Travnicka cesta

Fakultetska

Vezna saobracajni. ul. Travni¢ka-Skolska

Bulevar Kulina Bana (Tali¢a brdo -Kruzni Lamela)

©O© 0N O~ |Ww|N |-

Tali¢a Brdo

[EY
o

Trg Aljje Izetbegovica

-
-

Dr. Safvet bega Basagica

=
N

Armije BiH (do dZzamije)

=
w

Strosmajerova

[EEN
N

Mokus$nice

[EY
(6]

Uzunovic¢a put

[EY
»

Muhameda Seida Serdarevi¢a

[N
\l

Mejdandzik
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18 Jevrejska 1
19 Huseina Kulenovica 1 Srpska mahala 1
20 Mehmedalije Tarabara i Masarykova (do Skolske) 1
21 Islambegovica put 1

22 Trg BiH 1
23 Fra Ljube Hrgic¢a 11
24 Branislava Nusica i

25 Augusta Senoe 11
26 Zacarina i

27 Zukicéi 11
28 Dr. Hasana Muminagica i
29 Sestre Ditrih 1l
30 Potok 11
31 Koceva i Koc¢evska ¢ikma 11
32 Studenac i
33 Kucukovi¢i 11

34 Prusacka 11

Generalno stacionarno parkiranje: Na promatranom lokalitetu stanje je poprili¢no lose. Cinjenica je da se
radi o strogom centru grada gdje je i administrativni centar kao i Trznica, gdje je pritisak stacionarnog
saobracaja najveéi u toku radnog vremena i da nedostaju parking prostori, ali na pojedinim lokalitetima
stacionarno parkiranje uti¢e na bezbjedno odvijanje saobracaja kako pjeSackog tako i1 prometa motornih
vozila. Na promatranom lokalitetu najgore stanje zabiljeZeno je U ulicama Islambegovica put, Sestara Ditrih,
Armije BiH ( Mokusnice ), PiS¢e, Branilaca Bosne, Jevrejska 1 Mejdandzik (fotografije u prilogu). Jedini
logican prijedlog mjera za unapredenje stanja je izgradnja novih parking mjesta u vidu podzemnih garaza 1
definisanih parking mjesta u sklopu uredenja prilaza objektima. Pored svih iznesenih ¢injenica, misljenja sam
da je potrebno pojacati kaznene mjere od strane nadleznih organa u smislu Zakona o osnovama bezbjednosti
saobracaja. Trenutno za posmatrane lokalitete postoje idejne varijante i rjeSenja za Mokusnice.

Generalno horizontalna i vertikalna signalizacija: Prilikom obilaska ulica, koje su predmet ove
informacije, zateCen manji broj ostec¢enih znakova i nekoliko nedostajucih. Horizontalne signalizacije postoje
na dijelu specijalnih i prvih prioriteta i djelimi¢no na drugim prioritetima.

Kroz opise ulica dat komentar po ovoj stavci, a kompletna informacija po pitanju horizontalne i vertikalne
signalizacije data je u zasebnoj informaciji o stanju signalizacije na gradskim ulicama.

58



Islambegovica put Sestara Ditrih

Nepropisno parkiranje na kolovozu i pjesackim stazama

Armije BiH ( Mokusnice ) Pisce
Nepropisno parkiranje na kolovozu i pjesackim stazama
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3.1 Ulice u dobrom stanju, tj. ulice na kojima nisu potrebne intervencije

Vecdi broj ulica u podru¢ju obuhvata je u dobrom stanju, buduéi da su iste rekonstruisane i sanirane prilikom
izgradnje GGM-a. Na istima je, u sklopu rekonstrukcije, iscrtana i horizontalna signalizacija, te postavljena
odgovarajuca vertikalna signalizacija.

Ulice koje su u dobrom stanju, te na njima nisu potrebne intervencije su sljedece:

Skolska ulica

Ulica Ivana Cankara

Travnicka cesta (regionalna cesta, te ista nije u nadleznosti Grada Zenica)

Fakultetska, vezna saobracajni. ul. Travni¢ka-Skolska i Bulevar Kulina bana na potezu Talié¢a brdo —
Kruzni tok ,, Lamela“

Dr. Hasana Muminagica (,,ESovi®)

Ulica Zukiéi,

Huseina Kulenovica i Srpska mahala (problem predstavlja neizgradena pjesacka staza za ¢iju izgradnju
nema mogucnosti zbog nedovoljne Sirine saobrac¢ajnog pojasa),

Prusacka ulica,

Sarajevska ulica,

dio ulice Branilaca Bosne.
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3.2 Trqgovi i povrsine koji su tretirani planskom dokumentacijom (regulacionim planovima)

e Trg Alije Izetbegovi¢a (za isti je usvojeno idejno rjesenje uredenja, te se isti treba posebno obraditi
regulacionim planom ¢iji ¢e sastavni dio biti predmetno rjeSenje),

e Trg BiH - za uredenje istog napravljena planska dokumentacija na osnovu koje ¢e se izvoditi radovi.
Trenutno stanje povrsina je vrlo loSe i vidljiv je veliki broj o$tecenja, ali buducéi da bi se, po usvajanju

regulacionog plana, trebalo pristupiti uredenju prostora kroz ovaj izvjestaj isti nije detaljnije tretiran.
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3.3 Ulice koje je potrebno sanirati

Pod pojmom sanacija podrazumijevaju se radovi kojima se poboljSava sigurnost ucesnika u saobracaju 1
odrzavanje projektovanog stanja cesta. To znaci da je potrebno izvrsSiti asfaltiranje saobracajnice bez izmjene
njenih konstruktivnih elemenata (zamjena kolovoznog zastora). Za svaku od navedenih ulica dat je i osvrt na
stanje signalizacije.

Popis ulica i potrebne investicije na istim kako bi se dovele u projektovano stanje su sljedece:

3.3.1 Tali¢a Brdo

Ulica je sanirana u smislu udarnih rupa, ali postoji velika denivelacija (ulegnuée) na kolovozu cca. 20 m?
neposredno prije skretanja na kargo ulaz Robne kuée ,,Bosna“, kao i udarne rupe na skretanju u ulicu na
krizanju sa Bulevarom. Potrebno je sanirati ove dvije lokacije.

Potrebna investicija cca 4.000 KM.

3.3.2 Titovaulica

Buduci da je primjetan veci broj oStecenja, koja su posljedica nekontrolisanog ulaska motornih vozila u Titovu
ulicu, za sanaciju iste je napravljen Elaborat. Elaboratom je obuhvacéeno i postavljanje prepreka (potapajuéih
stubi¢a) kojima ¢e se ograniCiti ulazak u Titovu ulicu, te ¢e ulazak vozila biti mogu¢ u samo odredenim
vremenskim intervalima.

slika br. 4. 1zlaz na Titovu ulicu, stalno pomjeranje betonskih zapreka i ulazak automobila na pjesacku zonu

Trenutno je u postupku procedura Javne nabavke i procijenjena vrijednost investicije iznosi cca. 35.000 KM.
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slika 43. Buduce stanje — postavljanje prepreka na ulazima u Titovu ulicu

3.3.3 Ulica Muhameda Seida Serdarevica

Po sadasnjem rezimu saobracaja dozvoljen ulaz sa Trga Alije Izetbegovica za sluzbena i dostavna vozila,
prevashodno prema objektima u Staroj ¢arsiji i Cardijskoj dzamiji.

Za pomenutu ulicu izvrSena je izrada projektne dokumentacije sa izmjenom rezima saobracaja kako bi se
otvorila za saobracaj iz pjeSacke zone, uz sanaciju pjeSackih povrsina, sa novom organizacijom parkiranja,
gdje bi se u potpunosti izvrSila zamjena asfaltnog zastora.

U 2018. godini Vije¢e Grada Zenica na redovnoj sjednici odbilo je prijedlog projektnog rjeSenja uz trazenje
da ostane pjeSacka zona.

V1si se samo krpljenje udarnih rupa i minimalne sanacije kroz redovno odrzavanje.

Devastirane pjeSacke povrsSine. Na kolovozu nema vecih deformacija. Buduéi da ¢e isto biti posebno tretirano
kroz Regulacioni plan ,,Trg Alije Izetbegovi¢a®, u daljem tekstu nisu data nova rjeSenja za predmetnu ulicu,
te nije napravljena procjena investicije, buduéi da jos uvijek nije definisana njena namjena, te da se tek nakon
definisanja ulice u saobracajnom smislu moze dati procjena investicije.

Ulica Muhameda Seida Serdarevica

63



3.3.4 Jevrejska ulica

Obilaskom je utvrdeno da je izvrSena sanacija udarnih rupa u sklopu redovnog odrzavanja. Glavni problem u
ovoj ulici je stacionarno parkiranje na spoju sa Ulicom Mejdandzik, radi blizine Zelene pijace iz pravca
kruznog toka ,,Studenac*.

Utvrdeno je 1 da bi bilo potrebno izvrsSiti sanaciju ¢eli¢ne ograde izmedu rijeke Koceve i saobracajnice u vidu
antikorozivne zastite, farbanja i po potrebi ispravljanja i varenja oSte¢enih elemenata. Za navedene radove dat
je nalog kroz poslove redovnog odrzavanja.

3.3.5 Ulica Mejdandzik

Obilaskom je utvrdeno da je zavrSena sanacija udarnih rupa u asfaltnom kolovozu kroz redovno odrzavanje.
Na kolovoznoj povrsini postoje dvije deformacije (denivelacije) koje nisu tretirane kroz odrzavanje, posto je
za pomenutu ulicu napravljeno idejno rjeSenje i predracun radova za sanaciju koji iznosi cca. 200.000,00 KM.

U cijenu je uracunato i rjeSavanje odvodnje.

Na pjesackoj povrsini postoji nezavrSen prekop do revizije kisne kanalizacije koji nije asfaltiran, a na suprotnoj
strani ulice ostavljeni su komadi konstrukcije pjesacke staze.

Projektom sanacije ulice predvidena je i ugradnja ograde od celi¢nih cijevi (ograda tipa kao na Setalistu
Blatusa), kojim bi se omogucio prolazak pjeSaka i desnim trotoarom. Sanacijom ulice predvideno je
zadrzavanje svih postojec¢ih elemenata saobraéajnice.

Prekop na pjesackoj stazi u Ulici Mejdandzik
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3.3.6 Ulica Islambegovica put i veza sa Ulicom M.Tarabara

Obilaskom je utvrdeno da na kolovozu nema veéih udarnih rupa, ali je identifikovana dionica duzine cca. 20
m i Sirine 4 m prepuna mreZastih pukotina, gdje zbog saobracajnog opterecenja dolazi do ,,iskakanja“ komada
asfalta. Bilo bi potrebno izvrsiti dubinsku sanaciju ove dionice.

Isto tako, identifikovana su i dva prekopa JP ,,ViK* Zenica koje bi trebalo asfaltirati u $to kracem roku, posto
se radi o uZem centru grada.

Silazna rampa u pomenutoj ulici, koja je bila u potpunosti degradirana, je asfaltirana u potpunosti. U toku
obilaska radovi na rampi bili su u toku.

MreZaste pukotine i silazna rampa u toku sanacije

Procijenjena vrijednost za sanaciju ulice Islambegovi¢a put i vezu sa ulicom M. Tarabara iznosi 80.000 KM.
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3.3.7 KocdevaiKocevska ¢ikma

Uvidom na terenu ustanovljen je manji broj udarnih rupa i deformacija koje nisu sanirane, jer se radi o ulicama
treceg prioriteta. Glavni problem predstavlja nerijeseno parkiranje. Potrebno je i ¢is¢enje linijske kanalizacije
za oborinsku odvodnju prevashodno prije kolektora Koceva.

Lokacija spoja linijske kisne kanalizacije sa kolektorom ,, Koceva *

Procijenjena vrijednost za sanaciju ulica iznosi 30.000 KM, i u tu procjenu je ukljuéeno i ¢iséenje linijske
oborinske kanalizacije.
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3.4 Ulice koje je potrebno rekonstruisati

Pod pojmom rekonstrukcija smatraju se radovi na dijelu postojece ceste, kojim se mijenja njena osnovna
karakteristika, sa ciljem povecanja kapaciteta ceste i nivoa usluga.
Navedene ulice su na slici oznacene plavom bojom. Popis ulica 1 potrebne investicije na istim su sljedece:

3.4.1 Dio ulice Branilaca Bosne (povrsina iza Raiffeisen banke)

Dio ulice koji nije u sklopu GGM-a ima par deformacija i manjih udarnih rupa na parking prostoru. Na spojnoj
saobracajnici sa Titovom ulicom postoji neasfaltiran ViK-ov prekop za koji je pisana i urgencija, jer je stariji
od godinu dana i do sada su bila dva pada starijih osoba, jer se radi o prometnom prolazu.

Izmedu Ulice B. Bosne i Islambegovica puta nalaze se dva kraka koja izlaze na Titovu ulicu i prema soliteru
(RTV ZE) .

Posto se radi o strogom centru, stanje je katastrofalno od unistene zelene povrsine, nepropisnog parkiranja do
uni$tenih asfaltnih povr$ina i nerijeSene odvodnje. Slike u prilogu.

Procijenjena vrijednost investicije za gore navedene radove iznosi 80.000 KM.
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Postojece stanje

3.4.2 Ulice Dr. Safvet bega Basagic¢a, Masarykova i Mehmedalije Tarabara

Obilaskom ulice Dr. Safveta bega Basagica utvrdeno da je zavrSeno zatvaranje udarnih rupa asfaltom u sklopu
redovnog odrZzavanja.

Budu¢i da se radi o saobracajnicama koje su medusobno povezane, napravljan je integralni projekat koji je
tretirao sve tri navedene ulice.

Pri izradi poéetnog rjeSenja, ulica Dr. Safvet bega Basagica je pretvorena iz jednosmjerne u dvosmjernu ulicu.
Razlog tome je nedostatak veza izmedu Bulevara i GGM-a. Smatrano je da ¢e se na taj nacin smanjiti guzve
na kruznom toku ,,Lamela‘“ i na samom Bulevaru u vrijeme vr$nog saobracajnog opterecenja.

Medutim, nakon konsultacija sa PU | Zenica, iz sigurnosnih razloga se odustalo od pretvaranja navedene ulice
u dvosmjernu.

U skladu sa navedenim izvrSena je izmjena projektne dokumentacije, kojom se tretira rekonstrukcija ulice
Masarykova i rekonstrukcija dijela ulice Dr. Safveta bega BaSagica.
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Izvadak iz projekta — Situacioni prikaz
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Ovaj dio je neophodno rekonstruisati zbog rjeSavanja odvodnje iz Masarykove ulice, a nakon polaganja
instalacija, predvideno je asfaltiranje sa novom organizacijom parkiranja na ovom lokalitetu.

Takoder, predmetnom rekonstrukcijom izgradit ¢e se i pjeSacka staza uz desnu stranu saobracajnice
S.B.Basagica (gledajuéi od pravca Masarykove ka Bulevaru).

Procijenjena vrijednost sanacije zajedno sa Masarykovom ulicom iznosi cca. 450.000,00 KM.
3.4.3 Ulica Kucukovici

Servisna saobracajnica za individualne stambene objekte iz ulice S.B.BaSagi¢a. Saobracajnica u potpunosti
devastirana.
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Okvirna cijena kostanja presvlacenja asfaltom iznosi cca. 25.000,00 KM.
3.4.4 Ulica Sestara Ditrih

Ulica u potpunosti devastirana (kolovozi 1 pjeSacke povrSine) uz stalni problem nelegalnog parkiranja i
ugrozavanja pjeSackog i saobrac¢aja motornih vozila.

Ulica veze MUP i zgradu Gradske uprave pored zgrade ,,Stare opéine® sa Skolskom ulicom. Posto se radi o
strogom centru, rekonstrukcija bi bila neophodna, ukoliko ulica ne ulazi u regulacioni plan.

Procijenjena vrijednost rekonstrukcije sa novom linijom oborinske kanalizacije, pjeSackim stazama i
rjeSavanjem stacionarnog parkiranja cca. 150.000,00 KM.
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Ulica Sestara Ditrih

3.4.5 Ulica Zacarina

Ukupna duzina ulice iznosi 650,00 m, od ¢ega je 150 m makadamski dio, a preostali dio je degradirana asfaltna
povrsina. Postoji procjena sanacije i asfaltiranja ove ulice u vrijednosti cca. 100.000,00 KM. Prilikom obilaska
utvrdeno da je izvrSeno krpljenje udarnih rupa na asfaltnom dijelu ulice do spoja sa Travnickom cestom.

Makadamski dio ulice Zacarina
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3.4.6 Ulica Potok

Obilaskom ulice utvrdeno da je kompletna ulica u potpunosti degradirana sa propalim asfaltnim zastorom bez
rijeSene odvodnje.

Najveéi stepen degradacije je na kraku koji vodi prema sportskom terenu OS ,Mesa Selimovié¢* i na lokaciji
gdje se trenutno izvode radovi iskopa temeljne jame za objekat, koji su i prouzrokovali oStecenje na dijelu
kolovoza.

Ulica ima status servisne saobracajnice i veze GGM 1 ulicu Mejdandzik kod dzamije ,,Potok™ za pjesacki
saobracaj, dok je za motorna vozila izlaz, odnosno ulaz na GGM.

Ulicu je potrebno u potpunosti sanirati sa rjeSavanjem odvodnje. Za ulicu ne postoji niti elaborat niti projektna
dokumentacija.

Okvirna preliminarna procjena iznosi 100.000,00 KM.

o

Trenutno stanje u ulici Potok

Degradirani krak prema igralistu skole Lokacija gdje se izvode radovi na iskopu temeljne jame
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3.4.7 Ulica Studenac

Dio ulice Studenac je u potpunosti rekonstruisan u sklopu projekta GGM-a, prilikom izgradnje kruznog toka
sve do mosta za naselje Pisc¢e i Zacarinu.

Ostao je makadamski dio od cca. 60 m koji je potrebno asfaltirati i koji je predmet zahtjeva MZ u zadnje tri
godine.

Okvirna cijena kostanja ovih radova iznosi cca.10.000,00 KM.

Makadamski dio Ulice Studenac

3.4.8 Prusacka ulica — povrsina ispred i iza zgrade (apoteka ,,Igasa“)
2017. godine iz sredstava odrzavanja ulica u potpunosti sanirana i asfaltirana.

U 2019. godini, po nalogu iz Kabineta, izvrSeno je snimanje i izrada predracuna za sanaciju platoa ispred
garaza na kraju ulice sa rjeSavanjem odvodnje. U sklopu ovog predracuna izradena je i kalkulacija za radove
sa druge strane stambene zgrade koja se nalazi na kraju Prusacke ulice po zahtjevu MZ-a, u cilju rjeSavanja
odvodnje ispred ulaza u zgradu i poslovne objekte (Sarajevska ulica).

Ukupna predracunska vrijednost za obje kalkulacije iznosi cca. 35.000,00 KM.

Sanirani dio Prusacke ulice i plato ispred garaza
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3.4.9 Gornjozeni¢ka ulica i drugi dio ulice Armije BiH (od spoja sa Strosmajerovom do Gornjozenicke
ulice)

Gornjozenicka ulica je u dosta loSem stanju, te je vidljiv veliki broj deformacija kolovoza. Takoder, na dionici
puta od skretanja za Crnile do skretanja za Vrazale, u toku je izvodenje radova na polaganju linije fekalne
kanalizacije u duzini od 800 metara, nakon ¢ega ¢e ulica u potpunosti biti degradirana.

Zbog navedenog, dionicu sastavljenu od dijela ulice Armije BiH i cjelokupne Gornjozenicke ulice, je potrebno
U potpunosti rekonstruisati i to u duzini od 1.600 metara.

Procijenjena vrijednost investicije iznosi cca. 450.000 KM.
3.4.10 Ulice Fra Ljube Hrgi¢a, Branislava Nusiéa (ukljuéujui i dva slijepa kraka) i Augusta Senoe

Obilaskom ovih ulica utvrdeno je da postoji manji broj udarnih rupa i deformacija u ulicama Branislava Nusi¢a
i Augusta Senoe koje nisu sanirane, posto se radi o ulicama treéeg prioriteta odrzavanja. Ulica Fra Ljube
Hrgiéa je sanirana u smislu zatvaranja udarnih rupa u kolovozu dijelom sa opsjecanjem, dijelom ,,putarski .

Zbog veéeg broja vidljivih deformacija predmetne ulice potrebno je u potpunosti rekonstruisati i prilikom
izrade projektne dokumentacije obratiti paZnju i1 na rjeSavanje problema stacionarnog saobracaja.

Spoj ulice Fra Ljube Hrgica sa Travnickom cestom
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3.4.11 Pjesacke povrsine u Travnickoj ulici i plato ispred Binga

Obilaskom predmetne ulice uocena je degradacija pjeSackih povrSina, kao i problemi u stacionarnom
saobracaju duz ulice Travnicka, a koji se ogledaju u parkiranju motornih vozila na pjeSackim povrSinama.

Najizrazeniji problem u stacionarnom saobracaju je kod trgovackog marketa Bingo.

Postojece stanje — Travnicka ulica

Procijenjena vrijednost investicije iznosi 50.000 KM.
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3.5 Poseban osvrt — naselje MeokuSnice

Naselje Meokusnice u prostoru obuhvata ¢ini zasebnu cjelinu, te je kao takva i posebno obradena.
U predmetnom naselju je najizrazeniji problem u stacionarnom saobracaju u cijelom Gradu Zenica.

3.5.1 Ulice unutar naselja - postojeée i planirano stanje

Naselje Meokusnice je omedeno ulicama: Strosmajerova, Armije BiH i ulicom Sarajevska (GGM), dok su
vezne saobracajnice unutar naselja ulice Mokusnice i Uzunoviéa put.

Obilaskom predmetnih ulica utvrdeno je da je izvrSeno zatvaranje udarnih rupa asfaltom u sklopu redovnog
odrzavanja.

Takoder, obilaskom ulica je ustanovljeno da su predmetne ulice u dosta loSem stanju i da je vidljiv veliki broj
deformacija kolovozne konstrukcije.

Da bi se saobracajnice vratile u prvobitno stanje, potrebno ih je u potpunosti rekonstruisati.

Pored oStecenja kolovozne konstrukcije, najveci problem predstavlja problem stacionarnog saobracaja. Kao
posljedica navedenog problema javljaju se i problemi u pjeSackom saobracaju. Naime, zbog parkiranja vozila
duz pjesackih staza saobracéaj pjesaka je gotovo nemogué, a u najblazem slucaju u velikoj mjeri je otezan.

Takva situacija nije samo na glavnim ulicama ve¢ i unutar samog naselja.

ulica Armije BiH
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ulica Mokusnice

Izmjena rezima saobracaja u ulicama Armije BiH i Strosmajerova
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Za navedene ulice, a sa ciljem rjeSavanja problema stacionarnog saobracaja, napravljeno je gore prikazano
rjesenje, kojim je izvrSena izmjena reZima saobracaja u naselju Meokusnice 1 to kako slijedi:

e U ulici Strosmajerova mijenja se rezim saobracaja i to na na¢in da se saobracajnica pretvara iz
dvosmjerne u jednosmjernu saobracajnicu. Pravac kretanja vozila je od GGM-a ka Gornjoj Zenici,

e U ulici Armije BiH mijenja se rezim saobrac¢aja i to na nacin da se saobracajnica pretvara iz
dvosmjerne u jednosmjernu saobracajnicu. Pravac kretanja vozila je od Gornje Zenice ka GGM-u,

e Vezne saobracajnice izmedu ulice Strosmajerova i ulice Armije BiH ostaju jednosmjerne
saobracajnice, s tim §to im je, prema dostavljenom rjeSenju, predviden pravac Kretanja od ulice
Strosmajerova ka ulici Armije BiH,

e Duz obje gore pomenute saobracajnice predvideno je obostrano uzduzno parkiranje vozila. Na taj
nacin predvideno je cca. 280 novih parking mjesta za naselje Meokusnice.

Izmjena rezima saobracaja na gore pomenutim saobrac¢ajnicama i formiranje parking mjesta duz obje
saobracajnice dovest ¢e do:

e Negativni efekati:
o Smanjenja protoka vozila,
e Pozitivni efekti:
o Umirenje saobracaja,
o Oslobadanje pjesackih povrsSina od parkiranih vozila,

o Predvidenim uzduznim parkiranjem vozila bit ¢e onemoguceno parkiranje putnickih
vozila na trotoarima,

o Budu¢i da je u navedenom naselju najveci problem stacionarni saobracaj,
implementacijom ovog projekta (formiranjem novih cca. 280 PM) u velikoj mjeri bit ¢e
rijeSeni problemi parkiranja vozila.

Predmetnim projektom nije predvidena sanacija ulica unutar naselja, kao ni veznih saobracajnica, tj. ulica
Uzunovic¢a put i Mokusnice.

Procijenjena vrijednost investicije iznosi cca. 900.000 KM.

3.5.2 Parking povrSine unutar naselja, trgovi i sportska igralista

3.5.2.1.1 Trg Mokusnice

Za parkiranje unutar naselja se koristi i trg na Meokusnicama koji je nekad bio zamisljen kao pjesacka zona.
Posljedica navedenog je totalno devastirana povrSina sa velikim brojem polomljenih ploca, te je na neCemu
Sto je nekad predstavljalo pjesacku zonu, sada kretanje pjeSaka gotovo pa nemoguce.

Nakon §to se rijeSi problem parkiranja u naselju i nakon Sto se obezbijedi dovoljan broj parking mjesta,
smatram da bi se navedenoj povrSini trebala vratiti prvobitna namjena i to na nacin da se izgradi novi trg.

Procijenjena vrijednost investicije iznosi cca. 100.000 KM.
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Trg na Meokusnicama . postojece stanje

3.5.2.1.2 Parking iza zgrade Hass-a
Unutar naselja nalazi se i parking povr§ina iza zgrade Hass-a. Predmetna povr$ina je u dosta loSem stanju sa
odredenim makadamskim dijelovima.

Na navedenom parkiralistu nije rijeSen ni problem odvodnje oborinskih voda.

Da bi se navedeno rijesilo i da bi se formirao pravi parking, kojim bi se uredilo parkiranje na predmetnoj
povrsini, potrebno je izvrsiti rekonstrukciju predmetne povrSine.

Procjena investicije iznosi cca 100.000 KM.

3.5.2.1.3 Kosarkasko igraliste
Kao jedna od potencijalnih lokacija za izgradnju podzemne garaze izdvaja se lokacija koSarkaskog igralista
na Mokus$nicama.

Predmetna garaza bi se radila po uzoru garaze na Ciglanama (garaza ispod mosta), gdje bi se predmetno
igraliste izdiglo u nivo ulice Uzunovi¢a put, a postojeci plato bi se zakopao samo 1,0 metara u odnosu na ulicu
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Mokusnice. Time bi se dobila dovoljna visina za formiranje parking prostora. Predvideni parking prostor bi
se spojio sa ve¢ postoje¢im parkingom sa lijeve strane koSarkaSkog igralista (gledajuci sa ulice Mokusnice).

Na ovaj nacin osiguralo bi se dodatnih cca. 70 PM, a procijenjena vrijednost investicije iznosi 250.000 KM.

Takoder, bitno je napomenuti da garaza ne bi morala da bude zatvorena, $to umnogome smanjuje vrijednost
investicije (nema potrebe za ugradnjom ventilatora). Na vrhu garaze bi se moglo formirati pored postojeceg
kosarkaskog igralista i igraliSte za mali nogomet.

Kosarkasko igraliste . postojece stanje

Primjer slicnih garaza

Na osnovu procijenjenih vrijednosti dolazimo da zakljucka da potrebna investicija, kojom bi se u naselju
Meokusnice rijesio problem stacionarnog saobracaja, saobracaja pjesSaka i kojim bi se izvrSila rekonstrukcija
postojecih saobracajnica (ukljucujuéi i ulicu Mokusnice i Uzunovica put) iznosi cca. 1.700.000 KM.
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3.6 Rekapitulacija— Zona Il

ZONA II procijenjena
red br. Naziv ulice ili platoa Yrijedr.\o:st
investicije
Ulice koje je potrebno sanirati
1.1 Tali¢a brdo 4.000
1.2 Titova
1.3 Mehmeda Seida Serdarevica 250.000
1.4 Jevrejska ulica
1.5 Mejdandzik 200.000
1.6 Islambegovica put i veza sa ulicom M. Tarabara 80.000
1.7 Koceva i KocCevska ¢ikma 30.000
SUMA (ulice koje je potrebno sanirati) 564.000
Ulice koje je potrebno rekonstruisati

2.1 dio ulica Branilaca Bosne i Sarajevska (iza Raiffeisen banke) 80.000
2.2 Safveta bega Basagica, | dio Masarykove i M.Tarabara 450.000
2.3 Kucukovici 25.000
2.4 Ulica Sestara Ditrih 150.000
2.5 Ulica Zacarina 100.000
2.6 Ulica Potok (ukljucujuéi prilaz garazama) 100.000
2.7 Ulica Studenac 10.000
2.8 Prusacka ulica (apoteka Igasa) 35.000
2.9 Gornjozenicka ulica i drugi dio Armije BiH 450.000
2.10 fra Ljube Hrgica, Branislava Nusic¢a i Augusta Senoe 250.000
2.10 Pjesacka povrsina ispred marketa Bingo u Travnickoj ulici 50.000

SUMA (ulice koje je potrebno rekonstruisati) 1.700.000

Poseban osvrt — naselje Mokusnice

3.1 Prijedlog za poboljSanje mreZe saobracajnica i rjeSavanje probolema stacionarnog saobracaja 1.700.000

Projektna
dokumentacija
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Ulice koje je potrebno sanirati
Ulice koje je potrebno rekonstruisati
Poseban osvrt — naselje Mokusnice

Prvi prioritet
Drugi prioritet
Tredi prioritet

REKAPITULACUJA

REKAPITULACUA PO PRIORITETIMA

UKUPNO

UKUPNO

564.000
1.700.000
1.700.000
3.964.000

2.424.000
930.000
610.000

3.964.000
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4 Zonalll

Podrucje obuhvata omedeno je sljede¢im ulicama:

Sarajevska (GGM),

[ )
Bulevar Ezhera Eze Arnautovica,

[ ]
e Talic¢a brdo.
Na slici broj 1 prikazano je podrucje tretirano ovim izvjestajem.

Bulevar ¢

SRSl

slika br. 5 Podrucje obuhvata

Wlica Bl ga
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4,1 Mreza saobracajnica sa osvrtom na stanje kolovozne povrsine i razvijenost saobra¢ajne mreze

U sklopu podrucja obuhvata saobracajna mreza je dosta dobro sa ve¢im brojem sabirnih ulica unutar naselja,
koje su dalje veznim saobracajnicama povezane sa ulicama Londza, Tali¢a brdo, Bulevar Ezhera Eze

Arnautovica, GGM.

Ulice Londza, Tali¢a brdo, Bulevar Ezhera Eze Arnautovi¢a, GGM su jedine saobracajnice unutar prostora
obuhvata, koje su u dobrom stanju, buduéi da su iste rekonstruisane prilikom izgradnje GGM-a.

Buduc¢i da se radi o cjelinama, u kojima je generisano viSe problema, iste ¢e tako biti i obradene sa prikazom
svih problema i mogucih rjeSenja.
Raspodjela zona u prostoru obuhvata je sljedeca:

Obuhvati izmedu ulica Londza, Tali¢a brdo 1 Bulevar Ezhera Eze Arnautovica

[ ]
naselje Jalija — prostor omeden ulicama Tali¢a brdo, Londza, Bulevar Ezhera Eze Arnautovica,

o
Vojvodica put,

naselje Jalija Il — prostor omeden ulicama Vojvodi¢a put, Londza, Bulevar Ezhera Eze
Arnautoviéa, Jalijski put,

o naselje Sejmen - prostor omeden ulicama Jalijski put, Londza, Bulevar Ezhera Eze
Arnautovica,

e Obuhvati izmedu ulica Londza, Tali¢a brdo 1 GGM

naselje LondzZa I - prostor omeden ulicama Tali¢a brdo, Londza, GGM, Begagica put,

o
o naselje Londza II - prostor omeden ulicama Begagi¢a put, Londza, GGM, Reisa Causevica,
o naselje Odmut - prostor omeden ulicama Reisa Causevi¢a, Londza, GGM, Bulevar Ezhera Eze

Arnautovica,

Ulica M. s, s,
L‘l'y.

%

’
Sy, 6

%o,
o

<@ Bilmi¢e

slika 44 Zone podrucja obuhvata
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4.2  Obuhvati izmedu ulica LondZa, Tali¢a brdo i Bulevar Ezhera Eze Arnautovica

4.2.1 Jalija—prostor omeden ulicama Tali¢a brdo, Londza, Bulevar Ezhera Eze Arnautovica, Vojvodica put,

Glavne saobrac¢ajnice unutar podrucja obuhvata su:

¢ Jalimamov put
e veza Tali¢a brdo Vojvodi¢a put (Hamdije KreSevljakovica)
e Vojvodica put

Pored navedenih saobraéajnica postoje i druge pristupne saobracajnice koje vode ka objektima, a vezu se na
gore navedene.

Unutar podruc¢ja obuhvata primjetni su veliki problemi u stacionarnom saobracaju, budu¢i da je vrlo malo
iskoristivih parking povrSina, te se za parkiranje u najvecoj mjeri koriste povrSine saobracajnica i1 koSarkaska
igraliSta. Takoder, Cesto je 1 parkiranje na pjeSackim povrSinama.

Ulice unutar navedenog podrucja su, usljed duge eksploatacije, dozivjele totalne deformacije $to se najvise
odrazava na problemima u odvodnji oborinskih voda. Usljed Cestih krpljenja i deformacija saobracajnih
povrsina, totalno su se izgubili prvobitno projektovani padovi, te voda uopste ne dolazi do slivnika i formiraju
se velike povrSine vode na saobra¢ajnicama i trotoarima.
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Na osnovu svih gore prikazanih slika jasno su vidljivi navedeni problemi.

Probleme u stacionarnom saobracaju, uvazavajuci ¢injenicu da je veliki koeficijent izgradenosti na navedenom
podrudju, te da nema dovoljno slobodnih povrsina za formiranje garaze, koja bi bila ekonomski isplativa,
moguce je rijesiti na jedan od sljedecih nacina:

e Pretvaranjem odredenog dijela zelenih povrSina u parking prostor. Navedeno je obradeno regulacionim
planom za navedeno podrucje, medutim, buduéi da isti jo§ uvijek nije usvojen, prilikom izrade
procjena za potrebne investicije na gradskim ulicama nije tretirano pretvaranje odredenog dijela
zelenih povrs$ina u parking prostor,

e Rjesavanje problema stacionarnog saobra¢aja na datom podrucju izgradnjom garaze na trgu Alije
Izetbegovica, kojoj bi trebalo da gravitira predmetno podrucje. Na taj nain saCuvale bi se 1 zelene
povrsine, a i rijesio bi se problem stacionarnog saobracaja na navedenom podrucju.

Da bi se rijesio problem odvodnje oborinskih voda, potrebno je izvrsiti potpunu rekonstrukciju ulica u naselju
sa posebnim osvrtom na odvodnju oborinskih voda, prilikom ¢ega je potrebno izvrsiti razdvajanje fekalne i
oborinske kanalizacije.

Takoder, jedan od izrazenijih problema unutar naselja je nedostatak pjesackih povrSina, te se usljed toga i
saobracaj pjeSaka i vozila odvija istom povrSinom.

U noénim satima u naselju Jalija je primjetan i nedostatak rasvjetnih tijela, te je veoma slaba osvijetljenost.
Smatram da bi jedan od prioriteta trebala biti rekonstrukcija rasvjete u naselju Jalija, budu¢i da se radi o
centralnom gradskom naselju.

Takoder, vrlo bitno za napomenuti je da u navedenom podruc¢ju obuhvata postoji veliki broj individualnih
garaznih objekata, koji bi se nekad u buduc¢nosti trebali ukloniti, te bi se na njihovom mjestu formirali parking
prostori.

Za navedeno podrucje je izraden i regulacioni plan kojim je tretirano, izmedu ostalog i rjeSavanje problema
stacionarnog saobracaja. Isti se moze koristiti kao dobra podloga, medutim, potrebne su korekcije u pogledu
pretvaranja zelenih povrsina u parking prostore. Buduci izgled povrsina predviden regulacionim planom (na
istom izvrSene manje korekcije i Smanjen udio zelenih povrSina koje su pretvorene u parking prostor).

Nista od navedenog nije ukljuc¢eno u procjenu vrijednosti investicija, buduci da je za isto potrebno usvajanje
regulacionog plana, odnosno saglasnost Gradskog vijeca.
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U skladu sa navedenim date su procjene rekonstrukcije ulica unutar naselja i one iznose:

e Jalimamov put — 160.000 KM
e Vezna saobracajnica Tali¢a brdo — Vojvodic¢a put — 110.000 KM
e Saobracajnice unutar naselja — 300.000 KM

4.2.2 Jalija Il — prostor omeden ulicama Vojvodic¢a put, Londza, Bulevar Ezhera Eze Arnautovica, Jalijski
put,

Glavne saobracajnice unutar podrucja obuhvata su:

e Vojvodica put
o Jalijski put
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Vojvodi¢a put predstavlja jednosmjernu saobracajnicu sa pravcem kretanja od Bulevara Ezhera Eze
Arnautovica ka ulici Londza. Uz saobracajnicu je omoguceno parkiranje duz njene desne strane (paralelno
parkiranje).
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Saobracajnica Vojvodi¢a put je u dosta loSem stanju sa deformisanom kolovoznom povrSinom, Sto je i
primjetno na gore postavljenim slikama, te je istu potrebno u cijelosti rekonstruisati, kako bi se postigli
odgovarajuci elementi saobracajnice.

Na slici je prikazana vezna saobracajnica izmedu ulica Vojvodiéa put i Jalijski put.
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Na slici prikazane ostale saobracajne povrSine izmedu ulica Jalijski put 1 Vojvodic¢a put. PovrSine su u izrazito
loSem stanju i potrebna je njihova sanacija.

Procijenjene vrijednosti za potrebne investicije:

e Vojvodiéa put —170.000 KM
e Parking kod trafo stanice — 80.000 KM
e Saobracajnice unutar naselja — 60.000 KM

4.2.3 Sejmen - prostor omeden ulicama Jalijski put, Londza, Bulevar Ezhera Eze Arnautovica,

Ulica Jalijski put je dvosmjerna saobrac¢ajnica. Uz ulicu je formirano nekoliko parking prostora (okomito
parkiranje), medutim, obilaskom je vidljivo parkiranje i na kolovoznoj povrsini, ¢ime se znatno umanjuje
protok vozila i kapacitet saobracajnica. U ulici Vojvodica put je najizrazeniji problem parkiranja (stacionarnog
saobracaja) zbog velikog broja stambenih objekata visoke spratnosti.
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Kao 1 u preostalom dijelu naselja saobrac¢ajne povrsine su u dosta loSem stanju.

Takoder, na predmetnom podrucju je najizraZeniji problem stacionarnog saobracaja. Za potrebe istog se koristi
kosarkasko igraliste iza Lincnerove zgrade.
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Problem stacionarnog saobracaja je moguce rijesiti ukoliko bi se dio pjeSackih staza pretvorio u parking
prostor i to na nacin da se smanji Sirina postojecih pjesSackih staza. Ovo se posebno odnosi na ulicu Jalijski
put u kojoj je najizrazeniji problem. To je moguce uraditi u gornjem dijelu saobracajnice (Boha namjestaj)
¢ime bi se omogucio veci broj parking mjesta.

Takoder, za rjeSenje problema stacionarnog saobracaja moguca je i izgradnja podzemne garaze iza Lincnerove
zgrade. Predmetna povrsina je nekada bila kosarkasko igraliste, a danas se koristi kao parking prostor.
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Moguce uredenje prostora prikazano na slici iznad.

Procijenjene vrijednosti za potrebne investicije:

o Jalijski put — 300.000 KM
e Mujagiéa sokak — 70.000 KM
e Saobracajnice unutar naselja — 100.000 KM
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4.3 Najkriti¢nije saobraéajne povrsine unutar podrudja obuhvata za koje smatram da trebaju biti prioritet pri
formiranju plana za investiciono odrzavanje

4.3.1 Prostor izmedu ulica Vojvodic¢a put 1 Jalijski put

Predmetni prostor se koristi kao parking prostor. Isti nije asfaltiran i na njemu nije rijeSena odvodnja
oborinskih voda. Smatram da se sve vidi najbolje iz narednih slika i da nije potreban nikakav poseban opis.

Predmetni prostor je u katastrofalnom stanju i za potrebe rjeSavanja istog potrebno je pristupiti izradi projektne
dokumentacije, u sklopu koje ¢e se formirati parking i rijesiti problem odvodnje na datom prostoru.
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Na slici iznad dato je idejno rjeSenje za uredenje parking prostora. Predmetnim rjeSenjem bi se obezbijedilo
38 PM, te bi se rijesio problem odvodnje oborinskih voda. Procijenjena vrijednost investicije iznosi 60.000
KM.

4.3.2 Krakovi ulice Mujagica sokak

Predmetni krak ulice se proteze iza Osnovne Skole Edhem Mulabdi¢. Kolovozna povrSina je u potpunosti
uni$tena, te je primjetan problem sa odvodnjom oborinskih voda.
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Na gornjoj slici prikazan je jedan krak ulice Mujagi¢a Sokak, koji je u izrazito loSem stanju po pitanju
kolovozne povrsine.

Procijenjena vrijednost za rekonstrukciju krakova predmetne ulice iznosi 70.000 KM.
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4.4  QObuhvati izmedu ulica Londza, Tali¢a brdo 1 GGM

441 Londzal - prostor omeden ulicama Tali¢a brdo, Londza, GGM, Begagic¢a put

U odnosu na ranije obradene prostore obuhvata, u naselju Londza je dosta bolje stanje kolovoznih povrsina, a
problemi u stacionarnom saobrac¢aju su puno vec¢i. U obuhvatu LondZa 1 parkiranje se vr$i na pjeSackim
stazama, nekada$njim koSarkaSkim igraliStima, zelenim povrSinama.

Nakon $to zavrsi izgradnja zgrade pored Kineskog zida, problemi u stacionarnom saobracaju ¢ée biti jos$
izrazeniji. Moguce rjeSenje navedenih problema je izgradnja garaze iza Osnovne $kole MeSa Selimovi¢. Za
istu je uraden idejni projekat.

U nastavku nekoliko slika u kojima se ogleda stanje kolovozne povrsine i problemi u stacionarnom saobracaju.
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Probleme u stacionarnom saobracaju, uvazavajuci ¢injenicu da je veliki koeficijent izgradenosti na navedenom
podrucju, te da nema dovoljno slobodnih povrSina za formiranje garaze, koja bi bila ekonomski isplativa,
moguce je rijesiti na jedan od sljedecih nacina:

Pretvaranjem odredenog dijela zelenih povrSina u parking prostor. Navedeno je obradeno regulacionim
planom za navedeno podrucje, medutim, buduci da isti jo§ uvijek nije usvojen, prilikom izrade
procjena za potrebne investicije na gradskim ulicama, nije tretirano pretvaranje odredenog dijela
zelenih povrsina u parking prostor. Takoder, bitno je napomenuti da pretvaranjem zelenih povrsina u
parking prostor nije moguce rijesiti problem u stacionarnom saobracaju na datom prostoru,
Rjesavanje problema stacionarnog saobracaja na datom podrucju izgradnjom garaze na trgu Alije
Izetbegovica, kojoj bi trebalo da gravitira predmetno podrucje. Na taj na¢in sacuvale bi se i zelene
povrsine, a i rijeSio bi se problem stacionarnog saobracaja na navedenom podrucju,
RjeSavanje problema stacionarnog saobracaja na datom podruc¢ju izgradnjom podzemne garaze iza
Osnovne Skole Mesa Selimovié, tj. ispod Skolskog igralista Skole. Za istu je uraden idejni projekat
kojim je predvidena izgradnja podzemne graze na tri nivoa, medutim, uvazavajuci ¢injenicu da je na
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trgu Alije Izetbegovica predvidena izgradnja velike podzemne garaze, a navedenom podrucju bi bilo
moguce izgraditi garazu sa jednim nivoom za parkiranje i to na na¢in da bude garaza poluotvorenog
tipa u niovu ulice Mejdandzik, a da se iznad iste formira novo igraliSte za Osnovnu Skolu Mesa
Selimovi¢.

Navedeno rjesenje bi zahtijevalo puno manju investiciju u odnosu na podzemnu garazu na tri nivoa,
posebno uvazavajuci Cinjenicu da bi predmetna garaza bila poluotvorenog tipa, te da ista ne bi
zahtijevala posebnu ventilaciju kao $to bi bio slu¢aj prilikom izgradnje podzemne garaze na viSe
niovoa, sto bi u velikoj mjeri umanjilo investicionu vrijednost.

Procijenjena vrijednost investicije za izgradnju podzemne garaze na tri nova koja ima kapacitet od 290 parking
mjesta iznosila bi cca. 6,5 miliona KM, dok bi garaza u nivou ulice Mejdandzik imala kapacitet od 95 parking
mjesta i vrijednost investicije bi iznosila cca. 900.000 KM.

Pregledna situacija za izradnju garaze. Na navedenoj situaciji prikazana je rampa za vezu izmedu etaza, te bi
se ista gradila samo u varijanti garaze sa vise podzemnih etaza.

U varijanti u kojoj bi se formirala garaza u niovu ulice Mejdandzik, navedena rampa nije potrebna, te bi bilo
moguce formirati dodatnih 8 parking mjesta.

Za izgradnju predmetne podzemne garaze potrebna je saglasnost Ministarstva obrazovanja ZDK 1 rjeSavanje
imovinsko-pravnih problema, te zbog toga izgradnja iste nije uvrStena u rekapitulaciju.
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Na datom podrucju obuhvata ispod zgrade Maksuzija i Londza su vidljiva oStecenja i na trgovima.

Zbog denivelacije ispod zgrade Maksuzije nije mogucée parkiranje vozila, dok je na prostoru ispred zgrade
Londza 90 isto moguce, te se vrsi parkiranje na pjeSackim povrSinama.
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4.5 LondZa II - prostor omeden ulicama Begagiéa put, Lond?a, GGM, Reisa CauSeviéa,

Kao i u naselju Londza 1 najizrazeniji je problem u stacionarnom saobracaju.

Glavna vezna saobracéajnica - Begagica put - koja je inac¢e dvosmjerna zbog velikog broja parkiranih vozila
gubi svoju propusnu mo¢ te su Cesta zagusenja.

Takoder, duz ulice je primjetno parkiranje i na pjesackim stazama, te je onemoguéen normalan prolazak
pjesSaka zbog Cega su isti prinudeni da se kre¢u saobracajnom povrsinom.
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U ulici Begagica put je moguce formirati parking pretvaranjem jednog dijela zelene povrsine (preko puta
mesnice ,,Tandem®), ¢ime bi se obezbijedio dodatni prostor za parkiranja, a $to bi rezultiralo uklanjanjem
vozila sa saobracajne povrsine i1 pjeSackih staza. Navedeni parking bi se izveo sa ,,Meba“ plocama i postojeci
drvored uz ulicu Begagica put bi se zadrzao.

Takoder, u ostatku podrucja obuhvata je moguée formirati parking prostore na zelenim povr$inama i isto je
obradeno regulacionim planom za navedeno podruéje, medutim, buduéi da isti jo§ uvijek nije usvojen prilikom
izrade procjena za potrebne investicije na gradskim ulicama, nije tretirano pretvaranje odredenog dijela
zelenih povrsina u parking prostor. Bitno je napomenuti da pretvaranjem zelenih povrSina u parking prostor
nije mogucde rijesiti problem u stacionarnom saobracaju na datom prostoru, ve¢ bi se omoguéio manji broj
parking mjesta kojim bi se samo djelimi¢no rijeSio navedeni problem.

Kroz regulacioni plan je, takoder, analiziran stacionarni saobracaj i na sljedecoj slici je dat prikaz nekih od
mogucih rjesenja.
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45.1 Odmut - prostor omeden ulicama Reisa Causevica, Londza, GGM, Bulevar Ezhera Eze Arnautoviéa

Ovo podru¢je obuhvata, kao 1 ostala takoder, karakteriSe izrazito loSe stanje kolovoznih povrSina i veliki
problemi u stacionarnom saobra¢aju. Navedeni problem je najizraZeniji u ulici Reisa Causeviéa (biva
Solajina) gdje ima puno stambenih jedinica i veliki broj vozila.

Najuredeniji prostor je na samom Odmutu u blizini Bojinog Vira gdje ima vise izgradenih parking prostora.

Takoder, kolovozne povrsine su u dosta losem stanju i primjetan je veliki broj deformacija, te je potrebna
rekonstrukcija povr§ina unutar naselja.
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U ulici Reisa Causevica (Solajina), gdje je problem najizraZeniji, i na samoj saobraéajnici i na ulicama unutar
naselja, je problem nemoguce rijesiti bez izgradnje podzemne garaze, buduéi da ne postoji ni veéi broj zelenih
povrsina koje je mogucée pretvoriti u parking prostor.

Takoder, problem predstavlja i to §to nema dovoljno velike raspoloZive povrSine na kojoj bi se mogla izgraditi
garaza.

Smatram da bi problem rjeSavanja parkiranja na ¢itavom podru¢ju obuhvata trebao biti tretiran kroz posebno
izradenu studiju, koja bi ponudila eventualna rjeSenja problema.
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4.6 Najkriti¢nije saobracajne povrSine unutar podru¢ja obuhvata za koje smatram da trebaju biti prioritet pri
formiranju plana za investiciono odrzavanje

4.6.1 Ulica Serbin sokak — krak prema GGM-u (pristup parking prostoru)

Buduc¢i da se radi o makadamu u centru grada, smatram da je potrebno $to prije asfaltirati predmetni prilaz.

Takoder, u sklopu asfaltiranja prilaza smatram da bi bilo dobro asfaltirati i povrSinu ispred stambenog objekta
koja se koristi za parkiranje.

Procijenjena vrijednost investicije cca 30.000 KM.

4.6.2 Veza Tali¢a brdo — Sestic¢a put

Predmetna veza je trenutno izgradena na nivou makadama i sluzi za prilaz garaznim prostorima, te na jednom
dijelu za parkiranje. Budué¢i da se radi o makadamu, smatram da je potrebno izvsiti asflatiranje vezne
saobracajnice.
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4.6.3 Izgradnja dvije pjeSacke staze

Za vezu pjesSaka Cesto se koriste predmetne pjeSacke staze. Jedna je tamponirana i predstavlja problem za
vrijeme padavina, buduéi da njom nije mogu¢ prolazak, dok je druga u dosta loSem stanju i smatram da bi je
bilo potrebno sanirati.

Smatram da bi se moglo izvrsiti poplocanje pjesackih staza od kombinacije novih ploca i ploca koje su skinute
sa trga ispred gradske kafane.

Na slikama u prilogu prikazane pjesacke staze.

Procijenjena vrijednost investicije cca 8.000 KM.
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4.7 Rekapitulacija Zona Il

2.1

2.2

2.3

3.1
3.2
3.3

red br.

211
2.11
211

221
222
2.2.3

231
2.3.2
2.3.3

Naziv ulice ili platoa

Ulice koje je potrebno rekonstruisati
Jalija — prostor omeden ulicama Tali¢a brdo, LondZa, Bulevar Ezhera Eze Arnautoviéa, Vojvodica put,
Jalimamov put
Veza Tali¢a brdo - Vojvodic¢a put
Saobradajnice unutar naselja i ostale asfaltne povrsine
Jalija Il - prostor omeden ulicama Vojvodica put, Londza, Bulevar Ezhera Eze Arnautoviéa, Jalijski put,
Vojvodica put
Parking prostor kod trafo stanice
Saobradajnice unutar naselja i ostale povrsine
Sejmen - prostor omeden ulicama Jalijski put, Londza, Bulevar Ezhera Eze Arnautovica,
Jalijski put
Mujagica sokak
Saobradajnice unutar naselja i ostale povrsine
Londza I - prostor omeden ulicama Talié¢a brdo, Londza, GGM, Begagica put
Londia Il - prostor omeden ulicama Begagica put, LondZa, GGM, Reisa Causevica,
Odmut - prostor omeden ulicama Reisa Causevi¢a, Londza, GGM, Bulevar Ezhera Eze Arnautovica

UKUPNO
REKAPITULACIJA PO PRIORITETIMA
Prvi prioritet
Drugi prioritet
Tredi prioritet
UKUPNO

procijenjena
vrijednost
investicije

160.000
110.000
300.000

170.000
80.000
60.000

300.000
70.000
100.000
500.000
500.000
500.000
2.850.000

780.000
1.970.000
100.000
2.850.000

Prioritet

N
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5 ZonalV

Naselje Crkvice, Babina Rijeka su obradeni u nastavku teksta. Generalno najviSe problema u mrezi
saobracajnica je u naselju Crkvice, dok je naselje Babina Rijeka urbanisticki odli¢no napravljeno, te trenutna
mreza saobracajnica zadovoljava sve saobracajne potrebe.
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Prikaz podrucja obuhvata sa naznacenim stanjem ulica u istom
Na slici je prikazano podrucje obuhvata i stanje ulica unutar podrucja i to:
e Crvenom bojom — ulice u dobrom stanju

e Plavom bojom — ulice koje je potrebno rekonstruisati
e Rozom bojom — nove saobracajnice koje je potrebno izgraditi
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Generalno stacionarno parkiranje: Na promatranom lokalitetu stanje varira i to od zadovoljavajuéeg stanja
u Babinoj Rijeci, pa do izrazito loSeg stanja u starom dijelu naselja Crkvice. Naselje Lukovo Polje takoder
nema izrazen problem sa stacionarnim saobrac¢ajem. Stari dio naselja Crkvice je karakteristi¢an po visokim
stambenim objektima sa puno stambenih jedinica za koje nikada nisu izgradena adekvatna parkiraliSta, pa ¢ak
u nekim dijelovima ni prilazi objektima, te je na toj lokaciji primjetno parkiranje vozila po zelenim
povrsinama.

Generalno horizontalna 1 vertikalna signalizacija: Prilikom obilaska ulica, koje su predmet ove
informacije, zateCen je manji broj oSteCenih znakova i nekoliko nedostaju¢ih. Horizontalna signalizacija
postoji na dijelu specijalnih i prvih prioriteta i djelimi¢no na drugim prioritetima.

Ulice u dobrom stanju, tj. ulice na kojima nisu potrebne intervencije

Vecdi broj ulica u podru¢ju obuhvata je u dobrom stanju, posebno unutar naselja Babina Rijeka, te ulica Crkvice
buduci da je ista u potpunosti rekonstruisana u ranijem periodu.

Ulice koje su u dobrom stanju, te na njima nisu potrebne intervencije su sljedece:

e Ulica Crkvice,
e Vezne i sabirne saobracajnice unutar naselja Babina Rijeka

Saobracajnice koje nisu tretirane izvjestajem

e Ulica Prve zenicke brigade nije tretirana zbog Cinjenice da je za navedenu ulicu izvrSena
prekategorizacija, te je ista u nadleznosti Kantonalne direkcije za ceste ZDK.
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5.1 Ulice koje je potrebno sanirati

Pod pojmom sanacija podrazumijevaju se radovi kojima se poboljSava sigurnost ucesnika u saobracaju 1
odrzavanje projektovanog stanja cesta. To znaci da je potrebno izvrs$iti asfaltiranje saobracajnice bez izmjene
njenih konstruktivnih elemenata (zamjena kolovoznog zastora). Za svaku od navedenih ulica dat je i osvrt na
stanje signalizacije.

Popis ulica i potrebne investicije na istim kako bi se dovele u projektovano stanje su sljedece:

5.1.1 Saobracajnice unutar naselja Crkvice — Sun¢ana dolina

Unutar naselja Crkvice u stambenom kompleksu Suncana dolina vidljiva je deformacija saobracajnih
povrsina. Postojece povrSine su izgradene od granitnih ploca, te nisu bile predvidene za veliki saobracaj
motornih vozila. Usljed povecanja broja motornih vozila, doslo je do oStec¢enja navedenih povrsina, te je iste
potrebno sanirati. Postojeée stanje prikazano na slikama koje slijede.

Postojece stanje povrsina unutar naselja
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5.2 Ulice koje je potrebno rekonstruisati

Pod pojmom rekonstrukcija smatraju se radovi na dijelu postojece ceste kojim se mijenja njena osnovna
karakteristika sa ciljem poveéanja kapaciteta ceste i nivoa usluga.
Navedene ulice su na slici oznacene plavom bojom. Popis ulica i potrebne investicije na istim su sljedece:

5.2.1 Ulica Ivana Gunduli¢a

Potrebno je izvrsiti nastavak rekonstrukcije ulice od FIFA trening centra do Uprave gradskog groblja, $to
izmedu ostalog podrazumijeva proSirenje sistema javne rasvjete, regulisanje odvodnje, kao i postavljanje
odgovarajuce saobracajne signalizacije.

Situacioni prikaz saobracajnice na kojem je potrebno izvrSiti rekonstrukciju

Procijenjena vrijednost prema izradenom elaboratu iznosi 650.000,00 KM.
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5.2.2 Ulica Curukovi¢a put

Ulica Curukoviéa put trenutno se koristi kao dvosmjerna saobracajnica iako nema zadovoljavajuée tehnicke
elemente za obavljanje saobracaja u oba smjera. Postojeca ulica je Sirine 4,0 metra, te je njome gotovo
nemoguce odvijanje saobracaja u oba smjera i zbog toga je potrebno izvrsiti rekonstrukciju predmetne ulice.
Izuzev navedenog, saobracajna povrsina ulice je u dosta dobrom stanju, te nije potrebna sanacija kolovoza
predmetne ulice.

Ulica Curukoviéa put

Za navedenu saobracajnicu postoji mogucnost totalne rekonstrukcije sa izgradnjom jo$ jedne trake za
saobracanje motornih vozila. Za navedeno postoje prostorne mogucnosti, ali isto bi zahtijevalo pretvaranje
odredenog broj zelenih povrSina u saobracajne povrSine i izgradnju potpornih zidova na odredenim
lokacijama.

Druga mogucénost rekonstrukcije ulice predstavlja formiranje pjeSacke staze duz Citave saobracajnice (trenutno
ne postoje pjeSacke staze) uz izgradnju mimoilaznica na odredenim dijelovima gdje za to postoje prostorne
mogucnosti.

Predmetna saobracajnica dodatno dobija na znacaju ukoliko znamo da ista vodi ka Osnovnoj Skoli Mak
Dizdar, te da se kretanje u¢enika vr$i pomenutom saobra¢ajnom povrsinom. Iz tog razloga smatramo da je
neophodno izvrsiti izgradnju pjesackih staza duz ulice Curukovica put.

Procijenjena vrijednost investicije za izgradnju pjeSacke staze duZ ulice Curukoviéa put sa izgradnjom
mimoilaznica iznosi cca 120.000 KM.
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Takoder, obilaskom ulice Curukovi¢a put primjetan je problem stacionarnog parkiranja duz ¢itave ulice.
Trenutno se za parkiranje koriste zelene povrsine.

Problem parkiranja unutar starog naselju Crkvicama

Budu¢i da se radi o ve¢em broju §to zelenih §to makadamskih povrsina, misljenja smo da je iste potrebno
asfaltirati, te formirati odgovarajucu parking povrsinu.

Procijenjena vrijednost investicije za izgradnju parking povriina duz ulice Curukoviéa put iznosi 100.000
KM.

Sumarno za potrebe rekonstrukcije predmetne ulice i formiranje parkinga uz istu potrebna je investicija od
cca. 220.000 KM.

5.2.3 Vezna saobracajnica — Ulica Crkvice — Babina rijeka (videoteka Roma)

Ukupna duzina ulice iznosi cca. 300 m i vodi ka ve¢em broju stambenih objekata, kao i prema parking
povrSinama.

Trenutno stanje kolovoza je takvo da je primjetan veéi broj denivelacija. Na jednom dijelu ulice kolovozni
zastor je betonski, dok je na drugom asfaltni.
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Postojece stanj predmetne saobracajnice

Sa gore prikazanih slika vidljivo je i1 parkiranje na zelenim povr§inama na mjestu priklju¢ka predmetne
saobracajnice i ulice Crkvice. Takoder, na donjoj slici prikazan je i parking prostor na kojem se vidi
degradirana betonska podloga.

Situacioni prikaz predmetne saobracajnice
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Sa gore prikazanih slika vidljivo je i parkiranje na zelenim povrSinama na mjestu prikljucka predmetne
saobracajnice i ulice Crkvice. Takoder, na donjoj slici prikazan je i parking prostor na kojem se vidi
degradirana betonska podloga.

Procijenjena vrijednost investicije, kojom bi bila obuhvacena rekonstrukcija postojece saobracajnice i parking
prostora, kao i izgradnja novog parking prostora na mjestima (zelenim povrSinama) na kojima su trenutno
parkirana vozila, iznosi 200.000 KM.

5.2.4 Vezna saobracajnica — ulica Prve zenic¢ke brigade — Gradski bazeni

Trenutna saobracajnica je izgradena na nivou makadamskog puta u duzini od 130 metara, dok je Sirine 5,0
metara.

Uz predmetnu saobracajnicu prijedlog je, da se pored asfaltiranja iste, izgrade i odredene parking povrsine za
korisnike bazena. Na predmetnoj lokaciji moguce je izgraditi i vec¢i parking prostor za potrebe gradskih
bazena, ali budu¢i da bi to zahtijevalo pretvaranje zelenih povrSina u parking prostor na predmetnom
prijedlogu, napravljen je samo parking uz saobracajnicu ¢ime bi se omogucilo parkiranje za 25 vozila i $to
zahtijeva minimalno pretvaranje zelene povrsine u parking prostor.

. T brdo_garaza (63) SO 1
' T brdo_garaza (68) SO O

Prijedlog rekonstrukcije predmetne saobracajnice sa izgradnjom parkinga uz istu
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Postojece stanje predmetne saobracajnice

Procijenjena vrijednost investicije iznosi cca. 80.000 KM.
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5.3 Nove saobracajnice i ostale povrSine - saobracajnice koje je potrebno izgraditi

Najveci problem u nedovoljnoj razvijenosti mreze saobracajnica javlja se u starom dijelu naselja Crkvice i to
izmedu ulica Curukoviéa put i ulice Crkvice.

5.3.1 Veza ulica Crkvice — Curukoviéa put

Unutar tog podru¢ja obuhvata odredene stambene zgrade uopSte nemaju izgraden prilaz objektima, Sto
predstavlja poseban problem u slucaju potrebe za intervencijom Hitne pomod¢i ili vatrogasaca. Zbog gore
navedenog, predvidena je izgradnja nove saobraéajnice, koja bi povezala ulicu Crkvice i Curukoviéa put.

Postojeci prilaz

Za potrebe prilaza objektima pored dijela makadamskog puta koristi se pozarni put — prikazan na gornjoj slici.

Procijenjena vrijednost investicije iznosi 60.000 KM.
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U sklopu vrijednosti nije predvidena izgradnja parking prostora uz objekte. Trenutno se vozila parkiraju na
zelenim povrSinama uz stambene objekte.

Ukoliko bi se u sklopu izgradnje odluéili i za izgradnju parking prostora uz objekte, vrijednost investicije bi
iznosila cca. 120.000 KM.

5.3.2 Veza Suncana dolina — krak Ulice Crkvice

Na predmetnoj lokaciji postoji mogucnost izgradnje jednosmjerne saobracajnice, kojom bi mjestani naselja
Suncana dolina, bili povezani sa ulicom Crkvice. Potreba za izgradnjom predmetnog prikljucka je
najizrazenija u zimskom periodu, kada je zbog velikog nagiba rampe (uz studentski dom) oteZano saobracanje
1 priklju¢ak vozilima iz Suncane doline na ulicu Crkvice, uz izmjeStanje dijela komunalnih instalacija
studentskog doma.

122



Situacioni prikaz planirane saobracajnice — oznacena rozom bojom
Procijenjena vrijednost investicije cca. 45.000 KM.

5.3.3 Prosirenje spoja na ulicu Crkvice 1 izgradnja parking prostora

Na prikljucku preko puta Suncane doline na ulicu Crkvice primjetna je nemogucénost dvosmjernog prikljucka
1 iskljucka sa ulice Crkvice u veznu saobracajnicu.

Zanavedeno je potrebno izvrsiti rekonstrukciju prikljucka za sto postoje prostorne moguénosti, te se vrijednost
investicije procjenjuje na cca. 8.000 KM.

Unutar tog dijela naselja Crkvice, takoder, postoje zelene povrsine i makadamske povrSine na kojima se vrsi
parkiranje, sto je prikazano na slikama u prilogu.

Postojeca povrsina koje se koriste za parkiranje

Procijenjena vrijednost investicije za rekonstrukciju prikljucka i izgradnju parkinga iznosi 42.000 KM.
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5.4 Rekapitulacija— Zona IV

ZONA | procijenjena
red br. Naziv ulice ili platoa Yrijedrlmo:st
investicije
Ulice koje je potrebno sanirati
1.1 Suncana dolina 60.000
Ulice koje je potrebno rekonstruisati
2.1 Ulica Ivana Gunduli¢a 650.000
2.6 Ulica Curukovica put (sa izgradnjom parkinga, mimoilaznica i pjesackih povrsina) 220.000
2.7 Vezna saobracajnica - Crkvice - Babina rijeka (videoteka Roma) 200.000
2.8 Ulica pored gradskih bazena (ukljucujuéi izgradnju parkinga uz saobracajnicu) 80.000
SUMA (ulice koje je potrebno sanirati) 1.150.000
Nove saobracajnice
3.1 Veza Curukoviéa put - Ulica Crkvice (uklju¢ujuéi i formiranje parking prostora) 120.000
3.2 Veza Suncana dolina - ulica Crkvice 45.000
33 Prosirenje prikljuc¢ka na ulicu Crkvice preko puta Suncane doline sa izgradnjom parking prostora unutar naselja 50.000
SUMA (nove saobracajnicei) 215.000
REKAPITULACIJA
I Ulice koje je potrebno sanirati 60.000
Il Ulice koje je potrebno rekonstruisati 1.150.000
I Nove saobracajnice 215.000
UKUPNO 1.425.000
REKAPITULACIJA PO PRIORITETIMA

I Prvi prioritet 1.040.000
1] Drugi prioritet 260.000
1 Tredi prioritet 125.000
UKUPNO 1.425.000

Projektna
dokumentacija

DA

Prioriteti

W N R e
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6 Preostale gradske saobracajnice

6.1.1 Lukovo Polje

Trenutno stanje saobrac¢ajnica u naselju Lukovo Polje (Ulica Gorazdanska i Lukovo Polje) je zadovoljavajuce,
s tim da je potrebno u narednom periodu pribaviti projektno-tehni¢ku dokumentaciju, te planirati izgradnju
trotoara ( pjeSackih staza ), narocito imajuci u vidu da su, u pomenutom naselju, smjesteni privredni subjekti
( Prevent, Biss-tours, Bingo i dr. ).

Jedina ulica u ovom naselju, koju je potrebno rekonstruisati, je ulica “Mrtvice” za §to postoji projektna
dokumentacija izradena u ranijem periodu, a ista se planira raditi kroz investiciono odrzavanje u 2020. godini.
Tako nije moguce realizirati kompletan projekat, jer zadire u zastitni pojas rijeke Bosne, neophodno je uraditi
rekonstrukciju prvih 300 metara.
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6.1.2 Ulica Dobrovoljnih davalaca krvi

Ulica nikada do kraja nije zavrSena (zavr$ni sloj asfalta i zavrSetak pjeSacke staze). Izgradena je kao moderna
saobracajnica iznad $kole prema izgradenom objektu kolektivnog stanovanja. IzvrSeno je asfaltiranje oko
poklopaca revizija u kolovozu radi denivelacije sa asfalthom podlogom.

Potrebno je izvrsiti polaganje zavrSnog sloja asfalta i zavrSetak pjeSacke staze. Okvirna cijena koStanja
cca.75.000,00 KM.

Ulica dobrovoljnih davalaca krvi

6.1.3 Ulica Marjanoviéa put

Servisna saobracajnica za individualne stambene objekte sa vezom na Ulicu Prve zenicke brigade. Radi se o
padinskoj putnoj komunikaciji. U proteklim godinama konstantno se vr$i odrzavanje, ali bi bilo pozeljno, u
narednom periodu, kada se zavrSe aktivnosti na koridoru ( poSto se ista koristi za vezu sa Josipovica putem
prema Koridoru, za putni¢ka vozila zaposlenih na izgradnji autoceste), izvrSiti sveobuhvatnu sanaciju.
Potrebno je planirati presvlacenje asfaltom i izgradnju popre¢nih kanala za prihvat oborinske odvodnje.

Procijenjena vrijednost iznosi 100.000 KM.

Ulica Marjanovica put
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6.1.4 Ulica Margita ( Hamida)

Ulica duzine L= 600 m, degradirana i bez rijeSenec odvodnje. Za pomenutu ulicu postoji projektna
dokumentacija. Projektantska cijena rekonstrukcije ulice iznosi 400.000,00 KM. U navedenu procjenu su

ukljucene 1 instalacije Zenica gasa.

Ulica Margita

6.1.5 Ulica Gradac ( Hamida )

Ulica Gradac

Ulica duzine L= 440 m, degradirana i bez rijeSene odvodnje. Za pomenutu ulicu postoji projektna
dokumentacija. Projektantska cijena rekonstrukcije ulice iznosi 200.000,00 KM.
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6.1.6 Ulica 9. maj

Nastavak rekonstrukcije ulice duzine L= 650 m, degradirana i bez rijeSene odvodnje. Za zavrsetak radova
postoji projektna dokumentacija. Projektantska cijena radova iznosi 300.000,00 KM.

6.1.7 Prvomajska ulica

pocetak Prvomajske ulice

Ulica u dosta losem stanju, prevashodno njen pocetak iz pravca naselja. Izvrseno je zatvaranje udarnih rupa u
kolovozu. U narednom periodu, u zavisnosti od raspolozivih sredstava, planirati presvlacenje ulice asfaltom

sa uredenjem bankine i odvodnjom.

Procijenjena vrijednost investicije iznosi 90.000 KM. U cijenu je uracunato i rjeSavanje odvodnje.
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6.1.8 Ulica Avde Smajlovica

Ulica Avde Smajlovica - saobracajnica i prilazi objektima

Ulica Avde Smajlovica - devastirane zelene povrsine i betonske ploce

Prostor izmedu saobracajnice i zgrada poplo¢an betonskim plo¢ama koje su devastirane i popucale. Mjestani
su sami vrsili manje sanacije betoniranjem, a i objekti odvodnje su u dosta loSem stanju. Zelene povrSine Su
devastirane nelegalnim parkiranjem. Saobracajnica nema vecih udarnih rupa i deformacija, ali je generalno
degradirana. Okvirna cijena koStanja sanacije saobracajnice, devastiranih ploc¢a i zelenih povrSina po
slobodnoj procjeni iznosi cca. 55.000,00 KM.
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6.2 Rekapitulacija — preostale gradske saobracajnice

red br.

2.1
2.6
2.7
2.8
2.7
2.7
2.7
2.8

PREOSTALE GRADSKE SAOBRACAINICE
Naziv ulice ili platoa

Ulice koje je potrebno rekonstruisati
Ulica Lukovo Polje i Gorazdanska (izgradnja pjeSackih staza)
Dobrovoljnih davalaca krvi
Marjanovica put
Ulica Margita (ukljucujuci instalacije Zenica Gasa)
Ulica Gradac
Ulica 9. maj
Ulica Avde Smaijlovica
Ulica Prvomajska

procijenjena
vrijednost Projektna
investicije dokumentacija Prioritet

500.000
75.000
100.000
400.000 DA
200.000 DA
300.000 DA
55.000
90.000

W W NN DNWWW

SUMA (preostale gradske ulice koje je potrebno rekonstruisati)

REKAPITULACIJA PO PRIORITETIMA
Prvi prioritet
Drugi prioritet
Tredi prioritet
UKUPNO

1.720.000

0

900.000
820.000
1.720.000
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7 Magistralna cesta — M 17 ( umirenje saobracaja)

U nastavku teksta dati su odredeni prijedlozi vezani za rekonstrukciju magistralne ceste M17 na podrucju
Grada Zenica. Magistralna cesta na podru¢ju Grada Zenica trebala bi da prede u gradsku saobracajnicu, te su
u skladu sa navedenim, dati odredeni prijedlozi koji bi u dodatnoj mjeri rasteretili gradske saobracajnice.
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7.1.1 Veza Blatusa — M17
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7.1.2 Potputnjak — veza Lukovo Polje - Radakovo




7.1.3 Prikljuéak Lukovo Polje — M17




7.1.4 Rekonstrukcija ulaza/izlaza — Zenica Jug
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7.2 Rekapitulacija — Umirenje saobracaja na M17

i procijenjena
red br. UMIRENJE SAOBRACAJA NA MAGISTRALNOJ CESTI M17 vrijednost
investicije Prioritet
Izgradnja i rekonstrukcija cvorista
1 VezaBlatusa-M 17 5.000.000 1
2 Potputnjak - Lukovo Polje - Radakovo 1.200.000 3
3 Lukovo Polje - M17 300.000 3
4 Rekonstrukcija ¢vorista Zenica - Jug 1.000.000 2
SUMA (ulice koje je potrebno sanirati) 7.500.000
REKAPITULACIJA PO PRIORITETIMA
I Prvi prioritet 5.000.000
] Drugi prioritet 1.000.000
[ Tredi prioritet 1.500.000
UKUPNO 7.500.000
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8 Trim staza (pjeSacki saobracaj)

Budu¢i da je u Zenici na ulicama primjetan sve veci broj trkaca, te da je najcesc¢a dionica kojom se tr¢i obala
rijeke Bosne, Sluzba je u dogovoru sa Odsjekom za ekologiju i komunalne poslove odluéila da predlozi
izgradnju trim staze duz obale rijeke Bosne.

Predmetna staza bi kretala od pjesackog mosta u Blatusi, a zavr$avala bi u Babinoj Rijeci. Ukupna duzina trim
staze iznosila bi 3,2 km, s tim $to bi u duzini od 780 metara bila prekinuta, tj. koristila bi se postojeca staza.
Dionica na kojoj bi se izvrSio prekid je na UsSc¢u, pored ugostiteljskih objekata i to zbog nemogucénosti
uklapanja nove staze, te bi se koristila postojeca staza. Nastavak nove trim staze se proteze kroz naselje Babina
Rijeka sve do otvorenih gradskih bazena i to obalom Babine rijeke uz postojecu pjesacku stazu.

Sirina trim staze bi iznosila 2,5 metra ¢ime bi bilo omoguc¢eno mimoilaZenje trkaca.

Trim staza bi bila oivicena parkovskim ivicnjacima dok bi podloga za trcanje bila od gume. DuZ staze bi se
formirao poligon za vjeZbanje.

Izgled trim staze u drugim gradovima
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Prijedlog trase trim staze je dat na sljedecoj slici (Procijenjena vrijednost investicije iznosi cca. 300.000 KM)

138



9 Rekapitulacija — procijenjene vrijednosti investicija
ZONA | procijenjena
red br. Naziv ulice ili platoa vrijednost Projektna
investicije dokumentacija | Prioritet
Ulice koje je potrebno sanirati
1.1 Juraja Neidhardta 1.500 3
1.2 Kotromanica 50.000 3
1.3 Saliha Cakana Mulalica
1.3.1 | Ulica Saliha Cakana Mulaliéa (sanacija) 60.000 2
1.3.2 | Ulica Saliha Cakana Mulaliéa - veza GGM 25.000 3
1.3.3 | Ulica Saliha Cakana Mulali¢a - vezne saobracajnice 30.000 3
1.3.4 | Ulica Saliha Cakana Mulaliéa - prilazi garazama i ostale povrsine za parkiranje 150.000 DA 2
suma (ulice koje je potrebno sanirati) 316.500
Ulice koje je potrebno rekonstruisati
2.1 Fra Grge Martica 150.000 DA 1
2.2 Veza Socijalno - ulica fra Grge Martica
2.3 Veza fra Grge Marti¢a — prostor iza caffe-a Charlie (Green Grass) _ 350.000 5
2.4 Veza fra Grge Martic¢a - Bulevar Kralja Tvtka ukljucujuci i saobraéajnice prema knjigovodstvenom servisu HB i ZGP-u.
2.5 Veza fra Grge Marti¢a — A.A.Bori¢a (pored motela T&M)
2.6 Veza A.A.Boriéa — Papirna 35.000 1
2.7 Zeljezarska 800.000 3
2.8 Sandzacka ulica 15.000 DA 2
2.10 Veza Velikog sudije Gradese — Nikole Tesle (parking i saobracajnica) 250.000 2
2.11 Masarykova 350.000 DA 2
2.12 | Veza ulica Skolska — GGM (HKD Napredak Zenica) 40.000 2
suma (ulice koje je potrebno rekonstruisati) 1.990.000
Pjesacke povrsine (platoi, trgovi)
3.1 Trg iza sjeverne strane stadiona Bilino Polje + veza A.A.Bori¢a - Lamela 400.000 DA 2
3.2 Platoi iza i ispred Lamele 400.000 DA 1
33 Plato ispred Zeljeznicke i autobuske stanice 700.000 2
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3.4 Plato iza zgrada u ulici Adolfa Goldbergera 20.000 3
35 Poligon za vozace motornih vozila 320.000 DA 2
3.6 Parkovi i zelene povrsine 15.000 DA
suma (pjesacke povrsine) 1.855.000
Stacionarni saobracaj
4.1 Izgradnja parkinga duZ ulica A.A.Boriéa i Bulevar Kralja Tvrtka 200.000 2
4.2 Izgradnja garaze 3.000.000 3
suma(stacionarni saobracaj) 3.200.000
Poseban osvrt — naselje Blatusa
5.1 Prijedlog za poboljSanje mreZe saobracajnica i rjeSavanje problema stacionarnog saobracaja 1.900.000 | DJELIMICNO 1
REKAPITULACIJA ZONA |
I Ulice koje je potrebno sanirati 316.500
Il Ulice koje je potrebno rekonstruisati 1.990.000
1] Pjesacke povrsine (platoi, trgovi) 1.855.000
v Stacionarni saobracaj 3.200.000
\Y Poseban osvrt — naselje Blatusa 1.900.000
UKUPNO 9.261.500
REKAPITULACIJA PO PRIORITETIMA ZONA |
I Prvi prioritet 2.500.000
Il Drugi prioritet 2.835.000
I Tredi prioritet 3.926.500
UKUPNO 9.261.500
ZONA Il procijenjena
red br. Naziv ulice ili platoa vrijednost Projektna
investicije dokumentacija | Prioritet
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Ulice koje je potrebno sanirati

1.1 Tali¢a brdo 4.000 DA 1
1.2 Titova DA 1
1.3 Muhameda Seida Serdarevica 250.000 DA 3
1.4 Jevrejska ulica DA 3
1.5 Mejdandzik 200.000 DA 2
1.6 Islambegoviéa put i veza sa ulicom M. Tarabara 80.000 3
1.7 Koceva i KoCevska ¢ikma 30.000 DA 3

SUMA (ulice koje je potrebno sanirati) 564.000

Ulice koje je potrebno rekonstruisati

2.1 dio ulica Branilaca Bosne i Sarajevska (iza Raiffeisen banke) 80.000 2
2.2 Safveta bega Basagica, | dio Masarykove i M.Tarabara 450.000 DA 1
2.3 Kucukovici 25.000 DA 1
2.4 Ulica Sestara Ditrih 150.000 2
2.5 Ulica Zacarina 100.000 1
2.6 Ulica Potok (ukljucujudi prilaz garazama) 100.000 1
2.7 Ulica Studenac 10.000 DA 1
2.8 Prusacka ulica (apoteka Igasa) 35.000 DA 1
2.9 Gornjozenicka ulica i drugi dio Armije BiH 450.000 2
2.10 Fra Ljube Hrgi¢a, Branislava Nusiéa i Augusta Senoe 250.000 3
2.10 Pjesacka povrsina ispred marketa Bingo u Travnickoj ulici 50.000 2

SUMA (ulice koje je potrebno rekonstruisati) 1.700.000

Poseban osvrt — naselje Mokusnice
3.1 Prijedlog za poboljSanje mreZe saobracajnica i rjeSavanje problema stacionarnog saobracaja 1.700.000 | DJELIMICNO 1
REKAPITULACIJA ZONA I

I Ulice koje je potrebno sanirati 564.000

Il Ulice koje je potrebno rekonstruisati 1.700.000

1 Poseban osvrt — naselje Mokusnice 1.700.000
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UKUPNO 3.964.000
REKAPITULACIJA PO PRIORITETIMA ZONA I
I Prvi prioritet 2.424.000
Il Drugi prioritet 930.000
1] Tredi prioritet 610.000
UKUPNO 3.964.000
Naziv ulice ili platoa procijenjena
red br. ZONA IlI vrijednost Projektna
investicije dokumentacija | Prioritet
Ulice koje je potrebno rekonstruisati
2.1 Jalija — prostor omeden ulicama Tali¢a brdo, LondZa, Bulevar Ezhera Eze Arnautoviéa, Vojvodica put,
2.1.1 | Jalimamov put 160.000 1
2.1.1 | Veza Tali¢a brdo - Vojvodié¢a put 110.000 2
2.1.1 | Saobradajnice unutar naselja i ostale asfaltne povrsine 300.000 2
2.2 Jalija Il - prostor omeden ulicama Vojvodica put, Londza, Bulevar Ezhera Eze Arnautovi¢a, Jalijski put,
2.2.1 | Vojvodica put 170.000 1
2.2.2 | Parking prostor kod trafo stanice 80.000 1
2.2.3 | Saobracajnice unutar naselja i ostale povrsine 60.000 2
2.3 Sejmen - prostor omeden ulicama Jalijski put, Londza, Bulevar Ezhera Eze Arnautovica,
2.3.1 | Jalijski put 300.000 1
2.3.2 | Mujagiéa sokak 70.000 1
2.3.3 | Saobracajnice unutar naselja i ostale povrsine 100.000 3
3.1 Londza | - prostor omeden ulicama Tali¢a brdo, Londza, GGM, Begagic¢a put 500.000 2
3.2 Londia Il - prostor omeden ulicama Begagica put, Londia, GGM, Reisa Causevica, 500.000 2
3.3 Odmut - prostor omeden ulicama Reisa Causevica, Lond?a, GGM, Bulevar Ezhera Eze Arnautoviéa 500.000 2
UKUPNO 2.850.000
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REKAPITULACLUJA PO PRIORITETIMA ZONA |

I Prvi prioritet 780.000
] Drugi prioritet 1.970.000
1l Tredi prioritet 100.000
UKUPNO 2.850.000
ZONA IV procijenjena
red br. Naziv ulice ili platoa vrijednost Projektna
investicije dokumentacija | Prioriteti
Ulice koje je potrebno sanirati
1.1 Suncana dolina 60.000 2
Ulice koje je potrebno rekonstruisati
2.1 Ulica Ivana Gunduli¢a 650.000 DA 1
2.6 Ulica Curukoviéa put (sa izgradnjom parkinga, mimoilaznica i pje$ackih povrina) 220.000 1
2.7 Vezna saobracajnica - Crkvice - Babina rijeka (videoteka Roma) 200.000 2
2.8 Ulica pored gradskih bazena (uklju€ujudi izgradnju parkinga uz saobradajnicu) 80.000 3
SUMA (ulice koje je potrebno sanirati) 1.150.000
Nove saobracajnice
3.1 Veza Curukovica put - Ulica Crkvice (uklju€ujuéi i formiranje parking prostora) 120.000 1
3.2 Veza Suncana dolina - ulica Crkvice 45.000 3
33 Prosirenje prikljuc¢ka na ulicu Crkvice preko puta Sunéane doline sa izgradnjom parking prostora unutar naselja 50.000
SUMA (nove saobracajnicei) 215.000
REKAPITULACIJA ZONA IV
I Ulice koje je potrebno sanirati 60.000
Il Ulice koje je potrebno rekonstruisati 1.150.000 |:|
1] Nove saobracajnice 215.000
UKUPNO 1.425.000
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REKAPITULACIJA PO PRIORITETIMA ZONA IV

I Prvi prioritet 1.040.000
] Drugi prioritet 260.000
1l Tredi prioritet 125.000
UKUPNO 1.425.000
PREOSTALE GRADSKE SAOBRACAINICE - ZONA V procijenjena
red br. Naziv ulice ili platoa vrijednost Projektna
investicije dokumentacija | Prioritet
Ulice koje je potrebno rekonstruisati
2.1 Ulica Lukovo polje i Gorazdanska (izgradnja pjeSackih staza) 500.000 3
2.6 Dobrovoljnih davalaca krvi 75.000 3
2.7 Marjanovica put 100.000 3
2.8 Ulica Margita (ukljucujudi instalacije Zenica Gasa) 400.000 DA 2
2.7 Ulica Gradac 200.000 DA 2
2.7 Ulica 9. maj 300.000 DA 2
2.7 Ulica Avde Smajlovi¢a 55.000 3
2.8 Ulica Prvomajska 90.000 3
SUMA (preostale gradske ulice koje je potrebno rekonstruisati) 1.720.000
REKAPITULACUIA PO PRIORITETIMA ZONA V
I Prvi prioritet 0
1] Drugi prioritet 900.000
1] Tredi prioritet 820.000
UKUPNO 1.720.000
UMIRENJE SAOBRACAJA NA MAGISTRALNOJ CESTI M17 procijenjena
red br. ZONA VI vrijednost Projektna
investicije dokumentacija | Prioritet
Izgradnja i rekonstrukcija cvoriSta
1 | Veza Blatusa-M 17 5.000.000 1
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2 | Potputnjak - Lukovo Polje - Radakovo 1.200.000 3
3 | Lukovo Polje - M17 300.000 3
Rekonstrukcija ¢voriSta Zenica - Jug 1.000.000
SUMA (Izgradnja i rekonstrukcija ¢vorista) 7.500.000
REKAPITULACIJA PO PRIORITETIMA - ZONA VI
I Prvi prioritet 5.000.000
] Drugi prioritet 1.000.000
1l Tredi prioritet 1.500.000
UKUPNO 7.500.000
procijenjena
red br. PjeSacki saobracaj - ZONA VII vrijednost Projektna
investicije dokumentacija | Prioritet
Izgradnja trim staze
1 Trim staza 300.000 2
SUMA 300.000
dbr. ZBIRNA REKAPITULACIJA p\r/‘:iF‘Jz”je”a
PREGLED PO ZONAMA Afljzelres:
investicije
I ZONA | 9.261.500
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] ZONAI 3.964.000
] ZONA I 2.850.000
A} ZONA IV 1.425.000
Vv ZONAV 1.720.000
Vi ZONA VI 7.500.000
VII ZONA VII 300.000
UKUPNO 27.020.500
o br. ZBIRNA REKAPITULACIA p\r:it;ijznjena
PREGLED PO VRSTI RADOVA Aifjzeles:
investicije
I Ulice koje je potrebno sanirati 940.500
Il Ulice koje je potrebno rekonstruisati 9.410.000
[ Izgradnja novih saobracajnica 215.000
v Stacionarni saobracaj 3.200.000
Vv Pjesacke povrsine (platoi, trgovi) 1.855.000
Vi Poseban osvrt - Blatusa 1.900.000
VI Poseban osvrt - Mokusnice 1.700.000
VI Umirenje saobraéaja na M17 7.500.000
IX Trim staza 300.000
UKUPNO 27.020.500
dbr. ZBIRNA REKAPITULACIA P\r/‘:iFijZ”je”a
PREGLED PO PRIORITETIMA GRADSKE UPRAVE [Eeiest
investicije
I | PRIORITET 11.744.000
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] Il PRIORITET 8.195.000
11 Il PRIORITET 7.081.500
UKUPNO 27.020.500
ZBIRNA REKAPITULACIJA procijenjena

red.br. Saobracajnice za koje postoji odgovarajuca tehni¢ka dokumentacija vrijednost

Pregled po Zonama investicije
I ZONA | 3.700.000
] ZONA I 2.704.000
11 ZONA Il 0
A} ZONA IV 650.000
Vv ZONA YV 900.000
Vi ZONA VI 0
VII ZONA VII 0
UKUPNO 7.859.000

Pripremili:

Armin Kurtagi¢, dipl.ing.grad.
Haris Ibrahimagi¢, ing.grad.
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