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1. UVOD

Zagrijavanje stambenog i poslovnog prostora daljinskim grijanjem je komunalna
djelatnost od posebnog znacaja za Grad Zenicu.

Medusobni odnosi izmedu subjekata u procesu zagrijavanja prostora daljinskim grijanjem
su uredeni ,Odlukom o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora Grada Zenice
daljinskim grijanjem i Uslovima za isporuku i preuzimanje toplotne energije iz vrelovodne
mreze“ (,SluZbene novine Opcine/Grad Zenica” br. 7/2002, 6/2013, 9/2017 i 4/2018).

Proizvodnja toplotne energije za zagrijavanje stambenih i poslovnih prostora Grada
Zenice vrsi se iz energetskih postrojenja u sastavu “ArcelorMittal Zenica“ d.0.0. Zenica.

Proizvodacu pripadaju postrojenja za pripremu i distribuciju vrele vode, postrojenja za
hemijsku pripremu vode i dio spojnih vrelovoda u krugu bive ,Zeljezare Zenica“.

Priprema i distribucija vrele vode obuhvata proizvodnju toplotne energije na energetskim
postrojenjima u sastavu “ArcelorMittal Zenica“ d.o.o0. Zenica, toplotnu stanicu i dvije
pumpne stanice koje su medusobno povezane spojnim vrelovodima (glavnha pumpna
stanica u ,ArcelorMittal Zenica" d.0.0. Zenica i druga u ,Staroj termoelektrani*).

Javno preduzec¢e ,Grijanje” d.o.0. Zenica je distributer toplotne energije i pripadaju mu
gradski magistralni vrelovodi, ogranci ovih vrelovoda, kuéni prikljuéci do toplotnih
podstanica i toplotne podstanice u objektima priklju€enim na sistem daljinskog grijanja.

1.1. Energetska postrojenja u krugu ,,ArcelorMittal Zenica“

Energetska postrojenja u krugu ,ArcelorMittal Zenica“ predstavljaju izvor toplotne
energije za sistem daljinskog grijanja. Za grijanje grada i industrijske potrebe se koriste
dva parna kotla K1 i K2, koja su u vlasnistvu ,ArcelorMittal Zenica“ d.o.0. Zenica. Zbog
njihove evidentne dotrajalosti, plan je da se rad ovih kotlova obustavi 2021. godine, te da
se od poCetka sezone grijanja 2021/2022. godina za proizvodnju toplotne energije koriste
novi parni kotlovi u sastavu novoformiranog preduzecéa ,Toplana Zenica“ d.o.0. Zenica.

Para proizvedena na parnim kotlovima se preko reducir stanica vodi do toplotne stanice
za grijanje grada, sa izmjenjivacima toplote para/vrela voda.

Glavna pumpna stanica za cirkulaciju vrele vode za sistem daljinskog grijanja se vrsi
preko &etiri cirkulacione pumpe (dvije radne i dvije rezervne) pojedinaénog kapaciteta
Q=936 m%h, H=11,5 bar.

Transport vrele vode za sistem daljinskog grijanja se dalje vr$i putem spojnih vrelovoda
2xDN400, koji se u duzini trase oko 1.100 m vode od toplotne stanice ,ArcelorMittal
Zenica“ d.o.o. Zenica do objekta ,Stara termoelektrana“ (oznaka “Objekat br.31") koji se
nalazi na parceli k.¢. 290/42, K.O. Zenica .
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2. ENERGETSKA POSTROJENJA U KRUGU ,STARE TERMOELEKTRANE*

Energetska postrojenja na k.€. 290/42, K.O. Zenica | u objektu ,Stara termoelektrana“ su
bila izvor toplotne energije za sistem daljinskog grijanja do 1976. godine. U sastavu ovih
postrojenja su bile kotlovske jedinice, toplotna stanica i pumpna stanica.

Zbog ekspanzije sistema daljinskog grijanja izgradena su nova energetska postrojenja
koja su 1976. godine pustena u rad i koja su u viasnistvu “ArcelorMittal Zenica“ d.o.o.
Zenica.

Medutim, postojeéa pumpna stanica i cjevovodi koji se nalaze na lokaciji “Stare
termoelektrane” su ostali u funkciji i neophodni su za rad sistema daljinskog grijanja
Grada Zenice.

2.1. Pumpna stanica

Na crtezu br.1 je data tehnolodka Sema dijela energetske opreme u krugu ,Stare
termoelektrane” koja se jo$ uvijek koristi za sistem daljinskog grijanja.
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DM2 IC.IC.-air pumpe Q=650m /h

1a,2a-cir pumpe Q=500m /h
A-cir pumpa Q=240m /h
OM1, 2 - pumpe za dopunu
S1.2 - spremnici_kond. vode

CrteZ br.1 - Tehnoloska Sema “Stare termoelektrane”
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Postojeci zratno vodeni vrelovodi

Zavr3na dionica novog magistralnog vrelovoda
(podzemno vodene predizolirane cijevi)
Granice parcele k.¢. 290/42 K.O. Zenica |

[] KA KD- Postojece komore "A" i "D"
[] K-J - Novoprojektovana komora "J"
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Vrela voda se putem spojnih vrelovoda doprema iz postrojenja u ,ArcelorMittal Zenica"
d.o.0. Zenica u pumpnu stanicu u ,Staroj termoelektrani®.

Na crtezu br.2 je dat situacioni prikaz postrojenja, spojnih vrelovoda i magistrainih
vrelovoda koja se koriste za rad sistema daljinskog grijanja, a koja se nalaze na k.C.
290/42, K.O. Zenica |, na lokaciji “Stare termoelektrane”.

U ,Staroj termoelektrani* se nalaze dvije cirkulacione pumpe IC i IIC, pojedina&nog
kapaciteta Q=650 m?®h, H=10 bar, a koje kontinuirano rade tokom cijele sezone grijanja i
potpomazu rad glavne pumpne stanice u ,ArcelorMittal Zenica“ d.o.o. Zenica.

Na slici br.1 su prikazane cirkulacione pumpe u objektu ,Stara termoelektrana“. Kapacitet
pumpne stanice u ,Staroj termoelektrani® je priblizno 1/2 kapaciteta glavne pumpne
stanice u ,ArcelorMittal Zenica“ d.o.0. Zenica.

Osim cirkulacionih pumpi, u “Staroj termoelektrani” u funkciji je i oprema za punjenje i
dopunu sistema daljinskog grijanja hemijski pripremljenom vodom, a koja se sastoji od
spremnika za dopunu i pumpi DM1 i DM2. Glavna hemijska priprema vode se vr§i
centralno u “ArcelorMittal Zenica” d.o.o. Zenica.

Snabdijevanje elektricnom energijom postrojenja pumpne stanice u objektu ,Stare
termoelektrane” se vrdi iz trafostanice smjestene u istom objektu. Napajanje elektricnom
energijom trafostanice se vrsi iz ,Trafostanice-Jug“ u ,ArcelorMittal Zenica® d.o.o. Zenica.

Slika br.1 - Cirkulacione pumpe u objektu “Stara termoelektrana”
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2.2. Spojni vrelovodi

Spojni vrelovodi za transport vrele vode 2xDN400 se u duZini trase oko 1.100 m vode od
toplotne stanice ,ArcelorMittal Zenica" d.o.0. Zenica do objekta ,Stara termoelektrana“.

Spojni vrelovodi su izgradeni od &eliénih cijevi sa termikom izolacijom i montirani
nadzemno na celi¢nim stubovima. Na cjevovodima je ugradena neophodna zaporna
armatura sa podestima za jednostavan pristup i rukovanje.

Spojni vrelovodi su poddimenzionisani i identifikovani su kao “usko grlo” u sistemu
daljinskog grijanja, zbog &ega je potrebno izvrditi njihovu rekonstrukciju povecanjem
pre&nika cjevovoda.

Na parceli k.€. 290/42, K.O. Zenica | se nalazi priblizno 225 m trase spojnih vrelovoda
preénika 2xDN400, sa preko 900 m &eliénih cijevi DN400. PoloZaj spojnih vrelovoda je
prikazan na crtezu br.2.

Pored cjevovoda DN40O0 je ugradena i cijev za punjenje spremnika za dopunu sistema
hemijski pripremljenom vodom.

Dio trase spojnih vrelovoda prikazan je na slici br.2.

Slika br.2 - Dio spojnih vrelovoda prema objektu “Stara termoelektrana”
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2.3. Magistralni vrelovodi

Od objekta “Stara termoelektrana” polaze dva magistralna vrelovoda DN500 “A” i “D” za
dalju distribuciju vrele vode u sistemu daljinskog grijanja.

Magistralni vrelovodi su izgradeni od ¢eliénih cijevi sa termi¢kom izolacijom i montirani
nadzemno na Celi¢nim stubovima.

Preuzimanje toplotne energije od strane Distributera JP ,Grijanje” d.0.0. Zenica se vrSi
na polaznim tatkama podzemnog dijela magistralnih vrelovoda u komorama K-A i K-D.

Na parceli k.&. 290/42, K.O. Zenica | se nalazi priblizno 90 m trase magistralnog
vrelovoda “A” i 30 m trase magistralnog vrelovoda “D". PoloZaj magistralnih vrelovoda je

prikazan na crtezu br.2.

Osim toga, u planu je izgradnja zavrSne dionice novog, tre¢eg magistralnog vrelovoda
DN500 koji je izgraden prilikom izgradnje glavne gradske magistrale (GGM-a). Ukupna
duZina zavrsne dionice novog magistralnog vrelovoda je oko 450m, od &ega je 155 m
trase u krugu “Stare termoelektrane”. Planirano je da se novi magistraini vrelovod vodi

podzemno.

Slika br.3 - I1zlaz magistralnih vrelovoda iz objekta “Stara termoelektrana”
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3. ZNACAJ ENERGETSKIH POSTROJENJA U KRUGU ,, STARE TERMOELEKTRANE*

Pumpna stanica i cjevovodi koji se nalaze na lokaciji “Stare termoelektrane” su sastavni
dio sistema daljinskog grijanja i njihov nesmetan rad je nuZan za normalno
funkcionisanje sistema daljinskog grijanja Grada Zenice.

Zbog prekida u napajanju elektriénom energijom je u toku grijne sezone 2020/2021.
godina u dva navrata doslo do prekida rada pumpne stanice u “Staroj termoelektrani”.
Prilikom navedenih ispada je doSlo do vrlo velikog poremeéaja u hidraulickom stanju
cjelokupnog sistema daljinskog grijanja i do prekida u isporuci za oko 30% potrosaca, a u
drugom dijelu sistema do prekomjerne isporuke toplotne energije.

Takode, bilo kakav kvar na cjevovodima uzrokuje obustavu isporuke toplotne energije za
sve potro$ace dok se ne izvrdi sanacija.

Zbog navedenog je od presudnog znagaja moguénost nesmetanog rukovanja i
odrzavanja opreme pumpne stanice, ostale opreme i cjevovoda od strane proizvodaca i
distributera toplotne energije.

4. CILJEVI EKSPROPRIJACIJE

lzgradnja novih kotlovskih postrojenja u ,Toplani Zenica“ d.o.0. Zenica rije$ava samo
jedan segment kvalitetnog dugoronog snabdijevanja toplotnom energijom sistema
daljinskog grijanja Grada Zenica.

Za kvalitetno dugoroZno snabdijevanje toplotnom energijom, koji ¢e zadovoljiti sadasnje i
buduce potrebe sistema daljinskog grijanja, neophodno je na lokaciji “Stara
termoelektrana” obezbijediti nesmetan rad:

1. Rukovanje i odrzavanje opreme pumpne stanice u “Staroj termoelektrani” u periodu do
zavr$etka radova na rekonstrukciji spojnih vrelovoda.

2. Rekonstrukciju spojnih vrelovoda ugradnjom cjevovoda veéeg pre¢nika, koji ¢e
zadovoljiti sadasnje i buduée potrebe (potrebe za aktiviranje tre¢eg magistralnog
vrelovoda DN500), i &ime ¢e se ukloniti usko grlo u sistemu daljinskog grijanja.
Rekonstrukcija spojnih vrelovoda, uz rekonstrukciju glavne pumpne stanice, osigurat
¢e uslove za ukidanje pumpne stanice u ,Staroj termoelektrani”.

3. Rukovanje i odrZavanje ostale opreme, zaporne armature i cjevovoda na lokaciji
“Stara termoelektrana” od strane proizvodac&a i distributera toplotne energije.

4. |zgradnju zavrSnog dijela trase novog treeg magistralnog vrelovoda DN500 do i na
lokaciji ,Stare termoelektrane®.

5. lzgradnju vr8ne ifili rezervne kotlovnice na zemni gas na lokaciji ,Stare
temoelektrane“. U projektu gasifikacije je na Siroj lokaciji “Stare termoelektrane”
predviden prikljuak kapaciteta do 50 MWt za sistem daljinskog grijanja, ¢ime bi se
osigurali uslovi za Sirenje sistema daljinskog grijanja.

List: 7/8



5. ZAKLJUCAK

Energetska postrojenja koja se nalaze u ,Staroj termoelektrani“ predstavijaju bitan
segment u sistemu gradskog daljinskog grijanja Grada Zenice i bez njih nije moguce
funkcionisanje ovog sistema.

Za kvalitetno dugoro&no snabdijevanje toplotnom energijom, koji ¢e zadovoljiti sadasnje i
buduce potrebe sistema daljinskog grijanja, neophodno je obezbijediti nesmetano
izvodenje tekuéih poslova rukovanja opremom, kao i realizaciju investicionih radova na
lokaciji “Stara termoelektrana”.

U skladu sa prethodno navedenim predlazemo da se na parceli k.¢. 290/42, K.O. Zenica
|, na lokaciji ,Stare termoelektrane®, proglasi javni interes i izvr§i postupak
eksproprijacije, kako bi se omogucilo normalno funkcionisanje sistema daljinskog grijanja
i osigurali uslovi za perspektivno Sirenje sistema daljinskog grijanja u Gradu Zenici.

Obradio:

o o i o
e e o

Sead Sisi¢,dipl.ing.mas.

Rukovodilac Sluzbe:

(Savranon c A
Adnan Gavranovié,dipl.ing.mas.
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