Lokalitet/Site: Radakovo - Zenica
Objekat/Structure: Stambena zgrada

INZENJERSKOGEOLOSKO-GEOTEHNICKI STUB PROFIL ISTRAZNE BUSOTINE B-3

Izvodac/Consultant:Geo - InterMax d.o.o. Tuzla
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SCALE 1:100 Koordinate/Coordinate
Nadzor vrsio/Supervision: Arnel Musi¢, dipl.ing.geol. X=6 494706.37
Busotinu kartirao/Mapping: Arnel Musi¢, dipl.ing.geol. Y=4 894669.08
Profil crtao/Drawer: Arnel Musi¢, dipl.ing.geol. 7=331.80
a E STANDARDNA PENETRACIJA
x
<z('£ . 2 2 LITOLOSKA LITOLOSKI 5 % < § RQD /BROJ UDARACA
o El 3 SE OZNAKA OPIS N E s (%) STANDARD PENETRATION TEST
) [Sh (o) /BLOWS
oaQ 4 E SYMBOL DESCRIPTION % % 5 & 10 20 30 40 50 60 70 80 90
“ Humusno pjeksovite
= | 080 | 080 - i gline 2a 3
1 [ 1.10 0.30 - e Prasinasto pjeksovite 2b 1
gline
52 2
= Prasinasto pjeksovite =
gline sa drobinom I 20
3 3
= | 380 | 270 e g
4 . 3
: - -—"— | Lapor - jako degradiran —42
470 0.90 N 3b
]
;6 = — ] Degradiran laporac 6
| 700 | 530 - 4b 7
s 5
i »
1 2
7 7
¥ s
] 45 ‘,5
2 2
o »

Prilog br;3/3




