




J 0 ! c* Bosne / 7 Ç.

rmy§  aSc *Ew?2 Hi- -

©' ", *<>'V/'fe *5> ¿1
UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKU 
NO: MEHANIKA SA GEOMEHANIKOM I GEOTI^tNIKA

T
: Broj:06/-8-182.3 22

Tuzla: 08.09.2022.
‘■ srïB!' * /  

^ --------/S",iCnä'’ ' Z a
STANDARDI PO KOJIMA SU VRŠENA ISPITIVANJA ?og

1. Uvod

Projekat STAMBENI OBJEKA T RA DA KO VO - ZENICA

Predmet ovog izvještaja su izvršena geomehanička laboratorijska ispitivanja. Izvještaj sadrži 
laboratorijska ispitivanja sa navedenim standardima po kojima su rađeni opiti, te kratke 
komentare dobivenih rezultata.
Od strane Investitora u prostorije laboratorije Rudarko-Geološko-Građevinskog Fakulteta 
Univerziteta u Tuzli dostavljeni su uzorci tla/stijene. Uz dostavljene uzorke dostavljen je 
spisak uzoraka na kojem su navedene oznake, dubina i tražena ispitivanja za pojedine uzorke.

2.Standardi po kojima su rađena ispitivanja

Naziv ispitivanja Standard
Osnovna fizička/kiasifikaciona svojstva

Prirodna vlaga (w) BAS CEN ISO /TS  17892-1
Zapreminska gustoća (pw, pd) BAS CEN ISO /TS  17892-2

Specifična gustoća (ps) BAS C EN  ISO /TS  17892-3

Poroznost, koeficijent poroznosti (n, e) -

Atterbergove granice (wl, wp, lp, Ik) BAS C EN  ISO /TS  17892-12

Granulacija B A S CEN ISO /TS  17892-4
Klasifikacija USC, A S TM

Mehanička svojstva
Kohezija i ugao unutrašnjeg trenja (c i cp) BAS CEN ISO /TS  17892-10

Edometarski opit - modul stišljivosti (mv) BAS CEN ISO /TS  17892-5

Ispitivanje po Proctoru EN 13286-2

CBR - Test EN  13286-47

Monoaksijalna čvrstoća (o) ISRM

PLT - Test ISRM

IZVJESTA SE NE SMIJE UMNOŽAVATI OSIM KAO CJELINA, BEZ ODOBRENJA ISPITNE
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Projekat

Objekat

Lokacija: 

Opšti podaci

Stambeni objekat

Stambeni

Zenica

Osnovna fizička svojstva
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m % M g /m 3 M g /m 3 M g /m 3 % - %
%

V 7 % % % - - kP a M P a M P a M P a M P a G P a V M P a M P a

i B-l 3,00-3,30 22,684 2,196 1.790 - - - 31,05 20,57 10,48 0,80 - - - - - 19,8 10,6 - - - - - - - - CL-2

2 B-2 3,50-4,00 15,351 2.143 1.858 3,16 9,45 22,74 - - - - - SW-SM-1

3 B-2 7,60-8,00 19.181 2,083 1.748 - - - 28.04 14,32 13,72 0.65 - - - - - 22,4 2,5 0,81 6,95 14,71 - - - SC-1

4 B-3 3,30-3,60 17.869 1,765 1.498 - - - 43,16 22,01 21,15 1.20 - - - - - 19,0 32,6 - “ - - - CL-2

5 B-4 Izdanak 8.087 2,374 2,196 - - - - - - - - - - - - - - - 18.60 - - - - -

6 B-5 2,50-2.80 19,853 2.002 1,670 - - - 46,02 21,22 24.80 1.06
'

- - - “
‘

18.3 28.6 2.65 7,39 18,02 - - - - - CL-2

7 B-6 2,80-3,10 22,615 1,965 1,603 - - - 36,68 24,11 12,57 1,12 - - - 17,2 31,0 CL-2

Napomena:

ISPITAO I OBR/i

mr. N e ^ g jfm b ić , dipl.inž.rud. mr.sc. Mersudin Hodžić, dipl.inž.geol
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Prošlo kroz sito 0,4 mm

Uzorak ispitan nakon
Napomena:

u svom prirodnom stanju

ISPITAO L OBRADIO

mr. N@raad Ribić dipl.inž.rud.

RUKOVODIL

mr.sc. Mersu'

ISPITIVANJA
~ / < y __

dipl.inž.geol.
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Bušotina B-l B-2 B-3

Prirodna sadržina vode

Granica tečenja

22,68

31,05

19,18 17,87

28,04 43,16

Granica plastičnosti 20,57
Index plastičnosti IP

Index konzistencije IK

10,48

0,80

14,32

13,72

0,65

22,01

21,15

1,20

Oznaka na dijagramu
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ATTKRIil RGOVK GRANICE (BAS CKiS IS ()/ m ^ 9 2 -l4 ; ^
Objekat Stambeni

Lokacija Zenica
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Objekat

ATTERBERGOVE GRANICE (BAS CEN 1SO/TS 17892-12) >d>
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ISPITAOJ OBRADIO 

mr. Ní IíÍÍkI Ribić dipl.inž.rud.

Bušotina B-5 B-6

Dubina 2,50-2,80 2,80-3.10

Prirodna sadržina vode ( % i 19,85 22,62 ............................... .....................................

Granica tečenja ( % ) 46,02 36,68 ................................

Granica plastičnosti i % ) 21,22 24,11

Index plastičnosti IP - 24,80 12,57 ................................

Index konzistencije IK - 1,06 1,12 #DIV/0!

Oznaka na dijagramu - 0 • X □ X

Prošlo kroz sito 0,4 mm ( % ) - - - - -

Uzorak ispitan nakon - u svom prirodnom stanju

Napomena:
RUKO VOD IL ^ p P I'p V A N JA  

tnr.se. Mérsuáln Hodžić, dipl.inž.geol.
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ODREĐIVANJE MODULA STISLJIVOSTI 
- edometarski opit - 

BAS CEN ISO/TS 17892-5

LOKACIJA Zenica

OBJEKAT Stambeni

Istražni rad
-'og

Dubina 3.50-4,00

INTERVAL OPTEREĆENJA 
(kN/m2)

MODUL STISLJIVOSTI 
(kN/m2)

0-50 3160

50-100 9450

100-200 22740

.0
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cr (N/cm2)
0 5 10 15 20 25 30

Napomena:

ISPITAO I OBRADIO RUKOVODILAC LABORATORIJE
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ODREĐIVANJE MODULA STIŠLJIVOSTI 
- edometarski opit - 

BAS CEN ISO/TS 17892-

LOKACIJA Zenica

OBJEKAT Stambeni

Istražni rad

Dubina 7,60-8,00

INTERVAL OPTEREĆENJA 
(kN/m2)

MODUL STIŠLJIVOSTI 
(kN/m2)

0-50 810

50-100 6950

100-200 14710
i

Napomena:

ISPITAO I OBRADIO RUKOVODILAC LABORATORIJE
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ODREĐIVANJE MODULA STISLJIVOSTI 
- edometarski opit - 

BAS CEN ISO/TS 17892-5

LOKACIJA Zenica Istražni rad B-5

OBJEKAT Stambeni Dubina 2,50-2,80

INTERVAL OPTEREĆENJA 
(kN/m2)

MODUL STISLJIVOSTI 
(kN/m2)

0-50 2650

50-100 7390

100-200 18020
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cj (N/cm2)
0 5 10 15 20 25 30

Napomena:

ISPITAO I OBRADIO
' ? '

0 0 1 ______
mr. fffcjižad Ribić, dipl.inž.rud.

RUKOVODILAC LABORATORIJE

dipl.inž.geol.
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