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PREDMET: Prijedlog za utvrdivanje javnog interesa, dostavlja se

U prilogu vam dostavljamo prijedlog Odluke o utvrdivanju javnog interesa za izgradnja stalnog
kruZnog toka od ulice Bistua Nouva do spoja sa raskrsnicom na M17 sa prilogom i to:

- Prijedlog Gradskog pravobranila$tva broj U-75 od 17.08.2020. godine,
- Izvod iz Elaborata eksproprijacije od avgusta 2020. godine

S postovanjem,
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Zenica, avgust 2020. godine



BOSNA 1 HERCEGOVINA
FEDERACIJA BiH
ZENICKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZENICA

GRADSKO VIJECE

Na osnovu ¢lana 14. stav 4. i 16. Zakona o eksproprijaciji (Sluzbene novine Federacije BiH , broj:
70/07, 36/10, 25/12)) i €lana 21. Statuta Grada Zenica (SL novine Grada Zenica, broj: 5/15), Gradsko
Vijece Zenica, rje$avajuéi po prijedlogu Gradonadelnika, na svojoj sjednici odrZanoj dana
2020. godine, donijelo je sljedeéu

ODLUKU
O UTVRDIVAN]JU JAVNOG INTERESA

1. Utvrduje se da je od javnog interesa izgradnja stalnog kruZnog toka od ulice Bistua Nouva do
spoja sa raskrsnicom na M17, pa se moZe pristupiti potpunoj eksproprijaciji odnosno preuzimanju
zemlji$ta oznacenog kao:

- k.i&.n.p. 2329/2 zv. Ladja pa$njak I klase u povrsini od 382 m? upisana u p.l. 204 ke.o. Klopce,
posjed Grad Zenica sa 1/1 dijela, (kés.p. 2329/2 iz zkulbr. 415 k.o. Klopce zemljisnoknjizno
vlasni$tvo Grad Zenica sa 1/1 dijela),

- k.é.n.p. 2332/2 zv. Bare-polje, oranica, njiva Il klase u povrsini od 66 m2 upisana u p.l. 2480
k.o. Klop¢e posjed Kelava (Marijana) Franjo sa 1/1 dijela (k.és.p. 2332/2 iz zk.ul.br. 415 k.o. Klopée
zemljiSnoknjiZno vlasnistvo Grad Zenica sa 1/1 dijela),

- k.&n.p. 2333/2 zv. Ladja, pasnjak I klase u povrsini od 351 m2upisana u p.l. 2372 keo. Klopce
posjed Kelava (Franje) Jakov sa 1/1 dijela (k.és.p. 2332/2 iz zkulbr. 3271 ko. Klopée
zemljiSnoknjiZzno vlasni$tvo Kelava (Frano) Jakov sa 1/1 dijela

2. Odreduje se da je korisnik eksproprijacije Grad Zenica, koju zastupa Gradsko pravobranilastvo
Zenica, a sastavni dio ove Odluke je Elaborat eksproprijacije od avgusta 2020. godine izraden od strane
JP za prostorno planiranje i uredenje grada ,Zenica“ d.o.o0. Zenica.

3. Ova odluka je konaéna u upravnom postupku, ali se tuZbom protiv iste moze pokrenuti upravni
spor kod Kantonalnog suda u Zenici u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke. TuZba se podnosi
neposredno sudu.

ObrazloZenje

Sluzba za imovinsko pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina je na prijedlog Gradskog
pravobranila$tva broj U-75/20 od 17.08.2020. godine, protokolisanim pod brojem 04-27-16111/20,
dostavila Gradskom vijeéu Prijedlog Odluke o utvrdivanju javnog interesa za izgradnja stalnog kruZnog
toka od ulice Bistua Nouva do spoja sa raskrsnicom na M17, na zemlji$tu pobliZe oznadenom u
Elaboratu eksproprijacije od avgusta 2020. godine, koji ¢ini sastavni dio ove Odluke.

Predlagaé je uz prijedlog dostavio Elaborat eksproprjacije od avgusta 2020. godine izraden od
strane JP za prostorno planiranje i uredenje grada, Zenica“ d.o.o0. Zenica.

Uvidom u prijedlog za utvrdivanje javnog interesa proizilazi da se razlozi kojim se tra%i
donoSenje ove odluke ogledaju u neophodnosti izgradnje kruznog toka, tj. priklju¢ka na novu Poslovnu
zonu ,Zenica Jug", kao i spoja naselja Perin Han na M17 i rasterecenja saobracaja na kruznoj raskrsnici
Babina rijeka.



Polaze(i od odredaba:

- ¢lan 14. stav (4) Zakona o eksproprijaciji ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj: 70/07,
36/10 i 25/12) kojim se propisuje da; "Odluku o utvrdivanju javnog interesa za izgradnju objekta ili
izvodenje radova na podruéju op¢ine donosi op¢insko vijeée na ¢ijem se podrudju namjerava graditi
objekat ili izvoditi radovi u skladu s planskim dokumentima prostornog uredenja.

- ¢lan 16. istog zakona kojim se propisuje da: "Prijedlog za utvrdivanje javnog intresa za
eksproprijaciju podnosi lice koje prema odredbama ovog zakona moze biti korisnik eksproprijacije.”

Prijedlog za utvrdivanje javnog interesa podnosi se Vladi, odnosno Vladi kantona ili op¢inskom
vijeéu, putem federalnog, kantonalnog organa uprave ili opéinske sluzbe za upravu za imovinsko-
pravne poslove, a sadrzi elborat eksproprijacije (geodetsko - katastarski plan, podrudja
eksproprijacije, podatke o nekretninama za koje se predlaze utvrdivanje javnog interesa, procjenu
vrijednosti nekretnina, cilj eksproprijacije i druge podatke za utvrdivanje javnog interesa). NadleZni
organ je duZan o prijedlogu za utvrdivanje javnog interesa odluéiti u roku od 60 dana od dana prijema
prijedloga.

Aktom o utvrdivanju javnog interesa, u skladu sa odredbama ovog ¢lana, odredit ¢e se i
korisnik eksproprijacije.

Protiv akta o utvrdivanju javnog interesa moZe se pokrenuti upravni spor kod nadleZnog suda,
osim u slu¢ajevima iz ¢lana 15. ovog zakona”.

Gradsko vijeée Grada Zenica smatra da je predlaga¢ ispunio uslove za utvrdivanje javnog
interesa, pa je na osnovu utvrdenog ¢injenicnog stanja, a u skladu s naprijed citiranim odredbama
Zakona o eksproprijaciji odlu¢eno kao u dispozitivu ove odluke.

Ova odluka je kona¢na u upravnom postupku.

Broj: 01-
Zenica, PREDS]EDAV’A]U('IA
GRADSKOG VIJECA ZENICA
Diana BesSi¢
DOSTAVLJENO:

1 x Vlasnici nekretnina
1x Stru¢na sluzba Gradskog vijeca i Gradonacelnika
1x Gradsko pravobranilastvo
1x P za prostorno planiranje i uredenje grada .Zenica" d.o.0. Zenica
1x SluZba za imovinsko-pravne,
geodetske poslove i katastar nekretnina
1x Sluzba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove
1x spis



ERACIJA BOSNE | HERCECUVINE
ICKO - DOBOJSIC! KANTON
GRAD ZENIUA
SLUZBA ZA OPCU UPRAVU

BOSNA I HERCEGOVINA ZENICA

FEDERACIJA BOSNEIHERCEGOVINF =7 5 4
ZENICKO-DOBOJSKI KANTON il B .
GRAD ZENICA W‘?Jﬁf:"a K'asofr‘:gk‘?;"“*" Regii broj | Bresgaliga
GRADSKO PRAVOBRANILASTVO

Broj: U-75/20 0(\ 02} ﬂéul

Zenica, 17.08.2020.godine uitXo

SLUZBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE,
GEODETSKE POSLOVE I KATASTAR NEKRETNINA

PREDMET: Prijedlog za pokretanje procedure proglasenja javnog interesa;

Dana 14.08.2020.godine zaprimili smo akt JP za prostorno planiranje i
uredenje grada d.o.o. Zenica i Elabirat izraden od strane JP za prostorno
planiranje i uredenje grada d.o.o. Zenica iz avgusta 2020.godine kojim se
trazi da u §to kraéemo roku podnesemo prijedlog za utvrdivanje javnog
interesa radi izgradnje stalnog kruznog toka od ulice Bistua Nuova do spoja
sa raskrsnicom na M 17 sa kruznim tokom.

Temeljem dostavljene dokumentacije u spisu Elaborata iz avgusta
2020.godine izradenog od strane JP za prostorno planiranje i uredenje grada
d.0.0. Zenica koji Vam je dostavijen u originalu podnosimo prijedlog za
utvrdivanje javnog interesa radi izgradnje radi izgradnje stalnog Kkruznog
toka od ulice Bistua Nuova do spoja sa raskrsnicom na M 17 sa kruznim
tokom.
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TEHNICKI IZVJESTAJ

Glavni projekat kruzne raskrsnice na magistralnoj
cesti M17 spoj sa naseljem Perin Han (Termika)

A/ OPCI PODACI

Investitor: Grad Zenica

Objekat: Kruzna raskrsnica na magistralnoj cesti M17 spoj sa naseljem Perin
Han (kod objekta Termika)

Faza rada: Glavni projekat

Projektovao: JP za prostorno planiranje i uredenje grada «Zenica» d.0.0. Zenica

Odgovorni projektant: Hadzi¢ Sadbera, dipl. inz.grad.

B/ UVOD

U svrhu obezbjedenje sigurnog i funkcionalnog saobraéajnog ¢&vora, koji ¢e trajno umiriti
sacbracaj na dijelu magistralne ceste M17 koja prolazi kroz dio ,Poslovno-rekreativne-
turisticke zone Zenica jug" (,PRTZ-ZENICA JUG") a time i omoguciti spoj naselja Perin Han i
diela ,PRTZ-ZENICA JUG" sa magistralinom cestom M17. U tu svrhu izvrSeno je
projektovanje konaénog rjeSenja kruzne jednotracne raskrsnice u nivou sa &etiri prikljuéna
kraka. Projektovana kruzna raskrsnica postavljena je na smaknutu osovinu magistralne ceste
na djelu same kruzne raskrsnice u svrhu boljeg i saobracajno bezbjednjeg ulaska u kruznu
raskrsnicu sa spojem servisnih saobracajnica prema naselju Perin Han i sa prikljuckom na
dio PRTZ-ZENICA JUG".

Za predmetni lokalitet Narucioc posjeduje sliedecu projekinu dokumentaciju:

*Elaborat izgradnje vezne saobracéajnice izmedu ul Bistua Nuova i magistraine ceste M17
(kod preduze¢a Termika) sa prvom fazom priviemenog kruznog toka na mag. cesti M17 i

i

poboljanjem tehnickih uslova uraden od strane JP ,Zenica“ d.o.0. Zenica od septe
2019. godine




+ Idejno rjesenje konaénog kruznog toka na magistrainoj cesti M17 dionica 007 Top¢i¢ Polje
Ladva u km 25+000 uraden od strane JP ,Zenica® d.o.0. Zenica januara 2020. godine

« Stru¢no misljenje na saobracéajno rjesenje kruznog toka na magistralnoj cesti M17 dionica
007 Topéi¢ Polje — Lasva u km 25+000 uradeno od strane JP Ceste FBiH br.01-02.3-
553/20- SR od 19.02.2020. godine

Postojece instalacije

Projektant ¢eponovno upultiti zahtjeve nadleznim komunalnim preduze¢ima (BH Telekom, BH
gas, Elektroprivreda BiH, JP ViK, JP Grijanje i Telekabl) da dostave azurne podatke o
postojec¢im instalacijama.

C/ OPIS RJESENJA

Nakon analiziranja nekoliko varijantnih rjeSenja usvojena je varijanta rekonstrukcije
raskrsnice u jednotra¢nu kruznu raskrsnicu u nivou sa cetiri priklju¢na kraka. Projektovana
kruZna raskrsnica postavljena je na smaknutu osovinu magistralne ceste na mjestu ukrstanja
servisnih saobracajnica iz Perinog Hana i dijela Poslovno-rekreativne-turisticke zone ,Zenica
jug” (,PRTZ-ZENICA JUG").

Krak magistraine ceste prema Sarajevu je smanut za skretni ugao 12°34°34" gdje je formiran
radijus horizontalne krivine od R=300 m kojim je prilagodeno bezbjedno ukljuenje i
iskljuéenje u kruznu raskrsnicu.

Krak magistraine ceste prema Zenici je takode smaknut za skretni ugao 12°50°51" gdje je
projektovan radijus horizontalne krivine od R=325 m kojim je omoguc¢eno bezbjedno
ukljuéenje i iskijuéenje u kruZnu raskrsnicu iz pravca Zenica.

Krak servisne saocbracajnice prema naselju Perin Han ostaje isti onakav kakav je kod
izgradnje priviemene raskrsnice rijeSen, samo se popravijaju ukijuéno iskljuéni radijusi prema
kruznoj raskrsnice uz rjeSavanje (popravljanje) nivelacijskih elemenata obzirom da je
izvedeno stanje priklju¢ka ove saobracéajnice ostalo nesto malo nize od nivelete magistraine
ceste M17 na samoj kruznoj raskrsnici.

Predvideni krak servisne saobracajnice prema Poslovno-rekreativno-turistickoj zoni ,Zenica
jug“(,PRTZ-ZENICA JUG") je projektovane $irine od 2x3,50 m=7,0 m.

Krak ove projektovane saobracajnice prema Poslovno-rekreativno-turistickoj zoni ,Zenica
jug“(,PRTZ-ZENICA JUG") je od izuzetnog znacaja za rjeSavanje koncepta saobracaja i za
postupak izrade Regulacionog plana ,PRTZ-ZENICA JUG" koji ée definisati osnovu
saobracajnog rieSenja buduceg Regulacionog plana,PRTZ-ZENICA JUG".

Primjenjeni su sljedeci horizontalni elementi kruzne raskrsnice:

- Unutradnji radijus kruzne raskrsniceRu=13,5 m

- Vanjski radijus kruzne raskrsnice  Rv=20,0m

- Sirina kolovoza kruzne raskrsnice §=6.5m

- Radijus zaobljenja na ulazu u kruznu raskrsnicu iz svih pravaca je Rul=17,50mizuzev
iz pravca Perin Han gdje je radijus dvostruki Rul=17,5 m odnosno Rul=15n =




- Radijus zaobljenja na izlazu iz kruznog toka saobracéaja pravaca Sarajevo i Zenica je
Riz=25m, a za pravac ,PRTZ-ZENICA JUG" je Riz=24 m, a na kraku servisne
saobracajnice za naselja Perin Han Riz =15.0m)

- Sirina kraka na ulazu u kruzni tok saobraéaja iz Sarajeva Dul=4,80m, izZenice
Dul=4,87m,od ,PRTZ-ZENICA JUG" je Dul=4,85 m na kraku servisne sacbracajnice
iz naselje Perin Han Dul=4,55m

- Sirina kraka na izlazu iz kruZznog toka sacobracaja magistralne ceste za Sarajevo
Diz=5,37 m, za Zenicu Diz=5,25mdok je §irina izlaznog kraka prema ,PRTZ-ZENICA
JUG"Diz=4,96 m, odnosno prema naselju Perin Han Diz=4,35 m

- Svi krakovi su kanalisani izdignutim razdjelnim ostrvima trokutastog oblika. U
unutrasnjosti kolovoza kruzne raskrsnice planirano je izvodenje provoznog dijela
irine 1.5 m.

Nakon obrade kompletne geometrije kruzne raskrsnice projektant je lzvrSio kontrolu
provoznosti za mjerodavno vozilo (kamion teglja¢ duzine 16,50m). Na crteZima je vidljivo da
mjerodavno vozilo nesmetano saobraca kroz kruznu raskrsnicu izuzev kraka prema naselju
Perin Han gdje je i saobracéajnim znakom 11-12 (zabrana saobra¢aja za teretno vozilo koje
vude prikljuéno vozilo) regulisana mjera zabrane za ovaj krak kretanja prema Perinom Hanu
iz kruzne raskrsnice. Situacije prvoznosti radi bolje preglednosti obradene su u tri lista crteza
i to 6.1. Situacija prvoznost - kroz raskrsnicu, 6.2. Situacija provoznost-desna skretanja i 6.3.
Sitacija provoznost - lijeva skretanja u razmjeri mj 1:250.

Nivelacijski kruzna raskrsnica je prilagodena postoje¢im usiovima odnosno niveleti postojece
dionice magistralne ceste M17. Svi krakovi se niveletski uklapaju sa kruZnom raskrsnicom,
vodedi racuna o kontrolisanom odvodenju povr8inske vode sa kolovoza.

Primjenjeni su sljedeci grani¢ni vertikalni elementi:

- Maksimalni nagib nivelete:6.13%(krak servisne saobraéajnice prema Perinom Hanu)

- Minimalni nagib nivelete:-0.15% ( krak magistralne ceste prema Zenici), odnosno
0,54% krak magistralne ceste prema Sarajevu.

- Minimalni vertikalni radijus zaobljenja kruzne raskrsnice: Rmin=1300m (magistraina
cesta M17), odnosno Rmin=500 m krak servisne saobracajnice prema Perinom Hanu

- Maksimalni vertikalni radijus zaobljenja: Rmax=13500m (krak magistraine ceste
prema Sarajevu)

Kako je kruzna raskrsnica formirana u poduznom i popre¢nom nagibu postoje¢e magistralne
ceste M17 to je uzduZnim profilom usvojen spiralni popreéni pad kruzne raskrsnice po
unutrasnjem provoznom dijelu kolovoza nivelacijskin elemenata izmedu 2,0% do 2,08%
prema vani (jednostrani nagib prema popretnom nagibu magistralne cese). Popre¢ni padovi
prikljuénih krakova prilagodeni su horizontalnim elementima trase i uslovima povoljnog
odvodenja vode sa kolovoza.

D/ KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA

Pianirano je uklanjanje postojece kolovozne konstrukcije, te vr§i izrada nove kolovozne
konstrukcije sa sljedeéim slojevima:

e Habajuéi sloj asfalt beton BB11k .................. eeieee e .d=5,0em
e Bitumenizirani nosivi sloj AGNS22s............co o
e Tampon-mehanicki zbijen kameni materijal




E/ OBORINSKA ODVODNJA

Oborinska odvodnja kruzne raskrsnice predvidena je poduznim i popre¢nim nagibima
kolovozne konstrukcije sa projektovanim rubnim asfaltnim rigolom $irine 0,50 m. Razlog
projektovanja asfaltnog rigola sa dvoslojnim betonskim iviénjacima dim. 18/24 cm je taj Sto je
na predmetnoj lokaciji planirana Regulacionim planom ,PRTZ-ZENICA JUG" tako da je
potrebno izvrsiti umirenje saobradaja na dijelu magistralne ceste koja prolazi kroz ovu
poslovnu zonu kao i kanalisati oborinske vode do recipijenta rijeke Bosna. U srhu kvalitetnog
oticanja povrsinskih voda sa kolovoza projektovano je osam slivnika od ¢ega su Cetiri slivne
reSetke u kolovoznoj povrsini i Cetiri slivnika kroz upusteni iviénjak duz asfaltnog rigola.
Spajanje slivnika sa revizionim oknima vrsi se PE rebrastim kanalizacionim cijevima DN160
SN8.Najmanji uzduzni pad oborinske kanalizacije iznosi 1,0%.1zvodenje vode iz slivnickih
kaca rijeSeno je oborinskim kolektorom sa polietilenskim korugovoanim cijevima ¢ 200 (250)
mm do spojeva sa revizionim oknima. Ukupno je predvideno &etiri reviziona okna minimalnog
unutradnjeg otvora 1,0x1,0m, dubine prema situacionom rje$enju odvodnje.Predvidena su
armirano betonska reviziona okna od betona MB 30, svijetlog otvora 1,00 m sa liveno-
Zeljeznim poklopcima C250,na bankinama van kolovoza.Na postojecoj lokaciji izlazne
gradevine cjevastog propusta ¢ 1000mm potrebno je izvrsiti produzenje cjevastog propusta
za 4,0 m a nakon izrade revizionog okna RO4 potrebno je min. uraditi jo§ 3,0 m cjevastog
propusta a dalje oborinsku vodu voditi otvorenim zemjlanim profilisanim kanalom.

Na krajuoborinskog kolektora reviziono okno RO3 prije ispustanja iste u postojeéi cjevasti
propust projektovan je separator i to tipa Aguareg S 30 bp 3 S-IP uraden od poliestera
kapaciteta 30 I/s sa protokom kroz hvata¢ ulja 3 i/s. Nakon ugradnje separatora oborinske
vode se uvode u u RO4 cjevastog propusta i dalje do recipijenta rijeke Bosna.

Glavnim projektom u obracunu kolicina krak prema ,PRTZ-ZENICA JUG'‘je posebno
obradunat iz razloga $to su predmetni poslovi dijelom realizovaniod strane izvodaca radova
koje je angazovalo JP Autoceste FBiH koji su gradili privremenu deponiju koja ée biti u dijelu
.PRTZ-ZENICA JUG". Ovo napominjemo iz razloga $to otvoreni kanal je u direktnoj koliziji
sa prikljucnim krakom poslovne zone tako da u sluéaju izgradnje ovog kraka treba rijesiti
ucjevljenje oborinske odvodnje prema recipijentu rijeke Bosne a sve u sklopu rjeSavanja
Regulacionog plana ,PRTZ-ZENICA JUG".

Odvodnja sa servisne saobracajnice iz Perinog Hana rijesena je izgradenom postoje¢om
saobacajnicom samo je dodatno predviden asfaltni rigol do spoja sa kruznom raskrsnicom
odnosno magistralnom cestom. Izvodenje vode je predvideno na dijelu ulazno-izlaznog kraka
ove saobracajnice prema otvorenom kanalu koji se nalazi uz magistrainu cestu M17 i dijelu
ranije ucijeviiene odvodnje koja je u trupu postojec¢e kruzne raskrsnice.

Tehnicki uslovi izvodenja odvodnje

Prije pocetka radova na iskopu za rovove kanalizacije, potrebno je izvrsiti obiljezavanje svih
podzemnih instalacija (mjesta ukr$tanja) $to ce biti obaveza lzvodaca radova i korisnika
instalacija, da ne bi doslo do nezeljenih posljedica na gradilistu.

Kanalizacione cijevi treba polagati na pripremljenu pje$¢anu posteljicu, a nakon
treba ih zatrpati pijeskom 10 - 15 cm iznad vrha cijevi.




Spajanje cijevi obaviti prema uputama proizvodaca te vazecim propisima za ove cijevi.

Po zavr$enomispitivanjukanalizacionemrezZevr$i se zatrpavanjerova, odnosnocijevi,kako je
prikazano u detaljimazatrpavanja u ovisnosti da li je rov u saobracajniciili u zelenojpovrsini.
Zatrpavanije cijevi se vr§i u slojevima, uz lagano nabijanje ruénim nabijaéem. Prvi sloj iznad
cijevi treba da je od sitnog materijala. Slojeve prema povrsini terena treba bolje nabiti, kako
bi se zasuti materijal dobro konsolidovao i uspostavilo vece trenje o bokove rova. Ako se ovo
ne uradi naknadno moze doci do sljeganja nedovoljno nabijenog zasipa. Uredene $ahtove
treba odmah pokriti poklopcem, kako iz sigurnosnih razlogakao i da bi se sprecilo
ubacivanje raznih stvari u $aht,sto bi prouzro€ilo dodatne troskove odrzavanja kanalizacione
mreze.

Za prolaz cijevi ispod saobracajnica nije potrebno dodatno ojacavanje oko cijevi. Potrebno je
voditi raéuna da se cijev polozi na podlogu od pijeska i da se cijev omota plastom od pijeska.
Slojevi i materijal za zasipanje dati su u detaljima rova. Posebnu paznju obratiti da u
materijalu kojim se zasipa cijev ne bude kamenja.

Ispitivanje cijevi

Ispitivanje novopolozZenih cijevi na vodonepropusnost vrdi se hidraulickim ili pneumatskim
putem. Hidraulicko ispitivanje podrazumjeva punjenje kanala vodom na hidrostatski pritisak

0,3-0,5 Mpa ili mjerenje infiltrirane vode. Ako je nivo podzemnih voda ispod nivelete kanala,
mjeri se gubitak vode iz cijevi. Ako je nivo podzemne vode iznad nivelete kanala mjeri se
doticaj infiltrirane vode. Ispitivanje se vrsi poslije zatvaranja i rezultati se konstatuju zapisnicki
u prisustvu svih zainteresovanih.

Pocetak mjerenja gubitaka ili doticaja vode u cijev vrsi se poslije Cetiri sata odstojanja vode
u njima.To je period kad je sam materijal cijevi i spojnica zasicen vodom,a istisnut je
skupljieni zrak.Dozvoljeni gubitak vode u toku 24 sata za PE cijevi je 0.1 I/m2. Kod reviziomih
okana dozvoljen je gubitak 0,15 I/m2 u toku 24 sata. Mjerenje doticaja infiltrirane vode vrsi se
na nizem dijelu dionice, a preko postavljenog preljeva.Kriteriji doticaja ravni su vrijednostima
za gubitak vode.

G/ _POSTOJECE INSTALACLIE

Prije pocetka izvodenja bilo kakvih radova Izvodac¢ radova obavezan je obavjestiti nadlezna
javna komunalna preduzeée kako bi se na vrijeme izvrdilo traganje i obiliezavanje ta¢nog
polozaja instalacija (situaciono i visinski) i poduzele odgovaraju¢e mjere zastite i eventualno
izmjestanje instalacija, a sve u skladu sa odobrenjem i saglasnostima koje treba obezbijediti
od nadleznih Javnih komunalnih preduzeca.

H/IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI

Prilikom projektovanja vodilo se racuna da se prikljuéci (iskljuéna i ukijuéna traka u kruznu
raskrsnicu) trasiraju u cestovnom pojasu, tako da vrio malo ima ulaska u imovinsko-pravne
odnose prilikom projektovanja ove raskrsnice. Imovinsko pravni odnosi se pojavijuju na
formiranju ulazno izlaznog radijusa na pravcu prema Perinom Hanu.




Posebno treba napomenuti zna&aj izgradnje priklju¢ka prema servisnoj saobraéajnici,PRTZ-
ZENICA JUG“sa kruzne raskrsnice na spoju sa magistralnom cestom M17 iz razloga
stvaranja koncepta saobracaja Regulacionog plana ,PRTZ-ZENICA JUG".

I/ SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA

Projektovanim saobrac¢ajnim rje$enjem kruzne raskrsnice na spoju magistraine ceste M17 i
servisnih saobradajnica Perin Han i ,PRTZ-ZENICA JUG'ispunjeni su svi bezbjedonosni i
estetski uslovi neophodni za nesmetano odvijanje saobracaja. Signalizacijom su tretirani svi
tehnicki elementi kruzne na adekvatan i zakonski propisan naéin. Saobra¢ajna signalizacija
je projektovana u skladu sa sa vazecim Pravilnikom o saobraéajnim znakovima i signalizaciji
na cestama, nadinu obiljezavanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje uéesnicima u
saobraéaju daje ovlastena osoba. (Sluzbeni glasnik Bosne i Hercegovine 06/06).

J/ PREDMJER | PREDRACUN RADOVA

Glavnim projektom dat je Predmjer i predracun radova sa projektantskim jediniénim cijenama
kruzne raskrsnice Perin Han kod Termike koji je obradenna bazi dokaznica radova pojedinih
popreénihprofila projekta. Ukupna predraCunska vrijednost izgradnje kruzne raskrsnice iznosi
266.647,71 KM sa PDV-om za gradevinsko-saobracajnu fazu..

Nakon izvréene revizije glavnog projekta Investitoru se dostavlja glavni projekat kruzne
raskrsnice na magistrainoj cesti M17 u Perinom Hanu kod Termike za daljnju upotrebu,
odnosno za izdavanje saglasnosti od JP Ceste FBiH, novog rieSenja o urbanisti¢koj
saglasnosti i odobrenja za gradenje.

Za potrebe izvodenja radova po Elaboratu privremenog regulisanja saobracaja koji ce
investitor izraditi o svom trogku te isti nije u obavezi izvodaca radova, a izvoda¢ radova mora
postupiti po istom tokom izvodenja radova $to je u skladu sa Pravilnikom o saobraéajnim
znakovima i signalizaciji na cestama, nacinu obilieZavanja radova i prepreka na cesti i
znakovima koje uéesnicima u saobracaju daje oviastéena osoba (Sluzbeni glasnik BiH*
broj:16707 i 61/07) i vazecim Smjernicama.

Zenica, avgust 2020.godine
Izradio:




TEHNICKI OPIS

1. OPCl PODACI

NARUCILAC: GRAD ZENICA
SLUZBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE, GEODETSKE POSLOVE |
KATASTAR NEKRETNINA

OBJEKAT: IZGRADNJA KRUZNOG TOKA KOD PREDUZECA ,TERMIKA®

LOKACHJA: ZENICA, K.O. KLOPCE

FAZA: ELABORAT EKSPROPRIJACIJE

PROJEKTANT: JP ZA PROSTORNO PLANIRANJE | UREDENJE GRADA
.ZENICA" d.o.0. ZENICA

SIFRA PROJEKTA 8198/20

IZRADILA: Azra Arnaut, geod.tehn.

KONTROLISALA: Sadbera Hadzi¢, dipl.ing.grad.

OPIS ELABORATA

Na osnovu projekta za izgradnju kruznog toka kod preduzeéa “Termika” uraden je elaborat
eksproprijacije.

Na grafi¢kom prilogu list br.1 data je linija eksproprijacije i definisana je koordinatama presjeka iste
sa linjjom mede katastarske &estice.

Koordinate su prikazane u tabelarnom pregledu kao i spisak parcela sa ukupnom povrsinom i
povr$inom koja se eksproprise.

Sastavni dio elaborata su posjedovni listovi i identifikacija za predmetne parcele koje smo dobili od
nadlezne sluzbe Grada Zenica. Obzirom da je izvr§ena harmonizacija upisi u zemljisnoknjiznom
uredu su u skladu sa katastarskim podacima.

Zenica, august 2020. godine A(;;hniéki opis uradila:
O I\( VM

Azra Arnaut,geod.tehn.
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Zenica, Mehmedalije Tarabara br.15
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SPISAK EKSPROPRISANIH PARCELA PO NO VOM I STAROM
PREMJERU SA PODACIMA VLASNISTVA, UKUPNOM PO VRSINOM

I POVRSINOM EKSPROPRIJACIJE

| B | [UKUPNA | POVRSINA
|_K_.0 k.€.n.p kés.p. | NOSITELJ PRAVA/ UDIO POVRSINAImZ EKSPROPRIJACIJE/m2
Klopce | 2332 Kelava Marijana Franjo 1/1 4878 64
o |
2333 g Kelava Franje Jakov 1/1 ‘ 5090 349
El.
(@]
| < |
g | |
2329 o ' Grad Zenica 3414 297
- -
| 3243
| 2417 | DS-Javni putevi 73456 |




