~ dgellmlcno urngenJe bujicnlh tokova 3z djellmlcna zastlta

zemlglsta od. eroz13e.

Imajuéi u vidu opSte mbguénosti. naSe zemle' i priveedeisiid
posebno opStiné Zenica, zakljuéeno Jje da sé ovim osnovnim
vodoprivrednim rjeSenjem obim radova predvidi Sto realnije,
s tim da se za mogudéu realizaciju predvidjenih radova uzme

period od narednih 30 godina.

Ranijim vodoprivrednim osnovama rigske.gosne . bilic Su- Dredyi-o
djeni veoma obimni i‘skupi radovi koji su prenebregli ekonoms-
ku snagu nasSeg drustva. Rezultat toga je da se i poslije 30
godina od izrade  prve vodoprlvredne osnove . i jeke iBosne
(1958. godine) nlge gotovo mlsta uradllo na planu uredjenga

bujica i zaStite od er0213e po tOJ osnovi. ot

Ovim elaboratom oblm predvidjeqlh radova je znatno smanJen u
odnosu na obim radova po vodoprlvrednoj osnovi. I tako smanje-

ni obim vjerovatno JOS uvlgekenadmasuge nase ekonomske mogud-
nost1. e e o
To je i bio razlog da sg.ide_na,hjelimiﬁﬂo‘unedjenje i na
radove koji ée prvenstveno Stititi regulacione radove kroz
naselja. Drugih rijeéima ’prediidﬁeni-radovi ne znace potpuno

ldealno uredJenJe bujiénih tokdva, nego samo nagnuz13e radove.
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Prema tome, odnosno prav1lo L je da se zast1tn1 DUJlCaPSkl

objekti izvedu u onim vodotoc;ma Ly koglma se predv1d3a izvo-

djenje regulaczonlh radova u donjlm tokovima i kojima se

Stite urbana naselja.

Zastitne bujidarske radove ne treba izvbsti oéjédnom, ocjenju-
Je se da je rok od 30 goldinaz prihvétljiv. U tom roku treba
postupno graditi predvidjene objekte, .a po redosljeau koji
¢e diktirati gradnja regulakija kroz gradska podruc ja.

Izuzetak su bieloski radovi u slivu”;koje hi-~trebale, po
moguénosti, izvesti Sto prije jer se njihovi- pozitivni efekti
pocinju osjedati tek nakon duZeg niza godina. Sem toga,

bioloski radovi su relativno mali poVObimuJ ‘ o

Po pogedlnlm vodotocima predv1djen1 su slljedec1\rad ovi:
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