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Iz ovog pregleda /se vidi da se’ na povrSinama. pod'vgggwjakom,_
Jjakom i srednjom er021jom stvara 30, H% svih nanosa, 'mada ove

povr3ine ulestvuju sa samo 5,0% u ukupnOJ povr51n1 opStine.

Ukupna kollc1na nanosa koji se prosgecno godlsnge stvara
iznosi 207.535 m® ili 415 m3/km2. Ova produk013a je nesto
veéa od prosjedne produkecije nanosa za cijelu SR Bosnu i
Hercegovinu koja iznosi 362 m2/km2. To ujedno govori io

stepenu ugrozZenosti zemljiSta ove opStine.

4.4.2. Proracun produkcije nanosa i njegovog

transporta u ppjedinim vodotocima

Na isti nadin kao ‘za cijell opStinu, izvrden je eroracun
produkoije nanosa za svaki od 40 vodotoké:'Ovdje.je poéebno
izvrSen i proraéun‘transporta nénosa odndsﬁémkqliéin&ﬂnanosa
koja dospijeva od uséa vodotoka, s tim S$to je dat i odnos
vuéenih i’éuspendovanih nanosa. b : g” ey

Transport -nanosa koji dosplgeva do usca vodétoka.sracunat Jje
na osnovu podataka iz Karte er0213e SR81H ‘zai - ovo podrud je.
Koef1c1jent cgtenzije nanosa.  Jje 1 _tOJ karti. utvrdjen sa
Ru=0,5§9 pa je'taj koeficijent.%ri%ijenjen.za sve vodotoke.
Odnos' suspendovanog i vulenog nanosahde,snaéugat po obrascu:
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= koefiecijent vucenih nanosa it
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z = koeficijent erozije
a = zapreminska tezina vucenih nanosa u t/m?3
a

= zapreminska tezina suspendovanih’ nanosa u t/m?3
Ho= 314 ;

U prilozenoj tabeli br.2 dat je proradun produkcije i transpr-

ta nanosa za svaki pojedinacni vodotok. o

Iz te tabele se vidi da na vucene nanose“otpada 17% Od.SVih.

nanosa kOJl dosplgevagu do uSda, a na suspendovane _nanose -
\* ¢\,,‘ .
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