4.4.13. Klopadki potok, Perin han I .

i Perin han IT

Dvo su tri vodotoka \kdﬁi se nalaze"neposﬁédno jedan pored
drugog.”Imaju.ﬁale Slivave. a k0r¢ta su in dﬁboko usgecena u
okolnoe zemljiste. Njihovi- donjl tokovi bide regulisani dok
se uzvodno predvidja podizanje sistema niskih objekata =za

konsolidaciju dna i obala, i to:’

- Klopadki potok 8 niskih pregrada
- Perin han I 7 10 niskih pregrada
- Perin han II B 8 niskih pregrada

‘ iy
4.4.14. Djulanova rijeka

, , :
Djulanova rijeka ima velikif sLiV, & cima il dosta ganosa u
vodotoku. Da bi se zaStitila buduéa regulacija donjeg toka
potrebno je u sredngem toku podlcl 3 Dregrade na pogodnlm
proflllma a u manjim prltgﬁ@ma 15 rustlkalnlh pregradica.
Sem toga treba izvrSiti poéumija;anje na povrsini do 24 ha.

PR
i

4.4.15. Mutnica Dolaca“pptok futovaekl

potok Klanacki potok N

Ovo su manji vodotoci. U,svakom od tih vodotoka predvidja se

podizanje po 2 pregrade ‘a ebéntUélno‘i po nekoliko rustikalnih
pregradica. Pored toga potrebno je posSumiti izrazito erozivne

povrsine, i to: o

- u slivu Dolaée potoka : " 5 ha

- u slivu Putoviékog potoka 4 ha i
- u slivu Klanadkog potoka 5 ha
NAPOMENA :

1. U tabeli br. 4 dat Jje detalJan pregled SVlh predvid jenih
radova po pojedinim vodotocima i 'po vrstama (tipovima)
objekata.

2. U preglednoj karti 1:25.000 Sematski su ucrtand projektova-
ni radovi uredgenga bujica (pregrade) ﬁa prlbllznlm lokaEL1

ucrtanl u kartu jer ce se njihova bliza loka013a utvrditl pmii;_gm iz-
rade\detalgnlje tehnlcke dokumentac1je (1de3na rJesenJa)

jama. Manji ‘ObJEktl (rustlkalne pregradlce { 51 ) nlsu




