U svim navedenlm bujidnim vodot001ma potrebno je ®preduzeti

odgovaraguce gradgev1nske radove na uredjenju korita, odnosno

antierozione bloloske radove u slivu.
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4.4. Nanos 5.4 :
4.4.1. Proradun produkecije nanosa,za cijelu opStinu

o

Proracun produkcije nanosa izvrSen je na osnovu podataka iz
Karte erozije koja, pored kvalitativnih podataka o intenzite-
tu erozionih procesa, daje i kvantitativne podatke o kolidini

nanosa koji se stvara na tom podrudju.
‘ ! i ! .

Proracun je 1zvrsen prema ‘métoddlogiji Profi.dr. Slobodana

: 2 e e
Gavrilovica. Prosgecna godlana produk013a ‘nanosa sracunata
je po obrascu:
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god' ‘ukupna proizvodnja (produk01ja) er021oﬁ1h nanosa u m3/god

T & temperaturnl koeflcljent podrucga (za t= 9, 0 C =¥ 0
Hgodz-srednga godisnja k011c1na padav1na G 100 mm)

= 3,14 j AL f At :
Z ='koeficijent erozije .. ; ‘ gk o
F = povrsina u km?2

Ukupna kolic¢ina nanosa kOJl se pPOSJecno godlsnge stvara na

podrucgu opStine Zenica, zav1sno od kategorlje enozd je

iznosi: : ,I : ~‘.‘!'h

Kategori ja Povrsina | Prosjeénafgodiénja ‘| - Specificdna

erozi je 1m2 % : ; produk01qa nanocsa ggﬁ§§:c1ga
m3 . % m3/km?/god

T Li,00 0,8 20.278 0,8 5.070

II ; 10,41 54 20,137 14,0 .2.799

11T 10,41 2,1 13.675 6.6 % . 1.306.
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