4.4 1. Ciganski pﬁtok mfc ‘ ~

U ovom potoku je izgradjena joS 1948. godine kineta duZine
237 metara. Na potezu nizvodno od zeljeznicke pruge kineta
je zatrpana nanosnim materijaléﬁﬁ5a 50-70%, pa bi je trebalo
procistiti na cijeloj duéihi..U2066h6 od ‘kinete izgradjene
su iste godine dvije pregnéde. Uévdﬁno od postojede pregrade
br. 2 predvidja se podizanje jo% 3 nove pregrade. Njihovim
postupnim podizanjem sprijeéiio bi se dalje produbljavanje

dna i ruSenje obala te bi se sprijedio donos nanosa u kinetu.

4.4.2. Begovida potok (Beretnjak)

(jj U ovom potoku podignute su 1949..godine tri pregrade. One su
. ¢ } . s S
oStecdene te ih je potrebno popraviti. U Begovidéa potoku je
sl snazno izraZena llnljska er0213a u korltu sa produbljlvangem
'__\ramw% .mvm‘ R
e dﬂa i podrlvanJem obala. Predv1djeno Je podlzanJe J08"6

:ﬁﬂprggrada. Jednu pregradu bi trebalo podlcl nizvodno od posto-
jece pregrade briil,sao08talih pet pregrada uzvodno od posto-

émece pregrade Dt a1 prltokama Begov1ca potoka predvidja
ik"'“

g1 ﬂ 3 Bistridak r.

'”ﬁﬂmkwfwmﬁwgﬁg Je vodotok sa vrloc velikom slivnom povrSinom. U njenom
J : ‘”gfrnjem dijelu zastupljena je na v1$e mjesta vrlo jaka erozi-
3 i (I kategorija) u ukupnoj povr51n1 od 124 ha._OCJenJUJe Se
o ‘da se 90% od te povrSine moze . prlvestl SLmSkOJ kulturi pa je

predvidjeno poSumljavanje na ukupnOJ povrsznl od 12 -ha.

Mada ovaj vodotok pronosi dosta velike koliédine nanosa, u
njegovom koritu se ne predv1d3a3u zastitni radovi  jer za

sada ne pr101ﬂ3ava bilo kakve Stete'.
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b_4.4. Starinska rijeka

U ovoj rijeci podignuto je ranije 5 pregrada. One‘su u manjoj
mjeri oStedene te bi ih trebalo dovesti.u isprav no*°tanje
Starinska rljeka je tipiéni bujiéni vodotok sa mnogo krupnog
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'i sitnog nanosa. Za zasStitu budude regulacije potrebno je da




