Treba nagla31t1 dé su svi 212§gdeﬁij radovi dokazali svoju
opravdanost i da - su u potpunosti 1zvr5111 svoju funkelgu. : ;
Medjutim, ostalo je otvoreno pltanJe njlhovog odrzavanja. U
ovom trenutku ov1 obJektl se ne odrZzavaju 'f niko ne vodi
brigu o nJlma..Formalno su sve pregrade u Orahov1ckog rlJeCl,
Ciganskom potoku, Starinskoj rijeci i Begoviéa potoku predate
105G godine'u osnovna sredstva Sumskom gazdinstvu Zavidovici
(prilog: fotokopija zaﬁisnika). S obzirom da 'se uredjenje
bujica u to vrijeme nalazilo u djelatnosti Sumarstva, ta
odluka je bila na s&om mjestu. Medjutim, od 1965. godine
uredjenje bujica je presSlo u djelatnost vodoprivrede pa bi 1

status postojeéih prggrada trebalo rjeSavati u skladu s tim.

U priloZenoj tabelifbr._3. dgt'je detaljan pregled igvedenih

gradjevinskih 1 bioloékih‘radova po pojedinim vodotocima.”
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4.4. Prijedlog radova i mjera na uredjenju

bujiénih tokova

&

Sagledavajuéi pPOJektni zadatak za 1zradu OsnOVnog vodoprivred-
nog rjesenja, stepen 1nten21teta eroz1on1h procesa kollqlpu'
i strukturu nranosa, njegovo talozenge, vellke vode kao i

potrebe zas3tite grada Zenice, 'usvojeni koncept rjesenja se

-

aastodi. Vi ; BN Vs s B SR ki

- djelimidnom uredjenju bujidénih tokova podizanjem gradjevin-
skih bucdarskih objekata (prggrada;-pragova 15835 ) w o ildu
konsolidacije dna i obala,l retenzije nanosa 1 smanjenja
pada i vudne sile, : '

- po3umljavaniu najjaCe erodiranih povrsina u slivu kako bi
se sprijedila produkeija nanosa na tim povrSinama, a samim
tim i smanjio pronos nanosa u donje tokove na ﬁodruéju
grada,

- sprovodjenju za8titnih mjera na zasStiti zemljiSta od erozije

i koriSéenju zemljista.

Kod utvrdjivanja obima potrebnih radova wanalizirane su 2

moguénosti:
- potpuno uredJenJe bUchnlh tokova i totalna zastlta zemljls-

ta od erozije, : % 0 : i 5 5o




