U zoni uspora recdplgenta izvesti odbrambene obJekte sa usvoje-

nom zaStitnom visinom u odnosu na mjerodavan nivo u maticnom

vodotoku. ‘ ‘ : .
Elementi-uzduZnog profila prikazani su u prilogu br.02022.

Normalni profil

e

Na dionici od usSéa do km 0+170 ﬁrédlaie se normalni profil -
tip I, a na uzvodnoj dionici tip IIT i kao alternativno rjeSe-

nie tip TV,

S obzirom na znatan’pad prve diqniée, potrebno je oblaganje
dna korita materijalom sa po%eéanom hrapavoscéu. Zamisljena je
ugradnja lomljenog ’kamena bdgovahajuée krupnoce i grubog
zavrSnog sloja, k031 bi ‘se dljélom uronio u betonsku dblogu

odgovarajuce deleLne.

Hidraulicko- morfoloske karakterlstlke prlkazane Su u prilogu

br.01008 (list 8/28 i 8f29) -

1%y
i

Ostale napomene fead ;,,f ks

"

U daljnjim fazama progektovanga potrebno Je utvrdltl protlcag—

ni kapacitet mosta na km 0+150 iy £ .‘\'

Propusnost izvedenog regula01onog objekta 'uz /magistralni put
i put Zenica-Perin Han je u mnogome umangen zbog deponovanja

vuéenog materijala u koritu. - | o ; -

Stoga, neophodno je pbedvidjeti permaneﬂtno' odrzavanje ovog

objekta. = : R

4. RADOVI I OBJEKTI ZA ZASTITU OD EROZIJ”

I UREDJENJE BUJICA
4.1. Prikaz aktuelnog stanja erozije zemljista

Na pojavu erozije =zemljiSta utidu mnogobrojni . prirodni i

antropogeni faktori. S %

O0d prirodnih utlcaJa poseban znacaJ 1maJu

- Gustina hidrografske mreze, B e R ok




