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PROJEKTNI ZADATAK 
za izradu glavnog projekta objekata za zaustavljanje nanosa u vodotocima   Bistrička rijeka, Šerićki potok i Ograjina
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Zenica, oktobar 2015. godine

I  OSNOVNI PODACI O PROJEKTU
U maju mjesecu 2015. godine  područje slivova Orahovičke rijeke, Bistričke rijeke, Ciganskog potoka, Starinske rijeke i potoka Baretnjak zahvatile su katastrofalne poplave koje su praćene padavinama koje se ojavljuju jednom u petsto godina. Usljed velike količine padavina došlo je do pojave velikog broja klizišta što je naručito bilo karakteristično za sliv Bistričke rijeke. Putna komunikacija koja je izgrađena duž korita rijke na nekoliko mjesta je totalno uništena. Iz fotografije br.1 je vidljivo da je bujična rijeka uništila kompletnu kominikaciju na ovom dijelu vodotoka. 
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fotografija br.1 Starkuće 

Veliki broj klizišta je zatrpao korito Bistričke rijeke i izmjenio pravac kretanja same rijeke i doveo do promjene položaja samoga korita rijeke. Na fotografiji br.2 prikazano je probijanje puta na potezu klizišta koje se nalazi ispod prostora zvanog Gojakovac. Ovo klizište direktno ugrožava samo korito rijeke i putnu komunikaciju i prijeti njegovom zatvaranju. Pored ovoga klizišta pojavila su se i klizišta duž korita Bistričke rijeke te njenih pritoka Šerićke rijeke i Ograjine. 
Pored pojave klizišta koja direktno ugrožavaju korito Bistričke rijeke vidljiva je velika razorna moć vode na korita potoka koja se uljevaju u Bistričku rijeku (fotografija br.3).  Usljed velikih uzdužnih padova i velike količine vode koja je nosila kamenje i ostali materijal, korita potoka su produbljena na nekim mjestima i do 2 metra.   
U maju 2014. godine uporedo sa sanacijom puta za naselja u slivu Bistričke rijeke, vršena je sanacija i korita Bistričke rijeke.  Početkom 2015. godine izvršeno je čišćenje i sanacija korita Bistričke rijeke. Ovim radovima su očišćene kritične dionice u koritu Bistričke rijeke i uklonjem je nanos iz korita. Na najkritičnijem dijelu korita kod klizišta Gojakovac izvršeno je ojačavanje lijeve obale kamenim naslagama.   
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fotografija br.2 – klizšte Gojakovac 
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fotografija br.3 – jedan od potoka u slivu Bistričke rijeke 

Karakteristike vodotoka Bistričke rijeke:
	Površina sliva F (km2 )
	51,4

	Najduža putanja u slivu ( m )
	19250

	Apsulutni pad( m )
	970

	Srednji relativni pad
	0,05039

	karakteristični proticaji  m3/s
	

	Q1/2
	28,0

	Q1/10
	54,0

	Q1/50
	97,0

	Q1/100
	128,0


Karakteristike vodotoka Šerićkog potoka:

	Površina sliva F (km2 )
	24,68

	Najduža putanja u slivu ( m )
	199.375

	Apsulutni pad( m )
	760

	Srednji relativni pad
	0,08107

	karakteristični proticaji  m3/s
	

	Q1/2
	18,50

	Q1/10
	39,0

	Q1/50
	63,0

	Q1/100
	82,00


Karakteristike vodotoka Ograjine:

	Površina sliva F (km2 )
	17,80

	Najduža putanja u slivu ( m )
	12.500

	Apsulutni pad( m )
	760

	Srednji relativni pad
	0,06080

	karakteristični proticaji  m3/s
	

	Q1/2
	12,5

	Q1/10
	25,0

	Q1/50
	52,0

	Q1/100
	68,00


gore navedeni podaci su uzeti iz Osnovnog vodoprivrednog rješenja  uređenja većih vodotoka i bujica  i zaštita od erozije područja SO Zenica – I i II dio, od strane Zavoda za vodoprivredu 1987. godine  

Glavnim projektom regulacije Bistričke rijeke i Ograjine koji je izrađen od strane Zavoda za vodoprivredu d.d. Sarajevo iz aprila 2015. godine nisu projektovani nikakvi objekti za zaustavljanje nanosa te bi regulisana korita bila ugrožena nanosom, odnosno stabilnost izgrađene regulacije kao i njena funkcionalnost mogli bi doći u pitanje. 
OBIM PROJEKTA 
Projektnu dokumentaciju izraditi na nivou glavnog projekta za zaustavljanje nanosa u vodotocima   Bistrička rijeka, Šerićki potok i potok Ograjina.   
PODLOGE
Za izradu glavnog projekta regulacije Babine  rijeke potebno je pripremiti slijedeće podloge:

Geodetske podloge 

· Nabavka geodetskih planova razmjere 1:10.000 (1:5.000). 
· Snimanje situacije 1:1.000 za pojedine objekte ili grupu objekata. Izrada uzdužnog profila u razmjeri 1:100/1.000, te  poprečnih profila za buduće objekte izraditi  u razmjeri 1:100. Prethodno je potrebno razvijanje i utvrđivanje operativnog poligonog vlaka odgovarajućim vrstama biljega. Tačke poligonog vlaka moraju biti osigurane jer će se iskolčavanje projektovanog rješenja izvršiti preko poligonog vlaka. Geodetski radovi trebaju biti vezani za državnu trigonometrijsku mrežu. 

· Snimanje i ucrtavanje u situaciju (planove) objekata koji se nalaze u pojasu regulacije, a koji nisu ucrtani u postojeće planove. Na planove (situaciju) ucrtati operativni poligoni vlak i snimljene poprečne profile. 

Hidrološke podloge 
U slivu Bistrička rijeka, Šerićki potok i potok Ograjina ne postoje vodomjerne stanice, niti su vršena osmatranja, mjerenja ni statistička obrada podataka,  ali  je iz rađen 2003. godine Elaborat uređenja korita rijek Bistričak izrađen od strane "Zavoda za vodoprivredu" d.d. Sarajevo koji sadrži relevantne podatke i proračune . 

Od strane Zavoda za vodoprivredu 1987. godine  urađeno Osnovno vodoprivredno rješenje  uređenja većih vodotoka i bujica  i zaštita od erozije područja SO Zenica – I i II dio, 
Za potrebe zaštite lokalne naselja, saobraćajnice i ostale komunalne infrastrukture (voda, ptt i struja), urađen je Glavni projekat regulacije Bistričke rijeke i Ograjine  od strane Zavoda za vodoprivredu d.d. Sarajevo iz aprila 2015. godine. 
Prema tome, potrebno je iz postojeće i druge dokumentacije prikupiti podatke o velikim vodama navedenih vodotoka, te na osnovu toga za predmtni potez definirati velike vode, i to: 

· Desetogodišnje velike vode (VV),

· Dvadesetogodišnje VV,

· Pedesetogodišnje VV, i

Geološko-geomehaničke podloge 

U cilju definisanja geološke građe i stabilnosti terena, te utvrđivanja geomehaničkih 
karakteristika tla potrebno je obezbjediti geološku kartu u razmjeri 1:50.000.  
Ostale podloge 

Za potrebe ovoga projekta potrebno je izraditi Kartu vegetacije  u razmjeri 1:25.000. 
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA

Na osnovu pripremljenih i prikupljkenih podloga treba uraditi glavni projekat za  zaustavljanje nanosa u u slivu Bistričke rijeka, Šerićkog potok i Ograjine.  
U Glavnom projektu treba :

· Potrebno je dati rješenje za fiksiranje i zaustavljanje nanosa izgradnjom odgovarajućih objekata  na takvim profilima gdje će cijena zaustavljenog kubika nanosa biti najniža, što znači da će objekti biti locirani kao usamljeni, a ne u sistemu.
· Definisati lokacije za postavljanje poprečnih pregrada. 
· Izvršiti izbor tipa poprečnih pregrada, zavisno od stanja terna uslovljeno gološkim uslovima na terenu. 
· Dati prijedlog zaštite od erozije zavisno od oblika erozijonih procesa na području sliva. (agrotehničke mjere, biološke mjere, tehničke mjere i organizacione (administrativne) mjere) 
Glavni projekat treba da sadrži:

· Tehnički izvještaj
· Neophodne hidrološke analize i proračune (proračun Qmax, proračun produkcije nanosa)
· Hidraulički, statički i ostali proračuni poprečnih pregrada. 

· Predmjer i predračun radova (po prioritetnim fazama izgradnje i za ukupne radove). 
· Grafičke priloge (situacija 1:0.000 / 1:5.000  sa ucrtanim položajem poprečnih građevina, situacije 1:1000 sa ucrtanim poprečnim građevinama, uzdužni profil 1:100/1.000,  poprečni profili (nacrti objekata) 1:50, sa svim potrebnim detaljima.
· Prijedlog dinamičkog plana izvođenja radova (po etapama - prioritetima i ukupno)

· Tehničke uslove izvođenja radova

Svi proračuni, nacrti i predmjer radova trebaju biti na nivou Glavnog projekta, na osnovu koga će se izvršiti izvođenje radova. 

U skladu sa rezulatima istražnih radova i odgovarajućih proračunam riješiti stabilizaciju dna i kosina, uraditi adekvatne objekte za stabilizaciju korita, dati nacrte pratećih objekata u koritu-eventualnih pragova i kaskada, ušća pritoka, kanaliazcionih kolektora, prijelaznih dionica i sl.

Pri odabiru materijala za izradu poprečnih građevina analizirati i predvidjeti upotrebu autohtonih materijala kao što su kamen i drvene oblice.
Sastavni dio ovoga Projektnog zadataka je i fotokopija dijela Osnovnog vodoprivrednog rješenja  uređenja većih vodotoka i bujica  i zaštita od erozije područja SO Zenica – I i II dio, od strane Zavoda za vodoprivredu 1987. godine  

Napomena: Za izradu tehničke dokumentacije iz ovog projektnog zadatka potrebno je angažovati pravno lice koje ispunjava uslove iz člana 5. stav 1. i stav 2. Pravilnika o uvjetima i kriterijima koje mora ispunjavati pravno lice za izradu dokumentacije na osnovu koje se izdaju vodni akti („Službene novine Federacije BiH“, broj: 17/08). 

Spisak pravnih lica koja ispunjavaju uslove pravilnika možete pronaći na web stranici: www.voda.ba, pod vodna akta, lista „A“.
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